
RW-72 Cera de Mantenimiento

Cera de mantenimiento para apl icación sobre superfic ies prev iamente enceradas. Ev ita elCera de mantenimiento para apl icación sobre superfic ies prev iamente enceradas. Ev ita el
desgaste acelerado retrasando segundas apl icaciones.desgaste acelerado retrasando segundas apl icaciones.

Funciones:Funciones:

Cera en base agua, de alta calidad, indicada para aplicaciones de mantenimiento de superficies previamente enceradas
con los productos RW-70 o RW-71. Reduce el desgaste al tránsito retardando la necesidad de llevar a cabo un nuevo
proceso de encerado. El producto puede aplicarse asimismo a modo de abrillantador en pavimentos de mármol, granito y
terrazo pulidos y cristalizados que no han recibido encerados previos.

Ventajas:Ventajas:

Fácil aplicación.
Elevado rendimiento.

Caracter ísticas:Caracter ísticas:

Cera líquida en base agua
Ph:Ph:  7.5
Densidad:Densidad:  0,999 Kg/L
Rendimiento:Rendimiento:  Aproximadamente entre 50-100 m2 si se aplica diluyendo 4 tapones en el cubo de fregar
(mantenimiento de superficies enceradas); o bien unos 25-50 m2 si se aplica diluyendo 8 tapones en el cubo de
fregar (para el abrillantado de superficies de piedra natural pulida y cristalizada).
Nota: los rendimientos son meramente orientativos.

Precauciones:Precauciones:

Sobre pavimentos previamente tratados con la cera RW-70, aplicar con la fregona bien escurrida.
EFECTUAR SIEMPRE UNA PEQUEÑA PRUEBA EN UN ÁREA POCO VISIBLE PARA EVALUAR LOS
RESULTADOS.

Instrucciones de uso:Instrucciones de uso:

1. Dosificar 4 tapones en el cubo de fregar (si se aplica sobre superficies ya enceradas para hacer
mantenimiento) o bien 8 tapones en el cubo de fregar (si se aplica como abrillantador sobre superficies de piedra
natural y artificial pulida y cristalizada).
2. Aplicar mediante fregona sobre pavimentos perfectamente limpios y secos. Se recomienda repetir el
tratamiento una vez por semana

Archivos:Archivos:

 Ficha  Ficha de seguridad

Referencias  Para envases de gran volumen consulte disponibilidad

http://www.rubi.com
http://www.rubi.com/documents/datasheets/es/2981/rw-72-cera-de-mantenimiento.pdf
http://www.rubi.com/documents/safety-datasheets/es/2981/rw-72-cera-de-mantenimiento.pdf
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NombreNombre Re ferenc iaRe ferenc ia De  venta  exc lus iva  enDe venta  exc lus iva  en

RW-72 Cera de Mantenimiento 1 l. 23995 España

RW-72 Cera de Mantenimiento 1 l. 23997 Francia

RW-72 Maintenance Wax 1 l. 23996 UK

RW-72 Cera de Mantenimiento 1 l. 23998 Italia

RW-72 Cera de Mantenimiento 1 l. HOL. 22947 Países Bajos

RW-72 Cera de Mantenimiento puede ser utilizado en ...
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RW-72 Cera de Mantenimiento puede ser utilizado para ...
Mantenimiento de una
superficie encerada
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