
RO-83 Effet Mouillé

Réhausse et renforce le ton et l ’aspect natural des surfaces poreuses.Réhausse et renforce le ton et l ’aspect natural des surfaces poreuses.

Fonctions:Fonctions:

Produit conçu pour rehausser les tons des murs et revêtements en terre cuite, pierre naturelle non polie, brique, tuf,
ciment, ardoise. Créé un agréable effet mouillé sur ces supports offrant également une légère protection hydrofuge.

Avantages:Avantages:

Facile d'application.
Effet naturel.

Caractér istiques:Caractér istiques:

Dissolvant
Ph:Ph:  Non applicable
Densité:Densité:  0,90 Kg/L
Rendement:Rendement:  Approximativement 5 m2/L.
NOTA: LES RENDEMENTS SONT DONNES A TITRE INDICATIFS

Précautions:Précautions:

Avant application, la surface devra être propre, sèche et totalement exempte d'humidité. Sur dallage ou carreau
récemment posés, l'apparition de salpêtre est possible durant des mois dû au processus de séchage des
matériaux intervenants. Dans ce cas, il est impératif de patienter jusqu'à disparition complète des tâches de
salpêtre avant application du produit.
Il est recommandé de travailler avec une bonne ventilation. Ne pas appliquer le produit avec un pulvérisateur, il
pourrait générer des vapeurs nocives.
TOUJOURS EFFECTUER UN ESSAI SUR UNE PARTIE PEU VISIBLE AFIN D'EVALUER LES RESULTATS.

Instructions d'uti l isation:Instructions d'uti l isation:

1. La surface devra être propre et sèche. Verser le produit dans un récipient métallique propre.
2. Introduire un rouleau, un pinceau ou éponge dans le récipient et imprégner de produit.
3. Appliquer une couche plus ou moins imprégnée en fonction de la porosité du matériau. Sur surfaces très
poreuses, deux couches sont possibles.
4. Laisser sécher durant 24 heures.

Fichiers:Fichiers:

 Fiche Technique  Fiche Technique de Sécurité
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 Pour les conditionnements de grands volumes, merci de bien vouloir consulter les disponibilités.
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NomNom RéférenceRé férence En vente  exc lus ivement enEn vente  exc lus ivement en

RO-83 Effet Mouillé 1 l. 23987 Espagne

RO-83 Effet Mouillé 1 l. 23988 UK

RO-83 Effet Mouillé 1 l. 23989 France

RO-83 Effet Mouillé 1 l. 23990 Italie

RO-83 Effet Mouillé 5 l. 22959 Espagne, France, Italie, UK

RO-83 Effet Mouillé 1 l. 22985 Pays-Bas

RO-83 Effet Mouillé peut être utilisé dans ...
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RO-83 Effet Mouillé peut être utilisé pour ...
Donner un effet mouillé sur
une superficie

/cleaning/fr/actions/donner-un-effet-mouille-sur-une-superficie-33

	RO-83 Effet Mouillé
	Références
	RO-83 Effet Mouillé peut être utilisé dans ...
	RO-83 Effet Mouillé peut être utilisé pour ...


