
RP-50 Vlekkenbeschermer voor
poreuze oppervlakken

Voorkomt v lekken; cola, wi jn, o l ie, koffie, enz., Dr ingt direct in de por iën, maakt deVoorkomt v lekken; cola, wi jn, o l ie, koffie, enz., Dr ingt direct in de por iën, maakt de
daaropvolgende reiniging makkel i jker.daaropvolgende reiniging makkel i jker.

Functies:Functies:

Een water en olie afstotend product, geschikt voor bescherming tegen alle soorten vlekken (zowel op water als olie
gebaseerde vlekken) op oppervlakken van gemiddelde tot hoge porositeit zoals gebakken klei, tufsteen, baksteen, beton,
natuursteen poreus ongepolijste steen, enz. Het kan binnenshuis en buitenshuis toegepast worden.

Voordeel:Voordeel:

Tegen vlekken.
Tast het oorspronkelijke uiterlijk (kleur) niet aan.

Eigenschappen:Eigenschappen:

Oplosmiddel gebaseerd op waterdichting
Ph:Ph:  Niet van toepassing
Dichtheid:Dichtheid:  0,87 Kg/L
Toepassing:Toepassing:  Ongeveer 2 - 10 m2/l voor hele poreuze materialen zoals 
baksteen of klei en 10-20 m2/l voor natuursteen en andere poreuze materialen. 
OPMERKING: Het verbruik is louter indicatief.

Voorzorgsmaatregelen:Voorzorgsmaatregelen:

Voor het aanbrengen, moet het oppervlak schoon en droog zijn en volledig vrij van vocht. In geval van nieuw
geplaatste betegeling die zout in het uithardingsproces produceert, moet gewacht worden tot het einde van dit
proces voordat het product aangebracht mag worden.
Het wordt aanbevolen om te werken met een goede ventilatie. Niet toepassen als een spray of verstuiven, dit kan
schadelijk zijn.
Test altijd op een klein oppervlak voor VOLLEDIG TOEPASSING!

Instructies:Instructies:

1. Ondergrond moet schoon en droog zijn. Giet het product in een schone metalen container.
2. Aanbrengen met de roller of kwast.
3. Afhankelijk van de poreusheid van het materiaal, aanbrengen in één dikke laag of verscheidene dunne lagen tot
het oppervlak bijna verzadigd is.
4. Hoewel het product droogt binnen een paar uur, moet er ten minste 24 uur gewacht worden voor het
behandelde oppervlak belopen mag worden. Hiemee wordt een maximale bescherming gegarandeerd

Bestanden:Bestanden:

 Gegevensblad  Veiligheidsinstructies
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NaamNaam ReferentieRe ferentie Exc lus ie f te  koop b ijExc lus ie f te  koop b ij

RP-50 Protector Superfícies Porosas 1 l. 23955 Spanje

RP-50 Protecteur pour Surfaces Poreuses 1 l. 23957 Frankrijk

RP-50 Porous Surfaces Stain-Proof 1 l. 23956 UK

RP-50 Prottetore Superfici Porose 1 l. 23958 Italië

RP-50 Vlekkenbeschermer voor poreuze oppervlakken 5 L. 22954 Frankrijk, Italië, Spanje, UK

RP-50 Vlekkenbeschermer voor poreuze oppervlakken 1 l. 22942 Nederland

Referenties  Voor grotere verpakking, graag beschikbaarheid navragen.

RP-50 Vlekkenbeschermer voor poreuze oppervlakken kan gebruikt
worden bij ...
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Beschermt tegen vlekken
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