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AS-35 / AS-45

db/®

~
(é) Descripeidn (Dd Indicador de la corriente (&) Filtro de plastico celular U8 tjes
—" (D Parte superior volumérica (@ Saco filvante (@ Ruedas oriemables
@e Caja de enchule Cartucho de filtra plegado Bolsa de papel filirante
(a Interruptor Conec /Dest. @ Admisitn de aire refrigerante 0D Cierre de bayoneta Clip de estacionamiento™
{Automatico) @ Cable de conexidn @ Deposito @ Soporte de who de aspiracic
@b Interruptor manual/automatico/ ® Carcasa @ Aberwra de aspiracion cicldnica
limpieza por vibracion (& Proteccion contra el rebote Cierres de encastre
(@ Filtro protector del motor ) Ruedas *Accesorios especiales
@@ Description @4 Violume flow display (®) Foam filter (15) Wheels
O Top Section @k Satket @ Filter sack Mles
@ Cold air inlet Folded-filter cartridge @ Sieering rollers
(Da ON/OFF switch (Auiomatic) @) Connecting line @ Bayonet mount Paper filter bag
@b Switch Manual/Automatic/ ® Case @ Container Parking clip”
Vibration cleaning (& Impact protection @ Cyclone suction opening Suction whe holder
@ Maotor protection filter Lock-in closure *Special accessories
(D Description @A Indicateur de flux volumique Filire en mousse (8 Aves
~— (D Partie supérieure (De Prise de courant @ Sac de filre (D Rouleaux de guidage
® Entrée d'ar de Cartouche de filire  plis Sachet de filre en papier
@a Interrupteur marche/arrét refroidissement @ Joint a baionnette @ Clip de stationnement*
[Automatique) (D Cable de raccordement (@ Reéservoir @ Support de wbe d'aspiration
@h Commutateur manuelfauoma- (&) Boitier @ Oiifice d'aspiration cyclone
tique/netioyage par vibrations (&) Protection contre les chots Fermeture & crans
(D Filtre de protection de moteur @ Roues *Accessoires Spaciaux
® Descrigio @4 Indicador de débito Filtro de espuma Fixos
(D) Parte superior @ Tomada @ Saca de filracio @ Rolos dirigiveis
@ Entrada do ar de (0 Cartucho de filro plissado Bolsa de filtro de papel
@a Interruptor ligar/desligar arrelecimento @D Fecho de baioneta Presilha de repcuso™
{Automélico) @ Condutor de almentagio 2 Reservatdrio Suporte do wbo de aspiragio
@b Interrugtor manual/automatico/ Caixa @ (rificio de aspirador do ciclone

@
limpeza da vibragao ® Proteccio de impacto Fechos de encaixe
@ Filiro de protecgio do motor @ Rodas *Ncesshrios especials




AS-35 / AS-45

1 ) Descrizione

@ Parte superiore

(D4 Indicatore di flusso
volumetrico
(@e Presa

@a Inerruniore ON/OFF (Automatica) @ Ingresso aria di

@b Interrutore manuale/automatica/

pulizia a vibrazioni

raffreddamento
Cavo di colleyamento
® Invaluero

(D Filro salvamatore

Filiro materiale espanso
(@ Sicchetto in tessuto
Cartuceia filtro pieghettato
@ Chiusura a baionetta .
@ Comenitore

@ Apertura di aspirazione a ciclone

15 Ruote

{® Assi

D Rotelline pivotianti
Sacchetto di carta

Clip di parcheggio®

@ Supporto wbo di aspirazione

® Protezione antiurto Chiusure a scatto *Accessori
@ Beschreibung (@ Volumenstromanzeige Schaumstofffilter (9 Rader
@ Oberteif (e Steckdose (® Finersack Achsen
@ Kihllulteinvin Faltenfilter-Patrone @ Lenkrollen
@a Schalter Ein/Aus (Automatk) @ AnschluBleitung (D Bajonetiverschlu Papierfilterbeutel
@b Schahier Manuel/Auomatk/  (® Gehause (@) Behalter Parkclip”
Vibrationsabreinigung ® Prallschutz @ Zyklon-Saugofinung Saugrohrhalter
@ Motorschutrfilter Rastverschlisse *Sonderzubehor
@ Beschrijving (@d Volumestroomweergave Schuimstoffilier (9 Wielen
@© Bovenstuk (@ Swopcontact @ Fitterzak Assen
Ingang koelingslucht Vouwfilter-patroon @ Leirollen

(Da Schakelaar aan/uit {automatisch) @ Aansluitingskabel
(Db Schakelaar hand/automatisch/ & Behuizing

Vibratiereiniging

® Stwotbescherming
@ Matorbeschermingsfilter

@ Bajonetsluiting

@ Reservair

@ Cycloon-zuigopening
Roastersluitingen

Papierfilierbuidals
Parkeerclips*
Zuighuishouder
“Extra toebehoren

DK) Beskrivelse @ Stramuisning [volumen) Skumplastfilier @ Hjul
@© overdel @k Stikkontakt (@ Filerpose Aksler
@ Koleluft Filterpatron @) Styreruller j
(@a Kontakt ON/OFF (automatik) @ Tilsluningskabel )] Bajonetlukke Filterpase (papir]
@b Kontakt manuel/automatik/ @ Kabinet (@ Beholder Parkeringsclip”
vibrationsrengaring ® Swdabsorption (@ Cyklon-sugeabning @ Sugerorsholder
@ Matorvamfiler Snaplise *Specialtilbehor
@ Nepiypagh (Dd EvdeiEn oykou pedpatog @ ZakoUha piktpou Afoveg

(@ Enavw Tunua

@e Npita
@ Eiooboc agpa Yulng

®lotyya giktpou pie Simheg
(D Kheioyo pnaytovét

(@ Pohd katedBuone
Xaprveg oakolhec-piktpa

(Da hiakommg ON-OFF autopa @ Kahadio Aoyelo KA it apkapiopa”
@b Makdmne Aemoupyla ® Kéhugoe @ Om avappdgnone abampa @ Fripiypa cwkiva
YelpokivTautauat/ (® MNpootacia katd mnpdTac  KUKAGYOR avappopnang
KaBaptopdg dla dovnong @ MNpooraoia pirtpou kevntiipa 8 Kheioipara
Oixtpo and appades uhiko @ Tpoyol *Etdikd afeooudp
Selostus (@ Tilavuusvirtanaytts Solumuovisuodain @) Pyirat
@ Vidosa (De Pistorasia @ Suodatinsakki Akselit

(@Da Kytkin piille/pois (Automatilka)
(@b Kytkin Kasi/Automatiika/

Tarytyspuhdistus

@ Jsahdytysilman wioaukka
@ Liinajohio

® Kotelo
® Tarmayssuoja

Laskossuodamimenpatruuna
D Pikasuljin

@ Silig

@ Sykloni-imuaukko

@ Ohjauspyorat
Paperisuodatinpussi
Parkkeerausklipsi®
@ Imuputkenpidike

@ Mootorinsuojasuodatin Lukitwssulkimet *Erikoisvarusteet
Beskrivning @ Valymstromindikering Skumplastfilter ® Hjul
© Ovandel @k Apparatutiag @ Filtersick Alar

@ Kyllufisinlopp Vecklilter-patron @ Lankhjul

(Da Brytare Till/Fran (Auto)
(Db Brytare Manuell/ Auto/

Vibrationsrenggring

@ Anslumingskabel
® Kipa

® Siwskydd

@ Motorskyddsfitier

@ Bajoneulas

@ Behallare

@ Cyklon-sugdppning
Ihakningslas

Pappershilterpise
Parkeringsclip®
Sugrirshallare
*Specialtlbehor




ESPANOL

@ Fste aparato es adecuado para el uso industrial, p. ej. en
hoteles, escuelas, hospitales, fabricas, tiendas, oficinas
y negocios alquilados.

® (Atencion! La aspiradora no es adecuada para aspirar
polvos dafiinos a la salud.

No se deberan aspirar les disolventes in-

flamables o explosives, materiales empapados

de disolventes, polvos con peligro de explosion,
fluidos como gasolina, aceite, alcohol, diluyente

o materias mas calientes que 60 °C. iDe lo

contrario, existira peligro de explosion y de

incendio! El aparato no debera ser utilizado cerca
de gases y substancias inflamables.

o El material de embalaje como la bholsa de plastico no
deberd llegar a manos de los nifios. iPeligro de asfixial

@ la tension indicada en la placa de caracteristicas del
aparato tendrd que coincidir con la tension de la red.

@ L3 caja de enchufe tendrd que estar protegida mediante
un fusible casero con una intensidad de corriente
adecuada,

e No poner en servicio los aparatos incluyendo los
accesorios si:

- el aparato presenta dafios visibles (rajaduras,
roturas);

- ¢l cable de conexion a la red estd dafiado o presenta
formacion de rajaduras o envejecimiento;

- hay sospecha de un defecto no visible (después de
una caida).

e No utilizar cables de prolongacion daiadus.

e No conducir el cable de conexidn por cantos cortantes,
ni doblarlo ni aprisionarlo.

@ No dirigir |a tobera, la manguera o el tubo a personas ni
a animales.

@ Se deberda tener un cuidado especial en el caso de
nifios, ancianos o personas debiles.

e Se deberd tener un cuidado especial al aspirar
escaleras. Apoyese bien.

e La caja de enchufe del aparato sdlo deberd ser utilizada
para el fin indicado en las instrucciones de uso.

@ Fn el caso de las escobillas eléctricas, no dejar que las
escobillas en rotacion tengan contacto con el cable de
conexion a la red.

@ iAtencidn! Utilizar sdlo las escobillas previstas para el
aparato o fijadas en las instrucciones de uso. El empleo
de otras escobillas puede perjudicar la seguridad.

@ [Desactivar inmediatamente el aparato al salir espuma o
agua. Vaciar el depdsito y, dado el caso, el filtro plegado.

4.

® Comprobar el funcionamiento de la vélvula de flotadar,
limpiarla regularmente y examinar con respecto a sefias
de estropeos. (Voltear la parte superior y fijarse si el
flotador se cierra).

® Acidos, acetona y disolventes pueden atacar los
componentes del-aparato.

e No dejar el aparato sin vigilancia. Desenchufar el
conector de la red en el caso de una interrupcion
prolongada del trabajo.

@ Desactivar el aparato y desenchufar el conector de la red
antes de efectuar cada mantenimiento y después de
cada uso.

e No desenchufar el conector de la caja de enchufe
tirando por el cable de conexion,

@ i se dafia el cable de conexion del aparato, éste tendra
que ser sustituido por un cable de conexion especial que
puede adquirirse donde el fabricante o en su servicio de
postventa.

e Dejar que las reparaciones sean efectuadas solo por
especialistas, p. ej. el servicio de postventa. Utilizar
(nicamente repuestos originales. Aparatos reparados no
profesionalmente representan un peligro para el usuario.

@ No se deberdn llevar a cabo otros trabajos de los que se
describen aqui.

e No se asumird ninguna responsabilidad por posibles
dafios en el caso de un uso para fines extrafios, un
manejo irreglamentario o una reparacion incompetente.

Lea todas las informaciones minuciosamente, ya que éstas
proporcionan indicaciones importantes para el uso, la
sequridad, asi como el mantenimiento y el cuidado. Guarde
cuidadosamente las instrucciones de uso y, si es necesario,
entrégueselas al propietario posterior.

@ Los aparatos corresponden a las reglas reconocidas de
la técnica y a la ley actual de la seguridad de aparatos.

@ Los aparatos estan construidos conforme a la directiva
de la compatibilidad electromagnética y la directiva de
bajo voltaje de la UE 89/336/CEE.

o Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones
en el disefio y en el equipamiento.
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AS-35 AS-45
Ref.50976
Ref.50977
Ref.50978
Ref.50979

Ref.50976 - Filtro de cartén plegado

Ref.50977 - Filtro plegado de poliéster.
Larga duracién

Ref.50978 - Filtro de cartén plegado

Ref.50979 - Filtro plegado de poliéster.
Larga duracién

Para la aspiracion en humedo y en seco. La aspiradora
no es adecuada para aspirar polvos dafinos a la
salud. la aspiradora con caja de enchufe y sistema
automdtico de conexion/desconexion estd prevista para la
conexion de Gtiles eléctricos.

_5.

Al desempacar, tenga cuidado de la integridad del aparato y
de que no presente dafios originados por el transporte.

En el caso de las aspiradoras con depdsitos de 20 y 32 L,
abrir los cierres de encastre @, levantar la parte superior @.
Voltear el depdsito y presionar las ruedas orientables
con los pivotes @ hasta que encajen. Awrnillar las
ruedas grandes ® en los ejes @. Ver la figura A,

En el caso de las aspiradoras con depdsito de 45 L, el eje
de acero adjunto ® se introduce a través de la gufa del
depdsito. Después se montan las ruedas @ vy las ruedas
orientables @ como se indica en la figura B.

En el caso de las aspiradoras con depdsitos de acero
especial de 35 Ly 55 L con travesaiio de marcha, las
ruedas orientables @ se montarén conforme a la figura C.

Introducir el soporte (20) para el who aspirador (si
forma parte del volumen de suministro) desde arriha en la
quia dispuesta en el depdsito y empujar hacia abajo hasta
el tope.

Colocar el filtro; segin el modelo:

Introducir el cartucho de filtro plegado @ recto
hasta el tope por la carcasa y asegurar el cierre de
bayoneta @; ver la Fig. @. El filtro plegado es adecuado
para aspirar en himedo y en seco.

Filtro de plastico celular

Correr el plastico celular ® por la carcasa ® para
aspirar agua; ver la Fig. E.

Coger la bolsa de papel filtrante @® por la brida e
introducirla verticalmente por arriba en la guia de la
abertura de aspiracidn ciclonica @ hasta el tope. La
bolsa tendrd que ceiiirse a la pared del depdsito; ver la
Fig. F. En el caso de los depdsitos de acero inoxidable
colocar la brida primero por la parte inferior y a
continuacion por la parte superior sobre la tubuladura
de aspiracion y empujar hasta el tope.

La bolsa aumenta la capacidad de retencion
de polvo y sirve para el desahastecimiento
higiénico. Utilizar la bolsa de papel filtrante
s6lo para aspirar en seco.
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- Colacar el saco de filtra ® en el depdsito @ y, en
el caso de los depdsitos de acero inoxidable, colocarlo
por encima del borde del depdsito (ver la Fig. G).
Extraer el filiro para aspirar en himedo.

Extraer el filtro protector del motar @ de vez en
cuando para limpiarlo o cuando el rendimiento de
aspiracian disminuye; ver la Fig. |.

Poner la parte superior @ sobre el depdsito con los
lados correctos conforme a la Fig. H. Tener cuidado de la
proteccion contra la torsién. No se deberd estropear la bolsa
de filtro de papel @. Los cierres de encastre tendran que
haber encajado bien.

Colocar el clip de estacionamiento @ (si forma parte del
volumen de suministro) para la posicion de estacio-
namiento del tubo de aspiracién; ver la Fig. J.

Para la aspiradora con caja de enchufe y sistema automatico
de conexion y desconexian.

La caja de enchufe @e estd prevista para conectar un Gtil
eléctrico. En la posicion 0" del interruptor se podra utilizar
la caja de enchule como cable de prolongacion (p. ej. para
una lampara.

Corriente conectada: Aspiradora y til mdx. 16 A.

iAtencion! El Gtil eléctrico tendrd que estar desconectado
al enchufarlo. La caja de enchufe siempre se encuentra
bajo tension cuando el conector de la red estd enchufada,
independientemente de la posicion del interruptor.

Los aparalos que estdn equipados con un sistema [i'e [im-
pieza electromagnética pueden sacudir el polvo adherido del

filtro plegado @. Esto garantiza una utilizacion dptima del
filtro plegado y prolonga los ciclos de trabajo.

A més tardar cuando se prende el indicador de la
corriente volumeétrica @d (lampara de advertencia),
se deberd accionar el sistema vibratorio (posicion de
interruptor V).

Conectar/desconectar el aparato con el interruptor @a
dispuesto en la parte superior O (o conectar el funcio-
namiento automatico).

Interruptor adicional @b en el caso de aspiradoras con
sistema automatico de conexion/desconexion y funcidn de
vibracion:

M = >CON.< aspiradora (funcionamiento manual}

A = Servicio de disposicion- de servicio para el sistema
automdtico de conexion/desconexion. (La aspiradora serd
conectada y desconectada por el atil eléctrico).

La caja de enchufe estd bajo tensidn, independientemente
de la posicion del interruptor.

Aparatos con funcion vibratoria: poner el interruptor @b en
posicion V' (vibracion) para conéctar el vibrador (mantener
pulsado durante unos 15 segundos).

En el caso de aparatos con una regulacion electronica de
la fuerza de aspiracion se tiene a disposicion un botdn
giratorio @, con el cual se puede adaptar el rendimiento
de aspiracion de la aspiradora de acuerdo con la materia
por aspirar (mantener pulsado durante unos 15 segundos).

En el caso de aparatos con tubo de empuiadura se puede
adaptar el rendimiento de aspiracion a la materia por
aspirar con el distribuidor de aire secundario.

Sdlo con el filro seco, aparalo y accesorios para que el
polvo no quede adherido y no se incruste.

Si se deben aspirar hollin, cemento, yeso, harina y polvos
similares, recomendamos utilizar una bolsa de filiro de
papel y para mayores cantidades también un saco filtrante
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Utilizar la balsa fe filtro de papel siempre en combinacidn
con un segundo filtro.

Aspirar sin bolsa de filira de papel y sin saco filtrante. El
filtro plegado es adecuado para la aspiracién en himedo. En
caso de mayores cantidades de agua se deberia utilizar un
filtro de plastico celular

La vélvula de flotador interrumpe la operacion de aspiracidn
cuando el depdsito esta lleno. Desactivar el motor, vaciar el
deposito y, dado el caso, el filiro plegado.

® Antes de desactivar, extraer primeramente la manguera
de aspiracion del liquido.

Después de desactivar puede retorceder un poco de
agua de la manguera debido al alto rendimiento de
aspiracian y a una forma favorable al flujo del deposito.
Al aspirar grandes cantidades de liquido, la valvula de
flotador puede reaccionar prematuramente. Desactivar el
aparato, quitar el filtro y vaciar el agua.

Si se trata principalmente de substancias liquidas, se
puede aspirar también sin filtro.

Para la aspiracidn en seco inmediata, utilizar el filro de
recambio.

Si se cambia frecuentemente de aspiracion en seco a
aspiracion en himedo, recomendamos emplear un
segundo filtro seco.

Desconectar con el interruptor @a, desenchufar el conector
@, abrir los cierres de encastre @, quitar la parte superior
@ y la manguera de aspiracian del depdsito @. Voltear
el depdsilo o extraer la bolsa de filro de papel ® de la
abertura de aspiracion.

Limpiar con una escobilla o sacudir el saco filtrante de vez
en cuando. Limpiar el filro plegado con una escobilla
blanda y, dado el caso, con agua.

Dejar secar el filtro y el depdsito para que el polvo no quede
adherido en los componentes himedos. Para evitar un
ensuciamiento o una incrustacion considerables, retirar la
materia por aspirar seca antes de aspirar en himedo.
Limpiar el depdsito y los accesorios con agua. Limpiar la
parte superior O con un pafio himedo.

ilnterrupciones del functionamento no se deben siempre a
defectos en el aparato!

Interrupcidn:
~ Disminucion del

rendimiento de
aspiracion.

- El aparato no arranca.

Posible causa/

Remedio:

Filtro sucio - limpiar.

Filtro de papel lleno - cambiar.
Depasito lleno - vaciar.

Filtro protector del motor
abstruidos — limpiar.

Tobera, tubos o manguera
obstruidos — limpiar.

¢Canector en la caja de enchufe?
tRed sin tensidn?
iCable a la red en orden?

No efectie otras manipulaciones, sino dirijase al taller del

servicio de postventa.

AS-35 AS-45
Ref. 50971 50972
Kw 12 16
L/ 70 64
3t 39x45x59 cm  43x43x65cm
Sl 7,5 Kg 10 Kg
4 321, 351,
dB(A) 68,5 69,5
v 220 - 240
Hz 50 - 60

7-
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e This appliance is intended for commercial use, for
instance in hotels, schools, hospitals, factories, shops,
offices and leasing companies.

@ WARNING! The suction cleaner is not suitable for
sucking health hazardous dusts.

Never vacuum flammable and explosive solvents,

objects soaked with solvents, explosive dusts

and liquids such as petrol, oil, alcohol and
thinners, or substances that are hotter than
60°C as this will result in an explosion or cause

a fire! The appliance must not be used in the

vicinity of flammable gases and substances.

@ Keep packaging material, particularly plastic bags, out of
reach of children. Danger of suffccation!

@ The voltage on the appliance type plate must conform
with the mains voltage.

@ The mains socket must be protected by a domestic fuse
with the appropriate amperage.

@ The appliance and its accessories must not be operated
if:

- Damage (cracks/breakages) is discernible on the
appliance.

- The power cable is damaged or indicates signs of
crazing or ageing.

- If invisible damage is suspected, for instance after
dropping or falling.

@ Never use damaged extension leads.

o Never draw the connecting cable over sham edges, nor
kink, fold or squeeze.

@ Never point the hose or pipe at people or animals.

@ Special care must be taken in the presence of children,
old and frail people.

@ Special care must be taken when vacuuming carpets.
Ensure that you are standing firmly.

@ The socket on the appliance must only be used for the
purpose defined in the operating instructions.

@ [o not allow electric rotating brushes come into contact
with the power supply cable.

@ WARNING! Only operate the appliance with the supplied
brushes or with the brushes specified in the operating
instructions. Safety can be impaired if other brushes are
used.

e Instantly switch off the appliance if foam or water leaks
out. Empty the container and folded filter.

8-

@ Check the function of the float valve, clean regularly and
always inspect for signs of damage. (Turn the top
section around and see that the float closes properly.)

e Acids, acetone and solvents can etch appliance parts.

@ Do not leave the appliance unattended. Always
disconnect the plug from the mains socket when work is
interrupted for extended periods.

@ Always switch off the appliance, and disconnect the plug
from the mains socket, after use and prior to any
maintenance work.

e Never disconnect the appliance plug from the mains
socket by pulling the connecting cable.

o A damaged appliance connecting cable must only be
replaced with a special connecting cable available from
the manufacturer or the after-sales service.

e Repairs must only be completed by competent
specialists or the after-sales service. Only use original
spare parts. An incorrectly repaired appliance is a hazard
for the user.

@ Other work than the work described in these instructions
must not be performed.

@ Liability for possible damage is not accepted if the
appliance is misused, incorrectly operated or not
competently repaired.

Please read these instructions carefully as they contain
important information concerning use, safety, maintenance
and care. Keep these operating instructions in a safe place
and ensure that they are passed on to any possible
subsequent owner.

@ [The appliances comply with accepted rules of technology
and the current appliance safety law. _

e The appliances are built in conformity with EMC
guidelines - EG 89/336/EEC and low-voltage
guidelines.

@ Subject to changes of design and equipment.
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AS-35 AS-45
Ref.50976
Ref.50977
Ref.50978
Ref.50979

Ref.50976 - Folded filter cartridge

Ref.50977 - Folder filter cartridge polyester
for vibrator operation.
Long-life

Ref.50978 - Folded filter cartridge

Ref.50979 - Folder filter cartridge polyester
for vibrator operation.
Long-life

For wet and dry suction cleaning. Not suitable for
vacuuming health hazardous dusts. The suction ctleaner with
sacket and ON/OFF automatic switching system is intended
for the connection of electric tools.

When unpacking, check that the appliance is complete and
that there is no transport damage.

Open the lock-in closures @ of the 20-1 and 32-| comainer,
and lift off the top section @. Tip over the container and
press in the steering rollers with pivot @ until they lock into
place. Screw the large wheels ® onto the axles @®; see
fig. A.

The supplied steel axle @ far the 45-1 container is pushed
through the guide on the container, after which the wheels
@ and steering rollers @ are mounted as indicated in
fig. B.

The steering rollers @ for appliances with 35-1 and 55-1
stainless steel containers with chassis crosshead are
mounted as indicated in fig. C. )

Insert suction tube (when contained in scope of
supply) into the container guide from above and push -
down until it engages.

Fitting the filters, depending upon the given model:

~ Push the folded filter cartridge @ in a siraight
manner over the case ®, right up to the stop point, and
lock the bayonet mount @; see fig. D. The folded filter
is suitable for wet and dry suction cleaning.

- Foam filter
Push the foam filter ® over the case ® to suck up
water; see fig. E.

- Take hold of the paper filter bag @® at the flange
and push vertically from above into the guide of the
cyclone suction opening @ until the stop point is
reached. The bag must rest against the container wall;
see fig. F.

For stainless steel containers, push the flange onto the
suction opening at the bottom first and then at the top,
then keep pushing as far as it will go.

- The bag increases the dust retaining capacity
and is intended for hygienic disposal. Paper
filter bags can only be used for dry suction
cleaning.

- Place the filter sack @ in the container @ respectively
for stainless steel containers slip over the edge of the
container, see fig. G.

Remave the filter for wet suction cleaning.

9.



ENGLISH

From time to time, or when the suction force decreases, take
out the motor protection filter @ for cleaning; see fig. I.
Place the top section O right-way-round on the
container as indicated in fig. H. Observe the anti-rotation
protection. The paper filter bag @ must not be damaged,
and the lock-in closure @ must engage securely.

Attach the park clip @ (if included) for the suction whe
parking position; see fig. J.

For suction cleaners with socket and ON/OFF automatic
switching system.

The socket @e is intended for the connection of electrical
tools. In the “0" switch setting, the socket can be used as
an extension line (e.g. for a light).

Connected load: Suction unit and appliance max. 16 A

WARNING! An electric tool must be switched off when it
is connected. The socket is always live when the plug is in-
serted in a mains socket, irrespective of the switch- position.

Appliances fitted with an electromagnetic cleaning device
can remove the dust adhering to the folded filer @ by
vibration. This ensures optimal use of the folded filter and
extends the operating cycles.

The vibrating device should be activated (switch setting V)
at the latest when the volume flow display @d (warning
light) lights up.

The appliance is switched ON/OFF or switched into auto-
matic mode with the switch @a on the top section @.

The switch @b is an additional feature on suction cleaners

with an ON/OFF automatic switching system and vibrating

function:

M = suction cleaner >0N< (manual operation)

A = Operating readiness for the ON/OFF automatic
_switching system. (Suction cleaner is switched on and off by

the connected electric tool.)

The socket is always live, irrespective of the switch position.

Appliances with a vibrating function:

Adjust the switch @c to the V setting (vibration) to turn on
the vibrator.

Appliances with an electronic suction force control feature
a rotary knob @d with which the suction force can be
adapted to the object that is being suction cleaned.

The suction force of appliances with a handle tube can
be matched to the object being suction cleaned with the
secondary air slide.

Dry suction cleaning must only be performed with a dry
filter, appliance and accessories so that the dust cannot
adhere and become encrusted.

If the appliance is used to vacuum soot, cement, gypsum,
flour and similar dusts, it is advisable to use a paper filter
bag, and an additional  filter sack when larger quantities
are involved.

The paper filter bag must always be used in conjunction
with a second filter.

-10-
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Suction cleaning is performed without a paper filier bag and
without a filter sack. The folded filter is suitable for wet
suction cleaning. An foam filter should be used for
larger quantities of water.

The float valve interrupts suction when the container is full.
Turn off the motor and empty the container and, if necessary
the folded filter.

@ Always lift the suction hose out of the liquid belore
switching off.

e Due to the high suction force and flow-promoting
container shape, some water may flow out of the hose
when the appliance is switched off.

e The float valve can respond prematurely when larger
quantities of fluid are sucked up. Turn off the appliance,
remove the filter and empty out the water.

@ The filter can be dispensed with when liquid is primarily
sucked up.

@ Use a dry filter for subsequent dry suction cleaning. A
second (exchangeable) filter should be used for frequent
changeover between dry and wet suction cleaning.

Turn off @a, disconnect the plug @, and open the lock-in
closure @. Remove the top section @ and hose from the
container @. Empty the container or remove the paper filter
bag @ from the suction opening.

From time to time the filer sack should be brushed or

. beaten. Folded filters should be cleaned with a soft brush or,
possibly, with water. Dry the filter and container thoroughly
so that dust cannot adhere 10 moist parts. To prevent dirt
accumulation and encrustation, dry dust must be removed
before changing over to wet suction cleaning. Clean the
container and accessories with water, Wipe the top section
@ with a moist cloth.

Functional faults are not necessarily always due a defective
appliance.
Fault: Possible Cause/

Remedy:

Clogged filter - Clean.

Paper filter is full - Change.
Container is full = Empty.
Clogged motor protection filter -
Clean.

Clogged nozzle, tube or hose -
Clean.

- Decreasing suction
force:

— Appliance does
not start;

Is the plug insertes in the socket?
Mains failure?
Is the power supply cable broken?

No other “interventions” are allowed; consult the servicing
workshopp.

AS-35 AS-45
Ref. 50971 50972
Kw 12 16
L/s 70 64
1  39x45x59 cm  43x43x65cm
/i) 7.5 Kg 10 Kg
4 321, 351,
dB(A) 68,5 69,5
v 220 - 240
Hz 50 - 60
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e (et appareil convient a 'utilisation professionnelle, p. ex.
dans les hotels, les écoles, les hapitaux, les usines, les
boutiques, les bureaux et les magasins.

@ Auention! Uaspirateur ne convient pas a |'aspiration de
poussieres nuisibles a la sante.

Il est interdit d’aspirer des solvants inflammab-

les ou explosifs, des produits imbibés de

solvant, des poussiéres explosives, des liquides
tels gu'essence, huile, alcool, diluant resp. des

produits ayant une température supérieure a

60°C. Dans ce cas, il y a risque d’explosion et

d'incendie!

L'appareil ne doit pas étre utilisé a proximité de

gaz et de substances inflammables.

@ Ne pas laisser le matériau d’emballage tel que sachets
en matiere plastique a la portée des enfants. Risque
d'asphyxie!

e Lla tension indiquée sur la plague signalétique de
I'appareil doit coincider avec la tension secteur.

@ La prise de courant doit étre protégee par un fusible de
ménage d'une intensité de courant appropriée.

e Ne pas mettre I'appareil, y compris les accessoires, en
SErvice
- lorsque I'appareil présente des dommages visibles

fissures/ruptures),

— lorsque le cable de raccordement est défectueux ou
lorsqu'il présente des fissures resp. des taces de
vieillissement,

- lorsqu'un dommage invisible est susceptible d'éure
présent (aprés une chute).

@ Ne pas utiliser de rallonges endommagées.

@ Ne pas tirer le cable de raccordement sur les bords vils,
ne pas le plier ou le coincer.

e Ne pas diriger la buse, le tuyau flexible ou le tube sur
les hommes ou les animaux.

@ Pour ce qui est des enfants, des personnes agees ou
fragiles, il faut procéder avec grande précaution.

e Laspiration de marches d'escalier doit 8ure réalisée avec
grand soin. Veillez & un positionnement sir.

@ La prise de courant de I'appareil doit uniguement étre
utilisée aux fins prévues dans le mode d'emploi.

e Dans le cas de brosses électriques, les brosses en
rotation ne doivent pas entrer en contact avec le céble
de raccordement au secteur.

12-

e Atention ! Utiliser uniguement les brosses jointes a
I'appareil ou indiquées dans le mode d'emploi.
Cutilisation d'autres brosses risque d'avoir un effet
négatif sur la sécurité.

@ [n cas de sortie de mousse ou d'eau, arréter 'appareil
immediatement. Vider le réservoir et le filre a plis si
nécessaire.

@ Contrdler le bon fonctionnement de la vanne & floteur,
la netoyer régulierement et vérifier si elle présente
des traces d'endommagement. (Retourner la partie
supérieura et veiller a la fermeture du flotteur.)

@ Lacide, I'acétone et les solvants risquent d'endommager
les pieces d'appareil.

@ Ne pas laisser I'appareil sans surveillance. En cas
d'interruption prolongée du travail, débrancher la fiche
secteur.

e Anéter 'appareil et débrancher la fiche secteur avant
chaque maintenance et aprés chaque utilisation.

@ Ne pas tirer sur le cable pour débrancher la fiche
Secleur.

@ Llorsque le cable de raccordement de l'appareil est
endommagé, il doit &tre remplacé par un cible spécial
disponible chez le fabricant ou chez son service apres-
vente.

@ Les réparations doivent uniguement &ire exécutées par
un personnel qualifié, p. ex. par le service aprés-vente.
Les appareils. qui ne sont pas réparés dans les régles de
I'art constituent un danger pour 'utilisateur.

@ Aucun tavail divergeant des travaux décrits dans le
mode d’emploi ne doit étre exécuté.

@ [n cas d'utilisation non convenable au but, de commande
inappropriée ou de réparation nan professionnelle,
aucune garantie n'est accordée pour tout dommage
gventuel.

Lisez attentivement toutes les informations. Elles contiennent
des détails importants concernant I'utilisation, la sécurité
ainsi que la maintenance et I'entretien. Conservez le mode
d'emploi dans un endroit sir et remettez-le aux propriélai-
res ultérieurs éventuels.
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@ Les appareils sont conformes aux regles de la technique
reconnues et @ la loi acwelle sur la securté des
appareils.

e les appareils omt ét@ construits conforméments aux
directives EMV de la CE 89/336/CEE. et aux directives
sur la basse tension.

o Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications
de construction et d'équipement.

AS-35 AS-45
Ref.50976
Ref.50977
Ref.50978
Ref.50979

Ref.50976 - Cartouche de filtre a plis

Ref.50977 - Cartouche de filtre a plis en polyester
pour mode secoueur.
Longue duree

Ref.50978 - Cartouche de filtre a plis

Ref.50979 - Cartouche de filtre a plis en polyester
pour mode secoueur.
Longue duree
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Pour I'aspiration de liquides et de matieres séches. Ne con-
vient pas & l'aspiration de poussiéres nuisibles & la santé.
Laspirateur avec prise de courant et fonction aulomatique
de mise en/hors circuit est prévu pour le raccordement
d'outils électriques.

Lors du déballage, vérifiez que tous les éléments sont
présents et qu'il n'y a pas de dommages dis au transport.

Ouvrir les fermetures a crans des réservoirs de 20 et de 32
lires. Retirer la partie supérieure. Basculer le réservoir et
presser les rouleaux de guidage avec tenon @ jusqua
ce quils s'enclenchent. Vissez les grandes roues @ aux
axes @, voir fig. A.

Dans le cas des réservoirs de 45 |, I'axe en acier joint ® est
poussé au travers du guidage sur le réservoir. Ensuite, les
roues @ et les rouleaux de guidage @ sont montés selon la
fig. B.

Dans le cas des appareils avec réservoirs en acier inoxydable
de 35 | et de 551, les rouleaux de guidage @ sont moniés
conformément a la fig. C.

Pausser le porte-tube @ (si faisant partie du volume de
livraison) de par le haut dans le guidage sur le réservoir, en
direction vers le bas, jusqu'd ce qu'il s'enclenche.

Montage des filires, suivant le modéle :

- Passer la cartouche de filtre a plis @ de fagon
droite sur le boitier ® jusqu'a la butée et verrouiller le
joint & baionnette @, voir fig. D. Le filtre 3 plis convient
a I'aspiration de liquides et de matiéres séches.

- Filtre en mousse:

Pousser le filtre ® sur le boitier ® pour aspirer de |'eau,
voir fig. E.

- Saisir le sachet de filtre en papier @ 3 la bride et

le pousser verticalement, de par le haut dans le guidage

de l'orifice d'aspiration cyclone @. le sachet doil
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toucher la parai du réservair, voir fig. F. Sur les réservoirs
en acier inoxydable, il convient d'enficher d'abord la
bride en bas puis en haut sur la tubulure d'aspiration et
ce, jusqu'a la butée.

- Le sac augmente la capacité de retenue de
poussiéres et permet une élimination hygiéni-
que. Utiliser les sachets en papier unique-
ment pour |'aspiration de matiéres séches.

- Introduire le sac de filtre @ dans le réservoir @ ou,
chez les réservoirs en acier inoxydable, e plier au-
dessus du bord supérieur, vair fig. G.

Retirer le filtre de protection de moteur @ de temps
en temps ou lorsque la puissance d'aspiration baisse afin de
le nettoyer, vair fig. |.

Poser la partie supérieure (O sur le réservoir conformé-
ment & la fig. H. Tenir compte de la protection contre une
mise en place de travers. Le sachet de filtre en papier ne
doit pas étre endommageé et les fermetures & crans
doivent s'enclencher correctement.

Positionner le clip de stationnement @ (dans la mesure ol
il fait partie du volume de livraison) pour la pesition de
stationnement du tube d'aspiration, voir fig. J.

pour aspirateurs avec prise de courant et fonction auto-
matique de mise en/hors circuit.

La prise de courant @e est prévue pour le raccordement
d'un outil électrique. Lorsque le commutateur se trouve en
position 0", la prise peut étre utilisée en tant que rallonge
(pour une lampe p. ex.).

Puissance connectée : aspirateur et appareil 16 A max.

Attention! Loutil électrique doit étre hors circuit lorsqu'il
est raccordé. La prise de courant est toujours sous tension
lorsque la fiche secteur est branchée et ce, indépendamment
de la position de commutateur.

Les appareils équipés d'un nettoyage électromagnétique
peuvent enlever la poussiere adhérant au filre a plis @ en
secouant. Ceci assure une utilisation optimale du filtre  plis
et prolonge les cycles de travail.

C'est au plus tard lorsque I'indicateur de flux volumigue @d
(lampe d'avertissement) s'allume que le dispositif secoueur
(position de commutateur V) doit étre activé.

Mettre I'appareil en/hors circuit au moyen de l'interrupteur
(@a situé sur la partie supérieure (D (ou resp. le commuter
ainsi sur le mode Automatique).

Commutateur @b en plus sur les aspirateurs a fonction
automatigue de mise en/hors circuit et a fonction secoueur:
M = aspirateur >marche<, (mode manuel)

A= mode d'attente pour fonction automatique de mise
en/hors circuit (Iaspirateur est mis en et hors circuit par
I'outil électrique).

La prise de courant est sous tension indépendamment de la
position du commutateur.

Appareil avec mode secoueur :
Placer le commutateur @b en position V (vibration) pour
activer le secoueur. (Laisser enfencé pendant 3 sec. env.)

Les appareils avec réglage électronique de la force
d'aspiration disposent d'un bouton tournant @c¢ qui permet

~d'adapter la puissance d'aspiration de l'aspiration aux

produits & aspirer. (Laisser enfoncé pendant 15 s env.)

Dans le cas des appareils avec tube poignee, le curseur d'air
secondaire permet d'adapter la puissance d'aspiration aux
produits a aspirer.

Uniquement au mayen d'un filtre, d'un appareil et d'acces-
soires secs afin d'éviter I'adhérence et l'incrustation de la
poussiere.
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Lorsqu'il s"agit d"aspirer de la suie, du ciment, du plétre, de
la farine ou des poussieres semblables, nous recomman-
dons I'utilisation d'un sachet de filtre en papier e, dans le
cas de grandes quantités, en plus un sac de filtre

Utiliser un sachet de filtre en papier toujours en liaison avec
un deuxieme filtre.

Aspirer sans sachet de filtre en papier et sans sac de filtre.
Le filtre & plis convient a I'aspiration humide; en présence
de grandes quantités d'eau, il est recommandé d'utiliser un
filtre en mousse

Lorsque le réservoir est plein, la vanne & flotteur interrompt
I'aspiration. Arréter le mateur, vider le réservoir et le filre a
plis si nécessaire.

@ Avant 'arrét, retirer d'abord le tuyau flexible d'aspiration
du liquide.

@ En raison d'une puissance d'aspiration élevée et d'une

forme de réservoir favorable du point de vue flux, une

petite quantité d'eau peut s'écouler du tuyau de flexible

apres l'arrét.

Dans le cas de I'aspiration de grandes quantités de

liquide, la vanne & flotteur peut étre aclivée a un

moment précoce. Arréter I'appareil, retirer le filtre et

vider I'eau.

Lorsqu'il s"agit d"aspirer en premier lieu des substances

liquides, il est possible de renoncer au filtre.

Lorsqu'il s‘agit d'aspirer ensuite des matiéres seches,

utiliser un filre sec. En cas d'aliernance fréquence

aspiration séche/aspiration humide, nous recommandons

I'utilisation d'un deuxieme filtre (de remplacement).

Arréter @a, débrancher la fiche @, ouvrir les fermetures a
crans @. Retirer la partie supérieure @ et le tuyau flexible
d'aspiration du réservoir @. Vider le réservoir resp. retirer le
sachet de filtre en papier @® de I'orifice d'aspiration.

Brosser le sac de filire de temps en temps. Nettoyer le
filre & plis au moyen d'une brosse douce ou d'eau si

nécessaire. Laisser sécher le filire et le réservoir afin que la
poussiére n'adhére pas aux pieces humides. Afin d'éviter un

sbches aspirées avant d'aspirer des liguides.
Nettoyer le réservoir et les accessoires a I'eau. Frotter la
partie supérieure O au moyen d'un chiffon humide.

Les derangements fonctionnels ne sont pas toujours dis a
une défectuosité de I'appareil!

Dérangement: Cause possible/reméde:
~ Diminution de la Filtre encrassé - le netioyer.
puissance d'aspiration  Filre en papier plein —
le remplacer.

Réservoir plein - le vider.
Filtre de protection de moteur
encrassé - le nettoyer.

Buse, tubes ou tuyau flexible
obstruds - les nettoyer

- Lapparell ne Fiche dans la prise secteur?
démarre pas Secteur sans tension?
Cable secteur en ordre?

Ne pas entreprendre d'autres >interventions<, contacter le
service aprés-vente.

AS-35 AS-45
Ref. 50971 50972
Kw 12 16
LS 70 64
0 39x45x59 cm  43x43x65cm
/i) 7.5 Kg 10 Kg
4 321, 351.
dB(A) 68,5 69,5
v 220 - 240
Hz 50 - 60

fort encrassement et toute incrustation, enlever les matiéres _q_
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1. Instrugdes de seguranca. &

@ [ste aparelho é apropriado para o emprego profissional,
p.ex., em hotéis, escolas, hospitais, fabricas, lojas,
escritdrios e consultrios.

® Atencaol O aspirador ndo € apropriado. para 8 aspiragao
de pos nocivos a salde.

Nao se admite aspirar solventes combustiveis ou
explosives, nem substincias embebidas com
solvente, pds com risco de explosao, liquidos
como gasolina, dleo, alcool, diluente ou
materiais mais quentes do que 60 °C. Do
contrario haverd risco de explosao e incéndio!

D aparelho nao deve ser utilizado na proximidade

de gases e substdncias inflamaveis.
@ Maleriais de embalagem, tais como sacos pldsticos, ndo
devem ficar ao alcance das criancas. Ha risco de asfixia.
@ A tensdo indicada na placa de marca do aparelho deve
coincidir com a lensdo da rede.
@ A tomada ha de ser protegida por um fusivel normal
com as caracteristicas da corrente apropriada.
e Nio por o aparelho em funcionamento, nem seus
acessarios, se
- 08 mesmos apresentarem danos visiveis (fendas/
quebra);

- o condutor de ligagio apresentar defeitos ou indicios
de envelhecimento ou fissuras

— houver suspeita de um defeito ndo visivel {apds uma
queda).

@ Nio utilizar cabos de extensao danificados

e Nio arrastar o condutor de alimentagdo sobre cantos
vivos, nem dobra-lo acemuadamente ou esmagé-lo.

e Nio apontar o bico, a mangueira, nem o tubo para
pessoas ou animais.

e Na proximidade de criangas e pessoas idosas ou
doentes hd de tomar-se cuidado especial.

® [ necessdrio cuidado especial para a aspiracdo de
escadas. Pisar com seguranca.

® A tomada do aparelho somente deve ser empregada
para a utilizagdo prescrita nas instrugdes de operacéo.

@ No emprego das escovas eléclricas, evilar que as
gscovas em giro cheguem a entrar em contacto com o
condutor de alimentagdo.

® Atencdol Empregar exclusivamente as  escovas
fornecidas com o aparelho ou aquelas delinidas nas
instrugdes de utilizagdo. O emprego de outras escovas
pode pdr em risco a seguranca.

e Na saida de espuma ou é&gua, desligar o aparelho
imediatamente. Esvaziar o recipiente e, eventualmente, o
filtro plissado.

@ Verificar regularmente o funcionamento perfeito da
vélvula de baia, limpa-la periodicamente e averiguar se
ha indicios de danificacdo (virar a parte superior e
atentar ao livre accionamento da baia).

@ Acidos, acetona ou diluentes podem provocar corrosao
em componentes do aparelho.

@ N&o deixar o aparelho sem a devida vigilancia. Nas
interrupcoes mais prolongadas do trabalho puxar a ficha
da tomada da rede.

e Antes de iniciar qualquer manutencdo e apds cada
utilizagdo do aparelho, puxar a ficha da tomada da rede.

@ Nio puxar a ficha do aparelho da tomada, segurando-a
pelo condutor de ligacdo.

@ Caso o condutor de ligagao esteja danificado, o mesmo
deve ser substituido por outro de tipo especial,
dispanivel no fabricante ou na assisténcia técnica.

® As reparacoes devem ser efectuadas exclusivamente por
pessoas qualificadas, p.ex., pela assisiéncia técnica.
Empregar somente pecas sobressalentes originais.
Aparelhos néo reparados com os devidos conhecimentos
constituem um perigo para o utilizador.

® Nio devem ser efectuados trabalhos diferentes dos aqui
descritos.

@ Na utilizacdo fora da finalidade a que se destina,
operagdo impropria ou reparagdo por pessoas nao
gualificadas, ndo assumimos nenhuma responsabilida-
de por eventuais danos.

2. Antes do emprego.

Leia todas as informacdes com atengdo. Elas contém
instrugdes para 0 uso, a seguranga, bem como a
manutencdo e conservacdo. Guarde as instrugdes de
operagio cuidadosamente e, se for o caso, passe-as
adiante para 0 proximo proprietario.

@ Os aparelhos correspondem as regras reconhecidas da
técnica e da lei actual sobre a seguranca de
equIpamentos.

@ 0s aparelhos foram concebidos em conformidade com
as directivas da compatibilidade electromagnética da
CE 89/336/CEE e com as da baiva tensdo.

@ Reservamo-nos o direito a alteragdes de construgdo e
no escopo de acessorios.
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Ao desembalar, atentar a gue os componentes estejam

AS-35 AS-45 completos e se ha danos de transporte.
Ref.50976
Ref.50977
Ref.50978 Nos reservatdrios de 20 | e 32 I, abrir os fechos de
encaixe @ e sacar a parte superior (. Virar o recipiente e
Ref.50979 inserir os rolos dirigiveis com os eixos @, até o

ponto de encravamento. Aparafusar as rodas grandes ®

nos eixos @, ver figura A.
Ref.50976 - Cartucho de filtro plissado

Ref.50977 - Cartucho de filtro plissado poliester
para operagdo vibrador.
Longa duragio
Ref.50978 - Cartucho de filtro plissado
Ref.50979 - Cartucho de filtro plissado poliester
para operagdo vibrador.
Longa duragio

Nos reservatdrios de 45 | introduz-se o eixo de aco
anexo nos reservatorios, passando-o pela guia. Em sequida
sao montadas as rodas ®, bem como os rolos dirigiveis @,
de acordo com a figura B.

Nos aparelhos dotados de reservatdrios inoxidaveis de 35 |
e b5 | com travessa de movimentacdo, os rolos dirigiveis @
sdo montados de acordo com a figura C.

De cima, inserir o porta-tubo de aspiragdo @ (desde
que incluido no escopo de fornecimento), na guia do
reservatdrio, e empurra-lo, alé encravar.

Montar o filtro, conforme o modelo:

- Cartucho de filtro plissade @, passa-lo recto
sobre a caixa &, até o esbarro, e encravar o fecho de
baioneta @, ver figura D. O filtro plissado é apropriado
para & aspiracao a seco e a humido.

- Filtro de espuma
Para a aspiragdo a humido, passar a espuma @ sobre a
caixa ®, ver figura E.

- Pegar 0 saco de filtro de papel ® no flange e
passd-lo verticalmente, de cima, para a guia da
abertura de aspiracdo do ciclone ®, até o esbarro. 0
saco deve encostar na parede do recipiente, ver figura F.
Nos reservatorios inoxidéveis, colocar o flange, primeiro,

Para a aspiragdo a seco e a himido. Nao apropriado de cima e, em seguida, de baixo, no tubo de aspiracio,
para a aspiragao de pos nocivos a sadde. 0 e empurré-lo até o encosto.

aspirador, com tomada e dispositivo de ligacdo e - 0 saco aumenta a capacidade de retengdo do
desligamento automatico, & previsto para a ligacdo de po e serve para a recolha higiénica. Empregar
ferramentas eléctricas. o saco de filtro de papel somente para a

.17. aspiracdo a seco.
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Colocar o saco de filtro @ no recipiente @ ou, nos
reservaldrios inoxidaveis, colocd-lo sobre a margem
do reservatério; ver figura G.

Para a aspiracdo a humido, tirar o filro.

Tirar o filtro de proteccio do motor @ ocasionalmente ou
quando a poténcia de aspiracdo comeca a diminuir; para a
devida limpeza, ver figura |.

Colocar a parte superior 1 no lado certo do recipiente,
em conformidade com a figura H. Atentar & proteccéo de
giro. 0 saco de filtro de papel @ ndo deve ser danificado e
os fechos de encaixe @ devem encravar com certeza.
Fixar a presilha de repouso @ (desde que faca parte do
fornecimento) para a posigdao de repouso do who de
aspiracdo, ver figura J.

Para aspiradores com tomada e dispositivo de ligagdo e
desligamento automaticos.

Atomada @e esta prevista para a ligacdo de uma ferramen-
ta eléctrica. Na posicdo "0 do interruptor, a tomada pode
ser aproveilada como extensdo (p.ex., para uma lampada).
Valor para a ligacio: aspirador e ferramenta, méx 16 A.

Atencao: ao ligar, a ferramenta elécirica deve estar
desligada. Com a ficha da rede inserida,za tomada
encontra-se sempre- sob tensdo, independentemente da
posicdo do interruptor.

Aparelhos dotados de um dispositivo de vibragdo electro-
magnetico, para a limpeza, m a capacidade de livrar o
filtro plissado @ do po acumulado. Assim, proporciona-se
um aproveitamento ideal do filtro plissado e prolongam-se
0s ciclos de trabalho.

0 mais tardar, ao acender a indicacdo do déhito @d
(lampada de alerta) recomenda-se accionar o dispositivo de
vibragdo posicio V do selector.

Ligar/desligar o aparelho com o interruptor @a, localizado
na parte superior @ (ou ligar o aparelho no modo auto-
matico).

Interruptor @b, adicional nos aspiradores com dispositivo
de ligacao e desligamento autométicos e funcio de
vibragdo:

M = aspirador >ligar< (operagdo manual)

A = posicao de prontiddo para o dispositivo de ligacio e
desligamento automaticos (o aspirador ¢ ligado/desligado
pela ferramenta eléctrica).

Atomada esta com corrente, independentemente da posico
do interruptor.

Aparelhos com funcdo de vibracdo e fungéo de vibragéo:
colocar o interruptor @b na posicao V (vibragdo), a fim de
ligar o vibrador (manté-lo premido por aprox. 15 segundos).

Nos aparelhos com regulagéo electronica da forca de
sucgo, dispde-se de um botdo regulador @e, mediante o
qual o débito do aspirador pode ser adaptado ao material a
ser aspirado.

Em aparelhos com wbo de pega, o desempenho de
aspiracao pode ser adaptado ao objecto a ser aspirado,
por meio da lingueta do ar secundério.

Somente com filtro, aparelho e acessorios secos, pois, do
contrdrio, 0 pé permanece grudado e forma uma crosta
dura. Na aspiracdo de fuligem, cimento, gesso, farinha ou
pds semelhantes, é preferivel aplicar uma bolsa de filtro de
papel e, para volumes maiores, adicionalmente um saco de
filtro

As bolsas de filtro de papel devem ser empregadas sempre
junto com um segundo filtro.
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Aspirar sem bolsa de filtro de papel e sem saco de filtro. 0
filiro plissado é apropriado para a aspiracdo a himido; para
volumes de dgua maiores recomenda-se o emprego de um
filtro de espuma

A vilula de boia interrompe o processo de aspiracio,
quando o recipiente estd cheio. Desligar o motor e, se
necessario for, esvaziar o filtro plissado.

@ Antes de desligar, trar a mangueira de aspiragdo do
liquido. ‘

@ Em funcio da poténcia alta de aspiragdo e uma forma
do recipiente que favorece o fluxo, apos o desligamento,
pode retornar um pouco de dgua da mangueira.

@ Na aspiracdo de volumes grandes de liguido, a valvula
de hoia pode reagir antes da hora. Desligar o aparelho,
tirar o filtro e esvaziar a dgua.

e Desejando aspirar  predominantemente
liquidos, pode operar-se sem filtro.

e Desejando, em sequida, aspirar produtos secos, intraduzir
um filtro seco.

Alternando frequentemente entre a aspiracdo a seco e a
himido, recomendamos empregar um segundo filtro
[filtro de substitigdo).

produtos

Desligar @a, puxar a ficha @ da tomada, abrir os fechos de
encaixe @. Tirar a parte superior O & a mangueira de
aspiragao do recipiente @, Virar o recipiente, esvaziando-o,
ou tirar a bolsa de filro de papel da abertura de
aspiragao.

Sacudir o pé do filro téxiil ou escova-lo regularmente.
Limpar o filiro plissado com uma escova macia ou dqua, se
for necessario.

Par para secar o filtro e o recipiente, a fim de evitar que se
deposite po em elementos himidos. Para evitar a formagéo
de depdsito de sujidade e crostas, tirar o pd seco aspirado,
antes de iniciar a aspiracdo a humido.

Limpar o recipiente e 0s acessarios, empregando agua
apenas. Esfregar a parte superior © com um pano hdmido.

As avarias de funcionamento nem sempre 1€m sua origem
em defeitos do aparelho!
Avaria : Possiveis causas/
Eliminagao:

Filtro saturado - limpa-lo.
Filtro de papel saturado -
substitui-lo.

Recipiente cheio - esvazid-lo.
Filro de protecgao do motor
saturado - limpa-lo.

Bico, tubos ou mangueira
entpidos - limpa-los.

- Reducao da poténcia
de aspiracdo

A ficha estd na tomada?

A rede estd sem tensdo?

0 condutor da rede estd em
ordem?

— 0 aparelho ndo
arranca.

Néo realizar outras >acgies<, mas dirigir-se & oficina da
assisténcia técnica.

AS-35 AS-45
Ref. 50971 50972
Kw 1,2 1,6
L/S 70 64
10 39x45x59 cm  43x43x65cm
[\ 7.5 Kg 10 Kg
4 321, 351,
dB(A) 68,5 69,5
\% 220 - 240
Hz 50 - 60
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1. Istruzioni per la sicurezza.

@ (uesto apparecchio & adatto all'uso industriale, p. es. in
alberghi, scuole, ospedali, fabbriche, negozi, servizi di
noleggio apparecchi.

® Auenzione! Laspiratore non & adatto.all'aspirazione di
polveri nacive alla salute

Non & comunque ammesso aspirare né diluenti

combustibili o esplosivi né materiali imbevuti di

diluente né polveri a pericolo di esplosione né

liguidi come benzina, olio, alcol, diluenti né

materiali che presentano temperature superiori a

60 °C: pericolo di esplosione e di incendio!

Lapparecchio non deve mai essere usato in

vicinanza di gas e sostanze infiammabili.

e |l materiale d'imballaggio, p. es. sacchetti di plastica,
non deve essere accessibile ai bambini; pericolo di
soffocamento.

e la tensione indicata sulla targhetta dell'apparecchio
deve corrispondere a quella di rete.

® la presa deve essere protetta da un interruttore
automatico con amperaggio adatto.

e Non metere in funzione I'apparecchio, compresi gli
accessori, se:
~ il corpo presenta danni visibili (fessure, rotture);

— il cavo di collegamento presenta sirappi o segni di
deterioramento;

- si sospetta un difetto invisibile (in seguito ad una
caduta).

e Non impiegare prolunghe danneggiate.

@ Non far passare il cavo sopra spigoli vivi, non schiac-
ciarlo e non incastrarlo.

@ Non dirigere mai verso persone o animali bocchette;
flessibile o whi.

@ Osservare particolare cautela con bambini, persone
anziane o deboli.

® Usare particolare attenzione nell‘aspirare le scale.
Accertarsi della stabilita.

@ Lla presa sull'apparecchio, si puo usare solo per gli
impieghi previsti nelle 1struzioni per |'uso.

@ Impiegando le spazzole eletiriche, escludere il contatto
della spazzola rotante con il cavo di rete.

@ Attenzione! Impiegare solo le spazzole in dotazione o
previste sulle istruzioni per I'uso. Lutilizzo di un altro tipo
di spazzole puo compromettere la sicurezza.

o (Qualora fuoriuscisse schiuma o acqua, spegnere
immediatamente |'apparecchio. Svuotare il contenitore
e se necessario il filtro pieghettato.

@ Verificare il perfetto funzionamento della valvola a
galleggiante, sottoporla a regolare pulizia ¢ controllo
per accertarsi che essa non presenti segni di
danneggiamento (girare la parte superiore e verificare
la perfetta chiusura del galleggiante).

@ Acidi, acetone e solventi possono corrodere parti
dell'apparecchio.

@ Non lasciare I'apparecchio incostudito. Se si prevede di
interrompere per un periodo prolungato I'operazione di
aspirazione, estrarre sempre la spina.

@ Prima di procedere a qualsiasi intervento di manutenzione
e dopo |'uso, spegnere I'apparecchio ed estrarre la spina.

e Non ‘estrarre la spina dell'apparecchio dalla presa
afferrando il cavo di collegamento.

@ Se il cavo di collegamento dell'apparecchio si dovesse
rovinare, occorre sostituirlo con un cavo speciale
disponibile solo presso il fabbricante o il suo servizio di
assistenza.

@ Le riparazioni devono essere esequite solo da personale
specializzato, p. es. dal sewvizio di assistenza, e si
devono impiegare soltanto ricambi  originali. Un
apparecchio che non @ stato riparato a regola d'arte
rappresenta un pericolo per 'utente. _

@ lapparecchio deve essere utilizzato solo per i lavori
descritti nelle presenti istruzioni d'uso.

@ Qualora I'apparecchio venisse destinato a degli scopi
non previsti, utilizzato in modo non appropriato oppure
riparato senza rispetto delle regole tecniche, non si
assume alcuna responsabilita per gli eventuali danni che
ne derivano.

.

Z Prima dell'uso.

Leggere atentamente tutie le informazioni di seguilo
riportate. Esse contengono avvertenze importanti per I'uso,
la sicurezza, la manutenzione e la cura dell'apparecchio.
Conservare bene le istruzioni per 'uso ed in caso passarle
al proprietario successivo.
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@ Gli apparecchi corrispondono alle regole riconosciute
della tecnica e alla legge vigente sulla sicurezza degli
apparecchi.

@ Gli apparecchi sono costruiti in conformita alla direttiva
sulla compatibilita elettromagnetica CE 89/336/CEE e

~alla direttiva sulla bassa tensione.

@ Ciriserviamo di modificare la costruzione e I'equipaggia-
mento.

AS-35 AS-45
Ref.50976
Ref.50977
Ref.50978
Ref.50979

Ref.50976 - Cartuccia filtro pieghettato
Ref.50977 - Cartuccia filtro pieghettato poliestere
per funz. vibratore
Lunga durata
Ref.50978 - Cartuccia filtro pieghettato
Ref.50979 - Cartuccia filtro pieghettato poliestere
per funz. vibratore
Lunga durata
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Per l'aspirazione di liquidi e solidi. Non & ammesso
aspirare polveri nocive alla salute. Laspiratore
dotato di presa e di dispositivo automatico ON/QOFF & previ-
sto per il colelgamento di utensili elettrici.

Nel disimballare I'apparecchio verificare la completezza
dei componenti e controllare se si presantano danni di
trasporto.

Nei contenitori da 20 e 32 L, aprire le chiusure a scatio,
sollevare la parte superiore @. Capovolgere il contenitore ed
inserire le rotelline pivottanti con perni @ finche scattano
in posizione. Awvitare le ruoti grandi @ agli assi @ vedi
figura A.

Con il contenitore da 45 L, introdurre I'asse di acciaio
(in dotazione) nella guida del contenitore. Quindi montare
le ruote ® e le rotelline pivottanti @ come illustrato nella
figura B.

Negli apparecchi con contenitori in acciaio legato da 35 L e
55 L con traversa, le rotelline pivottanti ( si montano in
base alla figura C.

Il tubo di presa @ ([se compreso nell'entit di
fornitura), va inserito dall'alto, nella guida del contenitare,
e spinto verso il basso finché si sente uno scatto.

Montare 1 filtri a seconda del modello:

- Posizionare la cartuccia filtro pieghettato @ pro-
prio fino alla batwta sopra l'involucro & e blocearla con
la chiusura a baionetta. Vedi figura D. Il filro pie-
ghettato & previsto per aspirare liquidi e solidi.

- Filtro in materiale espanso
Spingere il filtro in materiale espanso ® sull'involucro
® per aspirare acqua, vedi figura E. )

- Inserire il sacchetto di carta sulla flangia,

spingerlo dall'alto in verticale nella quida dell'apertura di

aspirazione a ciclone ® fino alla battuta. Il sacchetto
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deve appoggiare alla parete del contenitore, vedi figura F
Nei contenitori di acciaio, inserire la flangia prima in
basso e poi in alto sul raccordo di aspirazione e
spingerla fino alla batiuta.

- Il sacchetto aumenta la capacita di raccolta della polvere
e serve allo smaltimento igienico. Impiegare il sacchetto
di carta solo per I'aspirazione di materia asciutta.

- Inserire il sacchetto in tessuto & nel contenitore @,
e per contenitori in acciaio infilarlo sopra al bordo del
contenitore, vedi figura G.

Rimuovere il filtro per aspirare liquidi~

Di tanto in tanto o quando si riduce la potenza di aspira-
zione rimuovere il filtro salvamotore per pulirlo, vedi
figura I.

Posizionare la parte superiore (O sul contenitore, dalla
parte corretta, secondo la figura H. Tener conto della sicu-
rezza contro le torsioni. Il sacchetto di carta non deve venir
danneggiato e le chiusure a scatto devono essere ben
chiuse.

Applicare la clip di parcheggio (se inclusa nella dotazione)
per la posizione di parcheggio del tubo aspirante, vedi
figura J.

per aspiratori dotati di presa e dispositivo automatico
ON/OFF.

La presa @e & prevista per il collegamento i un utensile
elettrico. Nella posizione 0" la presa pud essere impiegata
come prolunga [ad. es. per lampade).

Potenza massima assorbita: aspiratore e apparecchio 16A.

Attenzione! Nel collegare ['viensile eletrico, assicurarsi
che sia spento. Con la spina di rete inserita, la presa si trova
sempre sotto tensione indipendentemente dalla posizione
dell'interruttore.

Gli apparecchi dotati di un sistema di pulizia elettromagne-
tico, possono scuotere via la polvere ataccata al filtro pie-
ghettato @. Cio garantisce un impiego otimale del filtro
pieghettato e cicli di lavoro pil lunghi.

Attivare il vibratore (posizione interrutiore V) al pit tardi
quando l'indicatore di flusso volumetrico @d si accende
(spia).

L'apparecchio si accende e si spegne (o si collega in
funzionamento automatico! con l'interrutiore @a disposto
sulla parte superiore .

Inaltre l'interruttore @b negli aspiratori dotati di dispositivo
automatico ON/OFF e funzione vibratore:

M = aspiratore >on< (funzionamento manuale)

A = dispositivo automatico ON/OFF in standby

(pronto per il funzionamento)

I'aspiratore viene acceso o spento automaticamente dall'u-
tensile elettrico la presa & sempre solto tensione indipen-
dentemente dalla posizione dell'interruttore.

Apparecchi con vibratore:
Portare l'interrutiore @b in posizione V .{vibratore) per
awiare il vibratore. (Lasciar premuto per circa 3 sec).

Gli apparecchi con regolazione della forza di aspirazione
sono dotati di una manopola @c, con la quale si regola la
potenza di aspirazione in funzione del materiale da aspirare
|Lasciar premuto per circa 15 sec.).

Negli apparecchi con tubo di presa, la potenza Ui aspirazio-
ne pub essere adattata al materiale da aspirare con il
cuisore dell'aria secondaria.

Solo con il filtro, apparecchio e accessori asciutti, in modo
che la polvere non rimanga attaccata e si incrosti.

Per aspirare fuliggine, cemento, gesso, farina o polveri
simili, consigliamo di impiegare un sacchetio di carta e nel
caso di quantith maggiori un sacchetto in tessuto supple-
mentare
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Utilizzare 1 sacchetti di carta sempre in combinazione ad un
altro filtro.

Senza sacchetlo di carta e senza sacchetio in tessuto. Per
aspirare liquidi si pud usare il filtro pieghettato, in caso di
quantita maggiori d'acqua, utilizzare in aggiunta il filtro in
materiale espanso

La valvola a galleggiante interrompe 'operazione di aspira-

zione quando il contenitore & pieno. Spegnere il motore e
svuotare il contenitore e in caso il filro pieghettato.

e Prima di spegnere, togliere il tubo flessibile di aspira-
zione dal liquido

@ Per effetto dell'alta potenza di aspirazione e delle
caratteristiche fluidodinamiche del contenitore, spegnen-
do I'apparecchio potrebbe rifluire del liquido dal who di
aspirazione

@ Aspirando grandi quantita di liquido, la valvola a galleg-
giante pud rispondere prematuramente. In questo caso
spegnere |'apparecchio, rimuovere il filro e svuotare
dall'acqua.

@ (uando si aspirano soprattutto liquidi si puo ninunciare
al filtra. :

@ Se siritorna poi ad aspirare solidi, impiegare un filtro

asciutto.
Se si alterna spesso tra aspirazione di solidi e di liquidi
consigliamo di impiegare un secondo filtro sostitutivo.

Spegnere @a, estrarre la spina @, aprire le chiusure a
scatto @. Rimuovere la parte superiore @ e il twbo di aspi-
razione dal contenitore @. Inclinare il contenitore e se
necessario rimuovere il sacchetio di carta @ dalla aperiura
di aspirazione.

Spazzolare o shattere di tanto in tanto il sacco in tessuto.
Pulire il filtro pieghettato con una spazzola morbida o con
I'acqua.

Far asciugare filtro e contenitore, in modo che la polvere
non rimanga allaccata sugli elementi umidi. Per evitare un
elevato grado di imbrattamento o incrostazioni, imuovere il
materiale asciutto prima di aspirare i liquidi.

Pulire Il contenitore e gli accessori con acqua. Spolverare la
parte superiore & con un panno umido.

Le anomalie di funzionamento non dipendono sempre da
guasti dell'apparecchio!

Anomalie: Possibili cause/
eliminazione
- diminuzione della il filtro sporco - pulirlo
potenza di aspirazione.  sacchetio di carta pieno -
sostituirlo

contenitore pieno - svuotarlo
il filtro salvamotore

otturato - pulirlo

bocchette, tubo o flessibile

otturati — pulirli
- I'apparecchio non si la spina & inserita nella presa?
accende rete priva di tensione?
Il cavo di collegamento &
integro?

Non effettuare altri >interventi< ma rivolgersi al servizio di
assistenza. '

AS-35 AS-45
Ref. 50971 50972
Kw 1.2 16
L/s 70 64

11 39x45x59 cm 43x43x65cm

[iah) 7,5 Kg 10 Kg
4 321. 351.

dB(A) 68,5 69.5

% 220 - 240

Hz 50 - 60
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1. Sicherheitshinweise, /1\

@ Dieses Gerdt ist fir den gewerblichen Gebrauch geeig-
net, z.B. in Hotels, Schulen, Krankenhdusern, Werkstat-
ten, Fabriken, Laden, Biiros und Vermietergeschaften.

@ Achtung! Der Sauger ist nicht zum Absaugen gesund-
heitsgefahrlicher Staube geeignet.

Es diirfen keine brennbaren oder explosiven

Lisungsmittel, mit Laosungsmittel getrinktes

Gut, explosionsgefdhrliche Staube, Flissigkeiten

wie Benzin, Ol, Alkohol, Verdiinnung bzw. Gut,

das heiBer ist als 60°C, aufgesaugt werden. Es
besteht sonst Explosions- und Brandgefahr! Das

Gerat darf nicht in der Ndhe von entflammbaren

Gasen und Substanzen benutzt werden.

o Verpackungsmaterial, wie Falienbeutel, gehoren nicht in
Kinderhdnde. Erstickungsgefahr.

e Die Spannung auf dem Gerate-Typenschild mul mit der
Netzspannung bereinstimmen.

@ Steckdose mul uber eine Haushalissicherung mit geeig-
neter Stromstarke abgesichert sein.

e Gerdte einschlieflich Zubghor nicht in Betrieb nehmen
wenn:

- Gerat erkennbare Schaden (Risse/Briiche) aufweist,

~ NetzanschluBleitung defekt ist, oder RiRbildung bzw.
Alterung aufweisen,

- Verdacht auf einen unsichtharen Defekt {nach einem
Sturz) besteht.

e Keine beschadigle Verlangerungsleitungen verwenden.

@ AnschluBleitung nicht Gber scharfe Kaimen ziehen,
*knicken oder einklemmen. !

e [Duse, Schlauch oder Rohr nicht auf Menschen oder
Tiere richten.

@ Bei Kindern, alten oder gebrechlichen Personen ist in
besonderem Male Vorsicht geboten.

e Besondere Sorgfalt ist beim Saugen von Treppen gebo-
ten. Achten Sie auf sicheren Stand.

e Die Steckdose am Gerdt darf nur fur die in der Ge-
brauchsanleitung festgelegten Zwecke verwendet wer-
den.

@ Bei Elekirobiirsten, die rotierenden Birsten nicht mit der
NetzanschluRleitung in Beriihrung kommen lassen.

@ Achtung! Nur die mit dem Gerar versehenen oder die in
der Gebrauchsanleitung festgelegten Bursten verwentden.
Die Verwendung anderer Bursten kann die Sicherheit
beeintrachtigen.

@ Bei Austritt von Schaum oder Wasser sofort abschalten.
Behalter und ggf. Fahenfilter entleeren.

@ Die Funkiion des Schwimmerventls priifen, regelmaBig
reinigen und auf Anzeichen von Beschadigungen unter-
suchen. (Oberteil umdrehen und auf das SchlieBen des
Schwimmers.achten.)

e Saure, Azeton und Losungsmitte! konnen Gerateteile an-
alzen.

e (erdt nicht unbeaufsichtigt lassen. Bei langerer Arbeits-
unterbrechung Netzstecker ziehen.

@ Vor jeder Wartung und nach jedem Gebrauch Gerat aus-

~schalten und Netzstecker ziehen.

o Gerdtestecker nicht mit AnschluBleitung aus Steckdose
ziehen.

e Wenn die Ansnhlu[%leilung des Gerates beschadigt wird,
muR sie durch eine besondere AnschluBleitung ersetzt
werden, die beim Hersteller oder seinem Kundendienst
erhaltlich ist.

@ Reparaturen nur von Fachkraften, z. B. Kundendienst, aus-
fihren lassen. Nur Original-Ersatzieile verwenden. Nicht
fachgerecht reparierte Gerdte stellen eine Gefahr fur den
Benutzer dar.

@ Andere Arbeiten als hier beschrieben, diirfen nicht aus-
-gefuhrt werden.

@ Bei Zweckentfremdung, unsachgemaRer Bedienung oder
nicht fachgerechter Reparatur, wird keine Hafung fir
eventuelle Schaden ibernommen.

' 2. Vor dem Gebrauch.

Lesen Sie alle Informationen aufmerksam durch. Sie geben
wichtige Hinweise fur Gebrauch, Sicherheit sowie Wartung
und Pflege. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfaltg
auf und geben Sie diese ggf. an die Nachbesitzer weiter.

© Gerdte entsprechen den anerkannten Regeln der Technik
und dem akwellen Gerédtesicherheitsgesetz.

e Gerdle sind gemaR EMV-Richtlinien der EG 89/336/
EWG und Niederspannungsrichtlinien gebaut.

@ Wir behalten uns Konstruktions- und Ausstattungsan-
derungen vor.
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AS-35 AS-45
Ref.50976
Ref.50977
Ref.50978
Ref.50979

Ref.50976 - Faltenfilter-Patrone
Ref.50977 - Faltenfilter-Patrone Polyester
fur Ruttlerbetried.
Long-life
Ref.50978 - Faltenfilter-Patrone
Ref.50979 - Faltenfilter-Patrone Polyester
fur Ruttlerbetried.
Long-life

Zum NaB- und Trockensaugen. Zum Aufsaugen ge-
sundheitsgefahrlicher Staube nicht geeignet. [er
Sauger mit Steckdose und Ein-/Ausschaltautomatik ist fir
den Anschlul von Elektrowerkzeugen vorgesehen.

Achten Sie beim Auspacken auf Vollstandigkeit und Trans-
portschaden.

Bei den 20 L- und 32 L-Behaltern Rastverschlisse @ 6ffnen,
Oberteil O abheben. Behalter umkipppen und Lenkrollen
mit Zapfen @ eindriicken bis sie einrasten. GroRe
Rader ® an Achsen @ anschrauben s. Abb. A.

Bei den 45 L-Behaltern wird die beiliegende Stahlachse
durch die Fuhrung am Behalter geschoben. Danach werden
die Rader @ und Lenkrollen @ wie in Abb. B montiert.

Bei den Geraten mit 35 L- und 55 L-Edelstahlbehdltern mit
Fahrtraverse werden die Lenkrollen @ entsprechend Abb. C
montier!,

Saugrohrhalter @ (wenn im Lieferumfang enthalien) von
oben in die Fihrung am Behalter einsetzen und bis zum
Einrasten nach unten schieben.

Filter anbringen; je nach Madell:

~ Faltenfilter-Patrone @ gerade bis zum Anschlag
Uber das Gehduse ® fiihren und den BajonetiverschluR
@ verriegeln, s. Abb. D. Der Faltenfilter ist zum Na@- und
Trockensaugen geeignel.

- Schaumstofffilter
Zum Wassersaugen Schaumstoff ® {ber Gehduse ®
schieben s. Abb. E

- Papierfilterbeutel @ am Flansch fassen und senk-
recht von oben in die Fihrung der Zyklonsaugdffoung @
bis zum Anschlag aufschieben. Beutel muB an Behalter-
wand anliegen, s. Abb. F. Bei Edelstahlbehaltern Flansch
erst unten und dann oben auf den Saugstutzen auf-
stecken und bis zum Anschlag aufschieben.

- Beutel erhdht Staubriickhaltevermogen und
dient der hygienischen Entsorgung. Papier-
filterbeutel nur zum Trockensaugen verwen-
den.

- Filtersack @ in Behalter @ einlegen bzw. bei Edel-
stahlbehaltern Gber den Behalterrand stiilpen, s. Abb. G.
Filter zum NaRsaugen herausnehmen.
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Motorschutzfilter @ von Zeit zu Zeit oder bei nachlas-
sender Saugleistung zum Reinigen herausnehmen, s. Abb. 1.
Oberteil @ entsprechend Abb. H seitenrichtig auf Behalter
setzen. Verdrehschutz beachiten. Papierfilterbeutel @ darf
nicht beschadigt werden und Rastverschlisse @ miissen
sicher einrasten.

Parkelip @ (wenn im Lieferumfang enthalten) fir Saug-
rohr-Parkstellung anbringen, s. Abb. J.

fiir Sauger mit Steckdose und Ein-/Ausschaltautomatik.

Die Steckdose @e ist fir den Anschlu eines Elektrowerk-
zeugs vorgesehen. In Schalterstellung 0" kann die Steck-
dose als Verlangerungsleiung (fiir z.B. Leuchte) genutzt
werden.

AnschluBwert: Sauger und Gerat max. 16 A.

Achtung!: E-Werkzeug muB beim Anschluf abgeschaltet
sein. Die Steckdose steht bei eingestecktem Netzstecker
unabhdngig von der Schalterstellung immer unter Spannung.

Absaugdffnungen der Elektrowerkzeuge sind noch
nicht genormt. Daher steht der Adapter (Gummidise)
582627 zur Verfiigung, der durch Kirzen an das jeweilige
Elektirowerkzeug angepaBt werden kann.

Weitere Absaugverbindungen fragen Sie beim Fachhandler
bzw. Hersteller des Elektrowerkzeuges an.

Gerdte, die mit einer elektromagnetischen Abreinigung aus-
gestattet sind, konnen den anhaftenden Staub vom Falten-
filter @ abriitteln. Dies gewahrleistet eine optimale Nutzung
des Faltenfilters und verlangert die Arbeitszyklen.

Spitestens beim Aufleuchten der Volumenstromanzeige
@d (Warnlampe) sollte, die Abriitelung (Schalerstellung V)
betatigt werden.

Mit Schalter @a am Oberteil @ Gerdt ein-/ausschalten,
(bzw. in Automatikbetrieb schalten).

Schalter @b zusétzlich bei Saugern mit Ein-/Ausschaltauto-
matik und Abruttelfunktion:

M = Sauger >ein<, (Manueller Betrieb)

A = Bereitschafisbetrieb fur Ein-/Ausschaltautomatik.
(Sauger wird vom E-Werkzeug ein- und ausgeschaltet)
Steckdose fihrt Spannung, unabhangig von der Schalter-
stellung.

Gerdte mit Abrinelfunktion: Schalter @b in Position V
(Vibration) bringen um den Ruttler einzuschalten. (Fir ca. 15
sec. gedriickt lassen).

Bei Gerdten mit elektronischer Saugkrafiregulierung steht
ein Drehknopf @c zur Verfligang, mit der dem Sauggut ent-
sprechend, die Saugleistung des Saugers angepaft werden
kann.

Bei Gerdaten mit Griffrohr kann mit dem Nebenluftschieber
die Saugleistung dem Sauggut angepalt werden.

Nur mit trockenem Filter, Gerat und Zubehor, damit Staub -
nicht haften bleibt und verkrustet.

Wenn Ruf, Zement, Gips, Mehl oder ahnliche Staube
gesaugt werden, empfehlen wir einen Papierfilierbeutel und
bei groferen Mengen zusatzlich einen Filtersack einzu-
setzten.

Papierfilterbeutel immer in Verbindung mit einem zweiten
Filter ginsetzen.
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Ohne Papierfilterbeutel und chne Filtersack saugen. Der
Faltenfilter ist zum NaRsaugen geeignet, bei groReren
Wassermengen sollte ein Schaumstofffilter benutzt
werden.

Das Schwimmerventil unterbricht bei vollem Behalter den
Saugvorgang. Motor abschalien, Behalter und gegebenen-
falls Faltenfilter entleeren.

@ Vor dem Abschalten zuerst den Saugschlauch aus der
Flissigkeit nehmen.

e Durch hohe Saugleistung und strdimungsgiinstige
Behalterform, kann nach dem Abschalten etwas Wasser
aus dem Schlauch zuricklaufen.

® Beim Saugen groferer Flissgkeitsmengen kann das
Schwimmerventil vorzeitig ansprechen. Gerat abschalten,
Filter abnehmen und Wasser entleeren.

e Bei iberwiegend flissigem Sauggut kann auch ohne

Filter gesaugt werden.

Bei anschliefendem Trockensaugen trockenen Filter ein-

setzen. Bei haufigem Wechsel zwischen Trocken- und

NaBsaugen empfehlen wir den Einsatz eines zweiten

(Tausch-|Filters.

Ausschalten @a, Stecker @ ziehen, Rastverschlisse @ off-
nen. Oberteil © und Saugschlauch vom Behalter @ nehmen.
Behalter auskippen bzw. Papierfilterbeutel von Saug-
offnung abziehen.

Filtersack von Zeit zu Zeit abbirsten bzw. ausklopfen.
Faltenfilter mit weicher Biirste oder ggf. Wasser reinigen.
Filter und Behalter trocknen lassen, damit Staub nicht an
feuchten Teilen haften bleibt. Um starke Verschmutzung und
Verkrustung zu vermeiden trockenes Sauggut entfernen,
bevor nal gesaugt wird. Behalter und Zubehor mit Wasser
reinigen. Oberteil @ mit feuchtem Tuch abwischen.

Funktionsstorungen sind nicht immer auf Geratedelekie
2uriickzufihren!
Stirung: Magliche Ursache/
Behebung:

Filter verschmutzt - reinigen.
Papierfilter voll — wechseln.
Behalter voll - entleeren.
Motorschutzilter zugesetzt -
reinigen.

Duse, Rohre oder Schlauch
verstopft — reinigen.

- Nachlassen der
Saugleistung.

Stecker in Steckdose?
Netz spannungslos?
Netzleitung in Ordnung?

~ Gerat lauft nicht an.

Keine weiteren >Eingriffe< vornehmen sondern an Kunden-
dienstwerkstatt wenden.

AS-35 AS-45
Ref. 50971 50972
Kw 1.2 16
LS 70 64
01 39x45x59 cm  43x43x65cm
[\ 7.5 Kg 10 Kg
4 321, 351,
dB(A) 68,5 69,5
Y 220 - 240
Hz 50 - 60
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1. Veiligheidsvoorschriften. /8

e [it apparaat is geschikt voor bedrijfsdoeleinden, bijv. in
hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels,
bureaus en verhuurbedrijven.

@ Opgelet! De zuiger is niet geschikt voor het opzuigen van
stoffen, die de gezondheid bedreigen.

Algemeen mogen geen brandbare of explosieve
oplosmiddelen of met oplosmiddel doordrenkte
spullen, explosiebedreigde stoffen, vloeistoffen
als benzine, olie, alcohol, verdunning resp.
spullen, die warmer zijn dan 60° C worden
opgezogen. Anders bestaat er kans op explosies
of brandl Het apparaat mag niet in de buurt van
ontvlambare gassen en stoffen worden ingezet.

@ \Verpakkingsmateriaal, evenals foligbuidels, buiten bereik
van kinderen houden. Kans op stikken.

@ [e spanning op het typeschild van het apparaat moet
met de netspanning overeenkomen.

@ Stopcontact dient via een huishoudzekering met gepaste
stroomsterkte beveiligd te zijn.

@ Apparaten incl. accessoires niet in werking stellen
wanneer:

- er bij het apparaat duidelijke blijk van schade is
(scheuren/breuken),

- netaansluitingskabel defect is, of scheuren of ouder-
dom blijken,

- een mogelijke kans op een onzichtbaar defect hestaat
(na een val).

e Geen beschadigde verlengkabels gebruiken.

@ Aansluitingsleiding niet over scherpe kanten trekken,
niet buigen of inklemmen.

@ Sproeier, slang of buis niet op mensen of dieren richten.

@ Bij kinderen, oude of gebrekkige personen is exira
voorzichtigheid geboden.

@ Extra voorzichtigheid is geboden bij het zuigen van
trappen. Let op een veilige manier van staan.

@ Het stopcontact op het apparaat mag enkel voor de in de
handleiding vastgelegde doeleinden worden gebruikt.

@ In geval van elektroborstels de roterende borstels niet
met de netaansluitingskabel in contact laten komen.

@ Opgelet! Enkel de bij het apparaat voorziene of de in de
handleiding vastgelegde borstels gebruiken. Gebruik van
andere borstels kan de veiligheid beinvioeden.

o Bij uittree van schuim of water direct uitzetten. Reservoir
en evt. vouwfilter leegmaken.

@ Functioneren van vlotterklep testen, regelmatig schoon-
maken en bij vermoede beschadigingen onderzoeken.
(Bovenstuk omdraaien en letten op het sluiten van de
vlotter).

® Zuur, aceton en oplosmiddelen kunnen onderdelen van
het apparaat aanvreten.

@ Apparaat niet zonder toezicht laten staan. Bij langdurige
werkonderbreking netstekker eruit trekken.

@ Voor onderhoudswerkzaamheden en na gebruik apparaat
uitzetten en netstekker eruit trekken.

@ Apparaatstekker niet aan de aansluitingskabel uit de
stekker trekken.

® Als de aansluitingskabel van het apparaat beschadigd
wordt, dient deze dobr een speciale kabel te worden
vervangen, die bij de producent of bij diens klanten-
service verkrijghaar is.

@ Reparaties enkel door deskundigen bijv. klantendienst
laten uitvoeren. Alleen originele reserveonderdelen ge-
bruiken. Niet deskundig verrichte reparaties kunnen
gevaar voor de gebruiker betekenen.

@ Andere werkzaamheden dan hier beschreven mogen niet
worden uitgevoerd.

o Bij ondoelmatigheid, ondoelmatige bediening of niet
vakkundige reparatie zijn wij niet aansprakelijk voor
eventuele schades.

2. Vaor het gebruik.

Leest u alle informatie nauwlettend door. Deze geeft
belangrijke aanwijzingen voor gebruik, veiligheid alsook
onderhoud en verzorging. Bewaart u de handleiding
zorgvuldig en geeft u deze eventueel door aan de volgende
eigenaars.

® Apparaten voldoen aan de erkende regels van de
techniek en aan de actuele wet op de veiligheid.

e Apparaten zijn conform EMV-Richtlijnen van de EG 89/
336/EWG en laagspannings-richtlijnen gebouwd.

o We behouden ons het recht op constructie- en
uitrustingsveranderingen voor.
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AS-35 AS-45
Ref.50976
Ref.50977
Ref.50978
Ref.50979

Ref.50976 - Vouwfilter-patroon
Ref.50977 - Vouwfilter-patroon polyester
voor schudbedr.

Lange levensduur
Ref.50978 - Vouwfilter-patroon
Ref.50979 - Vouwfilter-patroon polyester

voor schudbedr.

Lange levensduur

Voor nat en droog zuigen. Niet geschikt voor het
opzuigen van stoffen, die de gezondheid be-
dreigen. De zuiger mel stopcontact en aan/uitschakelauto-
maat is voor de aansluiting van elektrisch gereedschap
bedoeld.

Let u bij het uitpakken op compleetheid en transportbe-
schadigingen.

Bij de 20 en 32 I-reservoirs roostersluitingen @ openen,
bovenstuk (O afnemen. Reservair omkippen en leirollen
met pennen @ indrukken totdat ze ineenklikken. Grote
wielen @ aan assen @ vastschroeven, zie afb. A.

Bij de 45 reservoirs wordt de bijgevoegde stalen as
door de geleiding aan het reservoir verschoven. Daarma
worden de wielen @ en leirollen @® zoals in afb. C
gemonteerd.

Bij de apparaten met 35 en 55 | edelstaalreservoirs met
riiraverse worden de leirollen @ conform afb. C ge-
monteerd.

Zuigbuishouders @ (indien de leveromvang deze bevat)
van boven in de geleiding in het reservoir inplaatsen en Lot
bij het ineenklikken naar onder schuiven.

Filters aanbrengen; al naar gelang model:

- vouwfilter-patroon @ recht tot aan de aanslag over
de behuizing ® schuiven en de bajonetsluiting G
vergrendelen, zie afb. D. De vouwfilter is geschikt voor
nat- en droogzuigen.

- Schuimstoffilter
Schuimstof ® over de behuizing ® schuiven voor het
opzuigen van water, zie afb. F.

- Papierfilterbuidel @ bij de flens nemen en loodrecht
van boven in de geleiding van de cycloonzuigopening &
tot aan de aanslag schuiven. Buidel moet tegen de wand
van het reservoir liggen, zie afb. E. Bij edelstalen flens
eerst beneden en dan boven op de zuigmof opsteken en
dan tot aan de aanslag opschuiven.

- Buidel verhoogt opnamecapaciteit van stof en
dient ter hygiénische zuivering. Papierfilter-
huidels enkel voor droogzuigen gebruiken.

~ Filterzak ® in reservoir @ inleggen resp. bij edelstalen
reservairs over de reservoirrand stulpen, zie afb. G. Filter
voor natzuigen uitnemen.
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Motorbeschermingsfilter @ van tjd 1ot tjd of b
nalatende zuigkracht ter reiniging uitnemen, zie afb. I.
Bovenstuk @ zoals in afb. H met de juiste kant op het
reservoir plaatsen. letten op de verdraaibescherming.
Papierfilterbuidel mag niet worden beschadigd en
. roostersluitingen @ moeten zeker inklikken.

Parkeerclip @ (indien de leveromvang deze bevat) voor
zuigbuis-parkeerpositie aanbrengen, zie afb. J

voor zuigar met stopcontact en aan-/uitzetautomaat.

Het stopcantact @e is voor de aansluiting van een elektrisch
gereedschap voorzien. In schakelpositie ,0" kan het stop-
contact als verlengkabel (bijv. voor lampen] worden
gebruikl. Aansluitingswaarde: zuiger en gereedschap max.
16 A.

Opgelet!: Elekirisch gereedschap dient bij de aansluiting
uitgeschakeld te zijn. Het stopcontact staat bij ingestoken
netstekker ongeacht de schakelpositie altijd onder spanning.

Afzuigopeningen van het elektrische gereed-
schap zijn nog niet gestandaardiseerd. Daarom staat de
adapter (rubberen sproeier] 582627 ter beschikking, die
middels inkorten aan het beweffende gereedschap kan
worden aangepast. Verdere afauigverbindingen kunt u bij
de detwilhandelaar resp. de producent van het elekirisch
gereedschap aanvragen.

Apparaten, die met een elektromagnetische afreiniging zijn
uitgerust, kunnen de hechtende stof van vouwhler
afschudden. Dit garandeert een optimale benutting van de
vouwfilter en verlengt de werkcycli.
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Met schakelaar @a op het bovenstuk 1 apparaat aan-
/uitzetten (resp. in automatisch bedrijf schakelen).

Schakelaar @b extra bij zuigers met aan-/uitzetautomaat en
afschudfunctie:

M = zuiger >aan< (Handbedrijf)

A = bedrijfsgereed voor aan-/uitzetautomaal. (Zuiger wordt
middels het elekirisch gersedschap aan- en uitgezet)
Stopcontact staat onder stroom, onafhankelijk van de
schakelpositie.

Apparaten met afschudfunctie: Schakelaar @b in positie V
[vibratie) brengen om de schudder aan te zetten.
(Gedurende ca. 15 sec. ingedrukt houden).

Bij apparaten met elekironische zuigkrachtregulering staat
een draaiknop @c (ca. 3 sec. ingedrukt houden) ter
beschikking, waarmee, al naar gelang het op te zuigen
materiaal, het zuigvermogen van de zuiger kan worden
aangepast.

Bij apparaten met een gripbuis kan met de bijluchtschuil het
zuigvermogen aan het op te zuigen materiaal worden aan-
gepast.

Alleen met droge filter, apparaat en accessoireo, opdat stof
niet blijft plakken en een korst vormt.

Als roet, cement, gips, meel of vergelijkbare stoffen worden
opgezogen, raden we ean een papierfilterbuidel in te zetten
en bij grotere hoeveelheden extra een filterzak
Papierfilterbuidels altijd in verbinding met een tweede filter
inzetten.



NEDERLANDS
TNewign e

Zonder papierfilterbuidel en zonder fillerzak zuigen. De
vouwfilter is geschikt voor natzuigen, bij grotere hoeveel-
heden dient een schuimstoffilter te worden gebruikt.
De viotterklep onderbreekt bij volle filter het zuigproces.
Motor uitzetten, reservoir en evt. vouwfilter leegmaken.

@ Voor het uitzetten eerst de zuigerslang uit de vloeistof

©nemen.

@ Wegens hoge zuigkracht en stromingstimulerende
reservoirvorm kan na het uitzetten een beetje water uit de
slang teruglopen.

@ Bij het opzuigen van grotere vloeistofhoeveelheden kan
de vlotterklep vroegtijdig aanspringen. Apparaal
uitzetten, filter uitnemen en water uit laten lopen.

@ Bij voomamelijk vioeibaar op te zuigen materiaal kan

" ook zonder filter gezogen worden.

e Bij aansluitend droogzuigen droge filter inzetten. Bij vaak
wisselen van droog- en natzuigen raden we aan een
tweede (wissel-) filter in te zetten,

Uitschakelen @a, stekker @ uittrekken, roostersluitingen
openen. Bovenstuk (O en zuigslang van reservoir @

wegnemen. Reservoir omkeren resp. papierfilterbuidel
van zuigopening aftrekken.

Filterzak van tijd tot tijd afborstelen of vitkloppen. Vouwfilter
met zachte borstel en evt. water schoonmaken. Filter en
reservoir laten drogen, opdat stof niet gaat vastzitten ap
vochtige onderdelen. Om sterke vervuiling en korsten te
vermijden, droge opgezogen materiaal verwijderen alvorens
nat te zuigen. Reservoir en accessoires met water reinigen.
Bovenstuk & met vochtige doek afvegen.
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Storingen in het functioneren liggen niet alijd aan defecten
aan het apparaat! -

Storing: Mogelijke oorzaak/
oplossing:

filter vuil - reinigen

papierfilter val - vervangen
reservoir vol - leegmaken
motorbeschermingsfilter
dichtgeslibd - reinigen

sproeier, buis of slang verstopt —
reinigen

- nalaten van de
zuigkracht.

stekker in stopcontact?
net zonder spanning?
netleiding in orde?

~ Apparaat start niet.

Geen verdere >ingrepen< uitvoeren maar de werkplaats van
de klantendienst contacteren.

AS-35 AS-45
Ref. 50971 50972
Kw 12 16
L/s 70 64
3 39x45x59 cm  43x43x65cm
fia) 7.5 Kg 10 Kg
4 321, 351,
dB(A) 68,5 69,5
v 220 - 240
Hz 50 - 60




1. Sikkerhed./\

® Stovsugeren er beregnet til industriel brug, fx pa
hoteller, skoler, sygehuse, fabrikker, butikker, kontorer
og udlejningslokaler.

e Bemark! Stovsugeren ma ikke benyites til opsugning af
sundhedsfarligt stav.

Der ma ikke opsuges breendbare eller eksplosive

oplgsningsmidler, eksplosionsfarligt stgv,

flydende stoffer som benzin, olie, alkohol,

fortyndinger eller gods, der er varmere end

60° C, idet dette indebzrer eksplosions- og

brandfare!

Apparatet ma ikke benyttes i narheden af

brendbare gasser og substanser.

® Born md ikke lege med indpakningsmaterialet (fx
foliepasen). Fare for kvaelning!

o Spandingsvaerdierne pd typeskiltet skal svare 1l
netspendingen.

@ Stikkontakten skal sikres via en almindelig sikring med
tilstrekkelig stramstyrke.

@ Apparatet inkl. dets tilbeher mé ikke benyttes, hvis:
— det er beskadiget (revner/krakeleringer),
- tilslutningskablet er defekt eller slidt (synlige revner),
- du har mistanke om en usynlig defekt (fx efter styrt).

o Huis tilsluiningskablet beskadiges, skal det erstattes af et
specialkabel, der kan rekvireres hos producenten eller
kundeservice.

® Tilslutningskablet ma ikke trekkes hen over skarpe
kanter, bejes eller komme i klemme.

e [ysen, slangen og roret ma ikke rettes mod mennesker
eller dyr.

e Pas pa bamn samt &ldre og skrabelige personer.

e Var sarlig omhyggelig pa trapper o. lign. Pas pa, at du
ikke falder.

e Stkkontakien pd apparatet ma kun benyues ul det i
brugsanvisningen beskrevne formal.

@ Drag omsorg for, at de roterende el-barster ikke kommer
i kantakt med tilslutningskablet.

@ Benyt kun de barster, der falger med ved leveringen eller

star navnt i brugsanvisningen. Brug af andre barster kan
pévirke sikkerheden i negativ retming.

@ Sluk for apparatet straks, hvis der kommer skum eller
vand ud af det. Tem beholderen og evt. ogsa foldefileret.

2. Inden brug.

@ Tjek svommerventilens funktion, rens den med jevne
mellemrum og underseg den for synlige skader {vend
overdelen om og se efter, om svemmeren er blevet
lukket).

e Syre, acetone og oplesningsmidler kan beskadige
apparatets enkelte dele.

@ Hold altid gje med apparatet, ndr det er t@ndt. Trek
stikket ud 1 forbindelse med lzngere arbejdspauser.

@ Sluk apparatet og tzk stikket ud efter brug og i
forbindelse med vedligeholdelse.

@ Treek aldrig i tilslutningskablet, nar du traekker stikket ud.

® Sluk apparatet og trak stikket ud efter brug og i
forbindelse med vedligeholdelse.

@ Reparationer skal udferes af en fagmand, fx kundeservice.
Benyt kun de originale reservedele. Usagkyndigt
reparerede apparater udger en fare for brugeren.

@ [(er ma ikke udferes andre arbejder end de her nazvnte.

o Producenten hafter ikke for skader, der mate vere
opstéet som felge af usagkyndig betjening eller repara-
tion eller brug af apparatet til andre formél end det
beskrevne.

Les alle informationerne omhyggeligt igennem, idet de
indeholder vigtige oplysninger om idriftsetielse, sikkerhed
samt service og vedligehaldelse. Opbevar brugsanvisningen
il senere brug og giv den videre, hvis apparatet skulle skif-
1e ejer.

e Apparatet opfylder de galdende tekniske og sikkerheds-
massige normer og bestemmelser.

@ Apparatet er konstrueret i overensstemmelse med EMV-
direktiverne  (EF 89/336/EDF) og lavspondings-
direktiverne.

@ Ret til konstruktions@ndringer og @ndring af udstyret
forbeholdes.
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AS-35 AS-45
Ref.50976
Ref.50977
Ref.50978
Ref.50979

Ref.50976 - Foldefilterpatron
Ref.50977 - Foldefilterpatron polyester
til vibrationsdrift
Lang holbarhed
Ref.50978 - Foldefilterpatron
Ref.50979 - Foldefilterpatron polyester
til vibrationsdrift
Lang holbarhed

Til vad- og tersugning. Uegnet til opsugning af
sundhedsfarligt stav. Sugeren med stikkontakten og
ON/OFF-automatikken er beregnet for tilslutning af
varkiojer.

Se efter om apparatet er blevet beskadiget under transpor-
ten eller om nogle af enkeltdelene mangler.

20 0g 32 | beholder: Luk snaplasen @ op, left overdelen
@ af. Leg beholderen pd siden og monter styrerullen
inkl. tappen @ (skal falde i hak). De store hjul @®
skrues fast 1il akslerne @® (se fig. A).

45 | beholder: Skub medfalgende stalaksel @® langs med
beholderskinnen og monter hjulene @® og styrerullerne @
(se fig. B).

35 og 55 | stalbeholder med traverstiver: Monter styrerul-

_lerne @ som vist pé fig. C.

Sugergrsholder @ (safremt denne folger med ved
leveringen) anbringes pd beholderens styreanordning
ovenfra og skubbes nedad, til den falder i hak.

Placering af filteret afh@nger af den pageldende model:

- Foldefilterpatronen fores vandret hen over
kabinettet 5 il stop og fikseres med bajonetlukket @,
se fig. D. Foldefilteret er velegnet 6l bade vad- og
torsugning.

- Skumplastfilter
Filteret ® skubbes ind over kabinettet & til opsugning af
vand, se fig. E. )

- Tag fat om papirfilterposen @® ved flangen og for
den lodret ned langs skinnen i cyklonsugedbningen @ til
stop. Posen skal ligge tt ind til beholdervaggen, se
fig. F. P& rustirie stalbeholdere placeres flangen farst
forneden og derefier foroven pa indsugningsstudsen.
Skal falde i hak.

- Posen gger sugekapaciteten og er meget
hygiejnisk i brug. Papirfilterposer mad kun
benyttes til tarsugning.

- Filtersakken © placeres i beholderen 2. P3 rustirie
stalheholdere trekkes den ned over beholderens kant,
se fig. G.

Fjern vadsugningsfilteret forinden.
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Motorvarmsfilter @ renses med javne mellemrum (typisk i
forbindelse med aftagende sugekapacitet), se fig. I.
Overdel @ placeres pa beholderen i henhold 1l fig.
H. Apparatet er udstyret med en s@rlig anordning, der
forhindrer fordrejning. Papirfilierposen @ ma ikke beska-
diges. Snaplasen @ skal altid falde i hak.

til sugeapparat med stikkontakt og ON/OFF-automatik.

Stikkontakten @e er beregnet for tilslutning af el-vaerkiej.
| position 0" kan den benyttes som forlengerledning (fx til
lampe).

Tilslutningvaerdi: Suger og apparat max 16 A,

Bemark!: Husk at slukke for el-varktejet, ndr det til-
sluttes. Stikkontakten er konstant stremferende, ndr stikket
sidder i, uathangigt af kontaktens position.

Apparater, der er udstyret med en elektromagnetisk
renseanordning, ryster stavet af filteret @. Dette sikrer

optimal udnyttelse af foldefilteret og forleenger arbejdsperi-
oderne.

Vibrationsanordningen (position V) aktiveres senest, nar

volumenstrgm-visningen @d  (advarselslampe)
begynder at lyse. :
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Apparatet tendes/slukkes ved hjelp af kontakten @a, der
befinder sig pa overdelen ® (apparatet kan ogsa stilles pa
automatisk drift).

Ekstra kontakt @b pé sugere med ON/OFF-automatik og
afrystningsfunktion:

M =suger >0N<, (manuel drift)

A = ON/OFF automatik klar (sugeren tzndes / slukkes via
el-veerktajet).

Stikkontakten er stramforende, uafhangigt af kontakiens
position.

Apparat med vibrationsfunktion:

Stil kontakten @b i position V {vibration)
funktionen aktiveres.

(Holdes trykket ind i ca. 15 sek.)

Pa apparater med elekironisk requlering af sugekraften
benyttes drejeknappen @c, med hvilken man kan tilpasse
sugerens kapacitet il det materiale, der skal opsuges.

Pa apparater med betjeningsrer kan sugeydelsen tilpasses
materialet ved hjzlp af det sekundzre luftspjeld.

Kun med tert filter, apparat og tilbeher, sa stavet ikke satter
sig og danner skorper.

Hvis apparatet benyttes til opsugning af sod, cement, gips,
mel eller lignende stavarter, anbefales brugen af en papir-
filterpose og en filtersek (ved starre mengder).
Papirfilterposen ma kun benyttes i kombination med et
andet filter.



Sugning foregar uden papirfilterpose og filtersek.
Foldefilteret kan benyttes til vadsugning. Ved storre vand-
mangder anbefales dog brugen af skumplastfilter

Er behalderen fuld, afbrydes apparatet af svemmerventilen.
Sluk for motoren og tem beholderen. Evt. kan det ogsa blive
nedvendigt at tomme foldefilteret.

@ Tag sugeslangen op af vaesken, inden apparatet slukkes.

e Pga. apparatets store sugekapacitet og beholderens
sarlige form er det ikke ualmindeligt, at der laber vand
ud af slangen, nar apparatet er blevet slukket. Der vil
dog kun vare tale om sma mangder.

e | forbindelse med opsugning af sterre vaskemangder
kan det t@nkes, at svemmerventilen reagerer 1 utide.
Sluk for apparatet, fjern filteret og haeld vandet ud.

e Materialer, der har en mere fast form, kan ogsa opsuges
uden filter.

e \Ved péfolgende torsugning benyttes tort filter. Ved
hyppige skift mellem tar- og vadsugning anbefales
brugen af ekstra (bytte-) filter.

Sluk @a, uek stikket @ ud, luk snaplasen @ op. Fern
overdelen @ og sugeslangen fra beholderen @. Hald
beholderens indhold ud eller fiern papirfilterposen @ fra
sugedbningen.

Barst eller bank stevet af filterseekken med javne mel-
lemrum. Rens foldefilterat med en blad barste eller evt. lidt
vand. Lad filleret og beholderen sté og torre, s& der ikke
satter sig stov pa de fugtige dele. Kraftig tilsmudsning og
skorpedannelse undgas bedst ved at fierne de terre mate-
rialer, inden vadsugningen pabegyndes. Beholderen og
tilbeharet renses med vand. Overdelen @ tarres af med en
fugtig klud.

Det er ikke altid, at funktionsforstyrrelser skyldes en defekt i
apparatet!

Fejl: Mulig arsag/afhjzlpning:

- Afiagende sugeydelse Filter snavset — renses
Papirfilter fuldt - udskifies
Beholder fuld - tommes
Motorvarmnsfilter tilstoppet —
renses
Dyse, rar el. slange tilstoppet -
renses

- Apparatet fungerer  Sidder stikket i?
ikke Er nettet stremfarende?
Er kablet i orden?

Sat dig i forbindelse med kundeservice, hvis problemet ikke
kan loses.

AS-35 AS-45
Ref. 50971 50972
Kw 12 16
L/s 70 64
00 39x45x59 cm  43x43x65cm
/i) 7.5 Kg 10 Kg
4 321, 351,
dB(A) 68,5 69,5
v 220 - 240
Hz 50 - 60
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EAAHNIKA

1. Yodeigeis oopaheias, /0

® Aum N GUoKeun eival KatdMAnAn yia snayvs)\punxn

Xpnon, moy. oe Eevodoyeia, oyohela, voooxouslu
spyomom Kumomuam ypmpsla Kal Katd uluﬂmm}

® [pocoy)! H okouna dev evBelkvuTal yia v avappognon
quuylewwv KOV,

Aev emrpinetal va avappoQouVTal KAuoTIKoi A EKPIKTIKOI

6|u)\un:q n uvnmpava spnonupeva pe 6m.\umq, aqummsq

OKOVEG, Uypa oan Beviivn, Aadi, u)mouhq, upalwon n ayaba

pe Beppokpacia ava Twv 60 °C, AMlmq udioTarar Kivduvoe

EKpNENS Kan npmﬂuq' H aum(aur] dev snnpsnsrm va

XpnoiponoIEiTal Kovra o¢ avaghEgIues ouaies kal atmia.

e T UAIKG OUGKEUQOid, OTWG TAAOTIKEC HepPpdved, va un
TAVE 08 Naidikd xsptu Kivduvog nwyuou

® H1don 0TV ETIKETA e Ta TEXVIKG OTOIYEQ TG OUOKEUNS
TIpEMEl vt OUQUVEL JE TV TA0T TOU 61Ktuou

e H npou TIPEMEL va eival aogahiopév péow yeviknig
a0@aelag He kataAnAn (ox0 peuumoq

@ Mn 6eete og Aertoupyia T ouokeun kal ta efapTipard
mg, otav
- urmpxouv eupaveic Aapeg (ox opéqfcrnuoluum)

- eival EAATTWNATIKG To KaAwbio 1j edv axa( leouaq
- unolia adpatoy s}\aﬂwuuroq (eT amo rrwan).

e Na Un ypnowonolite ehattuparikd  kahndia
EMYIRKUVONG,

® I tpaPate 1o kahadio Mavew and aryunpés Akpeg, {n To
TOGKICETE KOl ) TO OQIYYETE.

@ M Teivete o aKpquuom T0 AAOTIXO 1) TOV owAva Tpog
avBpunoug kat (ma

°® lélum:pn npoocxn va bideTat o nepinTwon nadiay kal
r])umwusvwv 1 avurn]pwv ClT0|.lUN

e |Biaiepn npoaoxn va didetal otav okoumifovTal OKAAEC.
MpoOEXETE va aTEXEQTE otabepd,

e Hmpifaom ouoxaun snnpenaml v XPrIOIHOTIOIELTaL povo
Y10 T0 0KOMO 0 0ri0iog nepwpmpswl oty oényla Xprong,.

® it naplnwon nP\EKTlewv Boupwwv va pny epxovm oe
ETIAPN) 0L MEPIOTPEPOLEVEG BOUPTTES JIE TO KaAWBI0,

e [lpoooyn! Na ypnoiponoieite povo T Bolptoeg Tou
QVKOUV OTN OUGKEUN 1) TIOU TIEpIYaQOVTaL OTNY 0Bnyla
xpong. Me m xpnon akav Bouptodv pnopel va
rapaxwhubei n aopakeia.

) ansplnm(m ou aEspxsml appaq 1 vepo, va uﬁqosTs
auowe ) oum(sun Na adelaoete 1o doxelo Kal
evBEXOEVAG TO GIATPO e TIC Birheg.

@ Na ehéyyete v kaki Aeroupyla e mhwmie Pahidac,
va v kabopilete TAKTIKA Kat va ™V eAEyxeTe yia
evdexopeveg BAaBeG. (Avanodoyupiote To endve pépog
Kat npoos&rs 70 KAeialflo Tou mhuipa).

) Ogsa ageTov Kal Bm)\ursq Hmopolyv va Kayouv Ta
rpnuum MG GUOKEUIG

e Mnv mpnvare m pnxuvn Xupic EI'[lB)\El}JI] I mepimwon
u&ya?\urspnq dlakomng ™G epyaciag va Pyalete 1o Qig
ano m nplﬁa

e [pw ano kaBe epyaoia ouvtripnong kai etd and Kabe
qucn va oPfiveTe T oUaKeUN Kal va ™) Byalete and v
mpida.

e My Byu&sts 10 ig and myv npifa TpaBivrag To and 1o
Kahwdio,

® It mepimtwon mou To kah®dlo TG GUOKEURG elval
eAaTTOUATIKG, TIpEME! va avTikataotabei and aMho, rou Ba
Ppeite aTov kataokeuaaT) 1) oTo TUAKA eEunnpémang
MEAQT@Y TOU,

e (O smcmsusq va YlVOVTl]l Hovo ano  €dikeupévo
TIPOCWIIKG, TLX. Texvikd 0Eppis. Na xpnoluonmouvrm
Hovo \,'vnolu avraMaktika. Ot UUOKsuaq nou dev
ETIOKEUAOTIKAY 0wOTA anoTEAOUV KiVBWVO Yia TO
Xprionm Tous. . ‘ ) i

e [ev emrpénetar 1 diebaywyn AWV EpyQOIDY EKTOC
VOV TIoU avagepovTal ade.

® 3¢ Tiepimrwon Xprion yia GMo oxond EKTOG auTol yia Tov
onoio npoopieTal, o mepimTwon i owmnq ¥prong kau
EMOKEUNG, dev avahapPavoupe Kapia guduown,

2.Mpwv 0 ¥paan.

ALuBuors npocexnm oheg  TIQ n)\npotpoplaq
Mpoapepouy onuuvnKaq unoémEalq yia m xpnan,
uuq)a)\sm ouvTpnoN Kat nepioinon. ®uiatte v
odnyia xpnonq TIPOOEKTIKG Kal 6wcrs NV eVOEXOHEVWG
OTOV ENOYEVE IDIOKTIT TG GVOKEUNC.

e Ol auaxsuéq uwunomivovml oToug
uvavaplcusvouq Kavovaq mg raxvmf]q Kal otov
1oyvovTa Nouo Aoqnu)\smq ZUGKEUWV.

@ Ol OUOKEUEQ KATAOKEUQOTNKAV oUpgwva pe TIg
npodiaypapeg EMV g Eupwnalkne Kowotntag
89/336/EOK.

e Me emgUhaln Tpomonooewy oy Kataokeun Kal
aTov e€omhiopo.
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EAAHNIKA

AS-35 AS-45
Ref.50976
Ref.50977
Ref.50978
Ref.50979

Ref.50976 - UoIyya @iATpou pe SITTAE]
Ref.50977 - ®uoiyya @iATpou pe JiTTAeL,
TTOAUEDTEP YIa AgiToupyia dovnTr
Makpag diapkeiag
Ref.50978 - ®UoIyya @iATpou pe JiTTAE]
Ref.50979 - ®uoiyya @iATpou pe diTTAel,
TTOAUEDTEP YIa AeiToupyia dovnTr
Makpag dlapkeiag

la uypo KaL OTEYvO KuBuptouo H cvoxeun dev elva
KuTuMn?\n yia my uvappoq:non avBuylevav okovav. H
ouoxsun pe mpila kai autoparo unxuvwgo ON-OFF
npoopiZetal yiamy oUvBean nAekTpiKwv Epyaheioy.

Otav Eenaxswpm m chmeun va npoca&ere va eiva
PN Kat Xwplq BAGBEC and ) petapopd.

Itadoyeia 20 kat 32 Mtpwv va avouﬁsra a Khs:lmpam @,
va uvacmr(wom T0 EMAVW ruqua Avanoﬁoyupms 0
60){510 Kal MEOTE Ta po)«u KateuBuvong pe Toug mpouq
(@] pE)(pl va fpouv uvnorum] Bidwote Toug Heyakoug
TpoxoUg 15 aToug foveg @, Omwe oV elkova A.

Zta Boyeia 45 Nrpov cnptuxvm ToV smauvamopsvo
xu}\uﬁéwo aE,ova ® Bl sy g Kueoﬁnyq(mq 010
50)(510 Katonv uovrupsra Toug TpoyoUs ® Kal Ta pohd
kaTeuBuvang @, onwg oty eikova B.

Ita doyela 35 Mpwv KaL 95 Alrpwv ano avoﬁalémm
)(a)\uﬁa He rpeBapou Kivnone povmpovrcu 0 pohd
kateuBuvong ® olppwva pe Ty elkdva C.

Bakte o othpiypa Tou owhnva uvuppoqanm]q @ (epogov
nepihapBavetat om 0uokevaola) amo enave aTov 08nYo
Tou Boxawu Ka OTpETE TOV P0G Ta KaTw PEXPL va Bpel
avriotaon.

TonoBETNaN GIATPOU, aVAAOY HE TO HoVTEND:

- BaCars m Lpumwa piATpou pe dlmheg @ peypl To
rsppa 010 Ke)\urpoc; ® Kkt my puvru]\wvara Ke Ta
KAEL0ILO unuwovsr @, onwg oy elkova D. To cpu\Tpo
pe Bimeg elval katGhAnho yia uypd kat oteyvd
Kaeqplouo

- Oiktpo ano appudeg UMKO
and))(vers 10 appwdeg UNIKO EOT OTO Ks)\uq)oq mg
ouokeuns ® ya my uvappmpncn vEPOU, OMWg aTny
ElKOVa F.Ze nepintmcn avokel Bmmq phatlog Bu}na
mv npwm ENavw Kat HETd Kurm 010 TURHa
avappognong kat omp@Ete v péxpL va Bpet
uvuom{m

- Tig xapTiveg gakouheg giktpou ® g TIAveTE ano m
tp?\awﬁa Ko Tig Balete kabeta cno EMAve aTov 0dnyo
mg ommg KUK?\wvumq avappoqmonq ®@ uexpl T0
Tépua. H quou)\u TIPETEL VA GKOUKMA OTO TONWHA
Tou Goyelou, omwe oy elkova F
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EAAHNIKA

- H gakoUAa augdvel Tv duvatdtTa Mapakpdmong
UKOVI]Q kal efummpetel oty UYlElVI’] diabean. Ta
X@prva @iATpa va Xpnotponol0GvTaL HOVO Yia OTeYVO
kaBapiopo.

- Tnv u:paouunvri 0aKoUAa (pl)\TpOU ® mv Bu(}ste aT10
60)(810 @ n g nameu)m] ovoEatémrmv 50)(310)\.’ mv
Miepvate nave and To xeikog Tou doxgiou, Onwg oV
elkova G.

AnopakpOvTE TO QIATPO Yia Tov Uypo KaBapiopo.

To giktpo mpootaoiac kvnmpa @ va 10 agaipeite kaiva
10 KaBapileTe ano KaPoOU EIC Kalpd 1 GTav HELOVETAL 1)
anodoan tou, PA. ewova .

ToroBeteite 10 endve TNPa @ onwe oty eikova H e
TIg 0WOTEG TAEUPES mavw oto doyeio. Mpooggte v
aogahela katd Aabog tomoBEmaong. To ¥apTvo QIATpo
dev erutpenetal va nabe BAGRN. Ta kheiolpata @ npenet
va khelvouy aopahéotata.

TormoBeThote To KAM yia mapkapopa @ (eooov
oupnephapPaveTal 0To TEPIEXOLEVO TNG JUOKEUADIag)
yia ) B€on napkapiopatog Tou gwAva avappoenang,
BAENE €IK. J.

[0 OUOKEUES e Tpifa Kal autopato pnyaviopo ON/OFF.

H ripi¢a @e npoopiZeTal yia m o0vBEaN EVOG NAEKTPIKOU
epyakeiou, 2t Beom O Tou élammrpmnopeus va
Xpnowonoioete my npifa cav kaAwdio mpnKuvang
(. X. Y1a QuTIOTIKO).

lia T GUVBEON: OUOKEUT Gvappognong kal OUCKEUN
pagipoup 16 A,

Mpogoy! Kard ™ olvdeon va oveTe To NAEKTPIKO
epyaheto. AvetaptnTa and  B€an Tou dlakonTn 1 npila
HE EL0AYIEVO TO (LG PpioKETAL IAVTA UMO TAON.

01 gUOKEUES ToU BLaBETOUY NAeKTpOAYVNTIKO' ol
kaBapiopol, propolv va Eetivafouv v KoAAHEVN
oKovN ano 1o IATpo Je dinheg @, mpaypa Tou eyyuatal
v 4pIaTn XpRoN Tou QIATPOU Kal emipmKivel Toug
KUKAOUG epyaciag.

To apyoTepo OTav avayet n Evdelln oykou pevpatoc @d
(mpoeidomomTikn  Augvia) va  evepyomoINOETE  TO
Egtivaypa (0Eon Swakomm V).

Me Tov dlaKoNTN @a oTe ENavw Tpnl.l(l 0] unopstrs va
avayete ki va ofAgETe TN ouokeun () va puBpioeTe om
8¢an autopamg Asrroupyiac).

0 dlakonmg @b emnpoofETwG 0F OUOKEUEG e
outépato obotnpa  ON/OFF kat pe  Aewroupyia
Eenvu\maroq

M = guokeur) ON (xetpokivnn }\enoupylu)

A = Beon smluommq yla QUTOUATO unxu\rtcuo ON/OFF
(n ouokeur} avaBetar kar oBiveTar anod 1o NAEKTPIKO
sp\(u)\slo}

Méow mg npu:a I0EQYETAL TAOT, aveEdpTTa and
fan Tou diakomm.

TUOKEUEG |IE GUOTNHA EETVAYHATOC:

Ma va avagere 1o gloTnua EETIVAYMATOC QEQTE TO
dlakonm @b ot BEon V (agnoTe To TUETHEVO £mi Mep.
15 Geur).

T& QUOKEUEC HE MAEKTPOVIKY puBoN TG loxuog
avappoenong UNapyel Eva MEPITPEYOLEVD Kouprl @,
ge T Bondela Tou onolou, avahoya pe To T BEAETE va

Ie OUOKEUEG pie haBi-owAiva propeite pe Tov
agpoolpTn va pubpiceTe TV 1GYU avappognang.

Movo e oTeyvo gikTpo, CUGKEUN KOl AEEOUAP YIa va jin
KOAAGEL 1) GKOVN Kat oxNuatioet kpoloTa.



EAAHNIKA

H avappognon yivetat wpiq xaptvo giktpo Kal Xwplg

gaxoUAa q)Li\rpou To tp\)\rpo it mn?\ﬁq glval katahnho
yla my uypn avappoenan, 0o MEPINTWON Heyahwy
TIO0OTNTWY Va XPTOIHONOLEiTal Eval GIATPO aMd app®OES
UAIKO

H mhwt] BakBida Swakomtn oe mepinTwon Yyeudtou
Soyelou v Aettoupyla. ZoBROTE Tov KvNTAPA Kal
adeIGoTE T0 Boyelo Kat EVOEXOUEVWG TO GIATPO He BIMAES.

Mpw 10 oo Bydrte Tpwta Tov owhiva ano To
uypo.

Ze_nepimrwon uynhig Loxiog avappognong Kai
avihoya edkoAou yia TV por oxApatog Tou doxeiou,
Hnopel {eTd To oPnoluo va emoTpeYeL Aiyo vepo ano
10 U(ﬂM]V(l

I mepimwon  avappdpnong  peyaklitepwy
MOOOTAT®WY UYPOU Hriopei va evepyonomBel Tipv and
mv Opa e N Mt PaABida. Byakte To piktpo kat
adeIG0TE TO VEPD.

Y& TepiMTWON KUPIWS UYp@Y UAKDY avappopnang
Hropei 1 Aettoupyia va yivet kat xwpig giktpo.

Ze nepimwon MOV GMEOWS WETA aKohouBRael
avappognon oTeywi), va TonoBemoeTe avIGMAKTIKG
iktpo. -

Ot BAapeg )\anoupqu dev ogeihovial mavra oe
ehaTTOPaTa g ouokeung!

BAGPn: Evdeyopevn artia/
EMOKEUN;:
- Jelwon g Aepwpevo giktpo -
QvappoonTIkIg va KaBapiotel
UL YERATO QIATPO -

va uvrmumomesl
yepato doyeio -

va aBelaoTel
un}\ompwusvo {plhpo
aopaielaq Klvnmpu -
va KGGUplUTSl
Bouhwpevo akpoguato,
owAVES 1} AAOTIXO -
va kaBapiotouv

elvai 1o gig o) npica;
GIKTUO Xwpic TaON;
eival evrakel To kahwdio

-1 UUOKEUT] dev
Maipvel EPMPOS

Mnv kavete kapia Ak snépBaon, ahka anotavBeite
MPOG TO TENHA EEUTMPEPNONG MEAATEV.

Iphote ™ ouokeun @a, Byakte o gig @, avoifTe Ta
Khzzomum. Bya?ﬂs T0 EMAVE TUAKA D Kal Tov ow?\nvu
avappdgnong and To doxeio @. AdedoTe TO doxElo N
Byakte m xapuvn oakouha giktpou @ and v om
avappopnons.

Ao Kulpou £1C Kalpo va BoumeCms N va nvaf,ats m
aaxolAa tpd\rpou To pikTpo pe dimkeg T0 KQBG{}I(,STE HE
uu)\uma Bolptoo Kal evasxouavmq LE VEpO, Aapnms 0
(lepo kat T0 60)(&:;0 va oTEYVOO0UY, Yia va n KoMncm
1 UKO\.'T] ge uypa pepn. Mpog (mmpuyq énploupqu
Kpoumuq oMV uKueapmmv anopaKpuvre npmm 1a
0TEYVA Qvappo@nBEVTA AMOPPILUATA KAl HETA OUVEXIOTE
LE TNV avappoonan uypay.

To doxelo kal Ta akeooudp kaBapilovial pe vepo.
TKOUTIOTE TO £MAVe THARHA O PE YO mavi,

AS-35 AS-45
Ref. 50971 50972
Kw 12 16
L/s 70 64
E—1  39x45x59 cm  43x43x65cm
/i) 7.5 Kg 10 Kg
4 321, 351,
dB(A) 68,5 69,5
v 220 - 240
Hz 50 - 60
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1. Turvashjeita. /i\

@ Tama imuri soveltuu ammattikayuoan, esim. hotelleihin,
kouluihin, saaraaloihin, tehtaisiin, myymaldihin, toimis-
toihin ja vuokraustarkoituksiin.

e Huomio! Imuri ei sovellu terveydelle haitallisen palyn
imurointiin.

Imurilla ei saa imuroida syttyvia tai rajahdysky-
kyisida liuottimia, livottimen kostuttamaa
materiaalia, rdjahdyskykyistd pilyd tai nestettd
kuten esim. bensiinid, dljyd, alkoholia, ohentimia
tai yli 60°C kuumempia aineksia. Muutoin on
olemassa rdjdahdys- ja tulipalovaara!

Imuria ei saa kayttdd syttyvien kaasujen ja

materiaalien ldheisyydessa.

o Pakkausmateriaali, kuten esim. muovipussit, ei kuulu
lasten kasiin. Tukehtumisvaara.

e |murin tyyppikilvessd ilmoitewn jannitteen taytyy vastata
verkkojannitetta.

e Pistorasian taytyy olla varmistetiu taloussulakkeella,
jonka virranvoimakkuus on soveltuva.

@ |muria, mukaan lukien sen varusteita, ei saa ottaa
kayttoon:

- jos imurissa on havaittavia vahinkoja (halkeamia,
murtumia),

- verkkoliitantajohto on vaurioitunut tai siina nakyy hal-
keamia tai vanhenemista,

- jos on syytd epailli ndkymatwnta vikaa {imurin

kaaduttua).

@ Vahingoittuneita pidennysjohtoja ei saa kaytaa.

e Liitantajohtoa ei saa vetaa teravien kulmien ylitse, taittaa
tai jattda puristuksiin.

@ Suutinta, letkua tai putkea ei saa suunnata ihmisia tai
elaimia kohti.

@ Lasten, vanhojen tai vaivaisten henkiloiden kohdalla on
oltava erityisen varovainen.

@ Crityista varovaisuutta on noudatettava portaita imuroita-
essa. On kiinnitettava huomiota tukevaan asentoon.

@ |murin pistorasiaa saa kaytida vain kayltoohjeessa
maarattyyn tarkoitukseen.

@ Sahkoharjojen pydrivia harjoja ei saa paastaa kosketuk-
seen verkkolitantajohdon kanssa.

® Huomio! Kayuaa saa vain imurissa olevia tai kayt-
toohjeessa maarattyja harjoja. Muiden harjojen kaytto
voi vahentaa imurin turvallisuutta.

@ Jos imurista tlee vaahtoa tai veud, se on kytkettava heti
pois paala. Sailio ja tarvitaessa laskossuodatin on
tyhjennettava.

@ Uimuriventtitlin toiminta on tarkastettava, puhdistettava
saannollisesti ja tutkittava, eltei siind nay vaurioita.
(Ylaosa kaannetaan auki ja tarkistetaan, eta uimuri
sulkeutuu.)

@ Hapot, asetoni ja livottimet voivat syovytiaa imurin osia.

e Imuria ei saa jataa ilman valvontaa. Verkkopistoke on
vedettava irti pitempien tyataukojen ajaksi.

e |muri taytyy kytkea pois paalta ja verkkopistoke vetaa irti

" aina ennen huoltotoitd ja aina kayton jalkeen.

@ Imurin pistoketta ei saa irrottaa pistorasiasta liitantajoh-
dosta vetamalla.

@ Jos imurin liitantajohto vahingoittuu, se taytyy vaihtaa
erikoisliitantajohtoon, jota on saatavissa valmistajalta tai
asiakaspalvelusta.

e Korjaustyot saa antaa vain ammattilaisten, esim. asiakas-
palvelun, tehtavaksi. Kayttaa saa vain alkuperaisia
varaosia. Imurit, joiden korjaustoita ei ole suoritettu
asianmukaisesti, muodostavat vaaran imurin kayuajalle.

® Muita kuin tassa selostettuja toita ei saa suorittaa.

e Valmistaja ei ota minkaanlaista vastuuta mahdollisista
vahingoista, jos imuria kaytetdan vaaraan tarkoitukseen
1ai kaytetaan tai korjataan epaasianmukaisesti.

4

Lue kaikki ohjeet tarkkaavaisesti lapi. Ohjeissa annetaan tar-
keita tietoja kaytosta, turvallisuudesta seka huollosta ja hoi-
dosta. Sailyta kayttoohje huolellisesti tallella ja luovuta se
eteenpéin mahdolliselle uudelle omistajalle.

@ |murit ovat hyvaksyttyjen teknisten saantojen ja ajan-
kohtaisen laiteturvallisuuslain mukaisia.

@ |murit on valmistetw EY:n EMC-direktiivin 89/336/EEC
ja pienjannitedirektiivien mukaan.

e Pidatamme oikeuden rakenne- ja varustemuutoksiin.
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Kun poistat imurin pakkauksesta, tarkista, etta imuri on tay-

AS-35 AS-45 dellinen ja etta siina el ole kuljetusvaurioita.
Ref.50976
Ref.50978

Avaa 20 ja 32 | silioiden lukitussulkimet @, nosta ylaosa
Ref.50979 @ ini. Kaada séilio ja paina ohjauspydrien tapit @

paikalleen, kunnes ne lukittuvat kiinni. Ruuvaa suuret
pyorat @ kiinni akseleihin @, ks. kuva A.

Ref.50976 - Laskossuodatinpatruuna

Ref.50977 - Laskossuodatinpatruuna, polyesteri, 45 | sailioissa mukana toimitettu terasakseli @® tyonnetaan

sailisssa olevan johteen lapi. Taman jalkeen asennetaan

tarytyskdyttoon. by - ; i i
Pitlg{(estzinen pyorat @ ja ohjauspyorat @ kuvan B mukaisesti.
Ref.50978 - Laskossuodatinpatruuna : : . T s : A
Ref.50979 - Laskossuodatinpatruuna, polyesteri, 35 | ja 55 | jaloterassailiolla varustetuissa imureissa, joissa
tirytyskiytedon. on poikkitanko, ohjauspoyrat @ asennetaan kuvan C mukai-
Pitkikestoinen sostl.

Laita imuputken pidike @ (jos se kuuluu toimitussisal-
toon) sailiossa olevaan ohjaimeen ja tyonna sila alaspain,
kunnes se lukittuu kiinni.

Asenna suodatin paikalleen; mallista riippuen:

- laita laskossuodatinpatruuna @ suorassa kotelon
paalle rajoitimeen asti ja lukitse pikasuljin @, ks. kuva
D. Laskossuodatin soveltuu seka markd- eud kuivaimu
rointiin.

- Solumuovisuodatin
Tyonna solumuovi ® kotelan ® padlle veden imurointia
varten, ks. kuva E.

- Tarw paperisuodatinpussin @ laippaan ja tyonna
pystysuorassa yihaalta sykloni-imuaukon @ ohjaimeen
rajoittimeen asti. Pussin taytyy olla kiinni sailion
seindmassa, ks. kuva F. Jaloterdssailidissd laippa on

_ pistettava ensiksi alas ja sitten ylos imuistukkaan ja
tyonnettava rajoittimeen asti.

Pussin ansiosta imuri piddttda paremmin
polyn ja hidvitys on hygienistd. Paperisuo-
datinpussia saa kayttaa vain kuivaimurointiin.
Laita suodatinsdkki ® sailioon @, tai jalotergssai-
lioissa sakki on vedettava sailion reunan yli, ks. kuva G.
(Ota suodatin pois ennen markaimurointia.

Kuiva- ja markdimurointiin. Ei sovellu terveydelle
haitallisen pdlyn imurointiin. Imureihin, joissa on
pistorasia ja kytkentd-/katkaisuautomatiikka, voidaan litaa
sahkotyokalu
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Motorveernsfilter @ renses med jevne mellemrum (typisk i
forbindelse med aftagende sugekapacitet), se fig. I.
Overdel ® placeres pa beholderen i henhold 1l fig.
H. Apparatet er udstyret med en sarlig anordning, der
forhindrer fordrejning. Papirfilierposen @ ma ikke beska-
diges. Snaplasen @ skal altd falde i hak.

til sugeapparat med stikkontakt og ON/DFF-automatik.

Stikkontakten @e er beregnet for tilslulning af el-vaerkio).
| position 0" kan den benyttes som forl@ngerledning (fx til
lampe).

Tilslutningvaerdi: Suger og apparat max 16 A.

Bemark!: Husk at slukke for el-varktgjet, nar det til-
sluttes. Stikkontakten er konstant stramforende, nar stikket
sidder i, uafhangigt af kontaktens position.

Sugedbningen pa el-vaerktajerne er ikke standardiseret.
Derfor skal adapteren (gummidyse) 582627 tilpasses det
pagaldende vaerkia). ‘

@nsker De yderligere oplysringer om sugeforbindelserne,
bedes De henvende Dem til specialisten eller producenten af
el-varktojerne.

Apparater, der er udstyret med en elektromagnetisk
renseanordning, ryster stovet af filleret @. Detie sikrer
optimal udnytielse af foldefilteret og forlenger arbejdsperi-
oderne.

Vibrationsanordningen [position V) aktiveres senest, nar
volumenstrgm-visningen @d (advarselslampe)
begynder at lyse.
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Apparatet tendes/slukkes ved hjzlp af kontakten @a, der
befinder sig pé overdelen @ (apparatet kan ogsa stilles pa
automatisk drift). -

Ekstra kontakt @b pa sugere med ON/OFF-automatik og
afrystningsfunktion:

M =suger >0N<, (manuel drift)

A = ON/OFF automatik klar {sugeren tendes / slukkes via
el-vaerktojet).

Stikkontakten er stromferende, uafhzngigt af kontakiens
position. .

Apparat med vibrationsfunktion:

Stil kontakten @b i position V (vibration)
funktionen aktiveres.

(Holdes trykket ind i ca. 15 sek.)

Pa apparater med elektronisk regulering af sugekraften
benyttes drejeknappen @c, med hvilken man kan tilpasse
sugerens kapacitet til det materiale, der skal opsuges.

Pa apparater med betjeningsrar kan suge#deisen tilpasses
materialet ved hjelp af det sekundare luftspjeld.

Kun med tort filter, apparat og tilbeher, s stovet ikke satier
sig og danner skorper.

Hvis apparatet benyttes til opsugning af sod, cement, gips,
mel eller lignende stovarter, anbefales brugen af en papir-
filterpose og en filterseek FSP (ved starre mangder).
Papirfilterposen mé kun benyttes i kombination med et
andet filter.




Imuroi ilman paperisuodatinpussia ja ilman suodatinsakkia.
Laskossuodatin  soveltuu  markaimurointiin, suuremmille
vesimaarille pitaisi kayttaa solumuovisuodatinta.
Uimuriventtiili keskeyttaa imuroinnin, kun sailio tulee
tayteen. Kytke talloin moottori pois paalta, tyhjenna sailio ja
mahdoiinen laskossuodatin,

@ Ota ennen paaltakytkentaa ensiksi imuletku pois
nesteesta.

@ Suuren imutehon ja virtausedullisen sailionmuodon
vuoksi letkusta voi juosta paaltakytkennan jalkeen
hieman vetd takaisin.

@ Imuroitaessa suurempia nestemaaria uimuriventtili voi
havahtua ennen aikojaan. Kytke talloin imuri pois paala,
ota suodatin pois ja tyhjenna vesi.

@ Jos imuroidaan etupaassa nestemaista materiaalia,
voidaan imuroida myos ilman suodatinta.

@ Kun taman jalkeen imuroidaan kuivaa, tulee kaytaa
kuivaa suodatinta.

Jos imurilla imuroidaan usein vuorotellen kuivaa ja
markda, suositielemme kaytdmaan toista (vaihto-)
suodatinta.

Kytke imuri pois paalta @a, veda pistoke @ irti, avaa luki-
tussulkimet @@, Ota ylaosa @ ja imutletku pois sailiosta @.
“Tyhjenna sailio kaatamalla ja veda paperisuodatinpussi
irti imuaukosta. )

Suodatinsakki on puhdistettava silloin talloin harjaamalla tai
koputtamalla. Puhdista laskossuodatin pehmealld harjalla tai
tarvittaessa vedella.

Anna suodattimen ja sailion kuivua, jotta poly ei tartu kostei-
siin osiin. Poista kuiva imuroitu materiaali ennen markdimu-
rointia, jotta imuri ei likaannu voimakkaasti ja poly kovelu
kiinni.

Puhdista sailio ja tarvikkeet vedella. Pyyhi ylaosa @ kosteal-
la rievulla.
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Toimintahairiot eivat johdu aina imurin viallisuudesta!

Hairio:
- Imuteho laskee.

— Imuri ei kaynnisty.

Mahdollinensyy/Toimenpide:
Suodatin likainen - puhdista.
Paperisuodatin taynna - vaihda.
Sailio 1aynna — tyhjenna.
Moottorinsuojasuodalin (ukossa -
puhdista.

Suutin, putket tai letku tukossa —
puhdista.

Onko pistoke pistorasiassa’
Onko sahkoverkossa jannitetta?
Onko verkkojohto kunnossa?

A3 >puutu< millaan muulla tavalla imuriin, vaan ota yhieys

sopimuskorjaamoon.

AS-35 AS-45
Ref. 50971 50972
Kw 12 16
L/s 70 64
3 39x45x59 cm  43x43x65cm
fia) 7.5 Kg 10 Kg
4 321, 351,
dB(A) 68,5 69,5
v 220 - 240
Hz 50 - 60




SVENSK

e [Den har apparaten lampar sig for professionell anvand-
ning, tex. i hotell, skolor, sjukhus, fabriker, affirer,
kontor och hyresvardsaffarer.

@ Observeral Allsugen lampar sig inte for uppsugning av
halsofarliga stofter.

Inga brdnnbara eller explosiva lisningsmedel

eller med ldsningsmedel genomdrinkt gods,

explosiva stofter, viitskor som bensin, olja,

alkohol, utspadningsmedel resp. gods som ér

hetare dn 60°C far sugas upp. Annars bestar

explosions- och brandfara! Apparaten far inte

anvindas i nirheten av lidttantindliga gaser ach

substanser.

e Forpackningsmaterial, som tex. foliepasar, hdr inte
hemma i barnhander. Kvavningsrisk.

@ Spanningen pa apparatens markplat méste Stamma
dverens med natspanningen.

e \Vigguttaget maste vara sakrat med en hushéllssakring
med lamplig stromstyrka,

e Tainte apparater inklusive tillbehor i drift om:
~ apparaten uppvisar urskiljbara skador (sprickor, brott),
- natanslutningskabeln ar defekt eller uppvisar sprick-

bildning resp. aldring,

- det finns misstanke om en osynlig defekt [efler ett fall).

@ Anvand inga skadade férlangningskablar.

® Dra inte anslutningskabeln Gver vassa kanter, boj den
inte och klam inte fast den.

® HRikia inte munstycket, slangen eller roregmot manniskor
eller djur.

e Vid barn, gamla eller brackliga personer méste man vara
extra farsiktig.

e \Var extra f0r5|kug nar du suger trappnr Se till att du och
allsugen star stadigt.

e Apparatuttaget far endast anvandas for det andamal som
stdr i bruksanvisningen.

e Vid elborstar, 13t inte de roterande borstarna komma i
kontakt med natanslutningskabeln.

@ (bserveral Anvand endast de borstar som apparaten ar
forsedd med eller som stdr i bruksanvisningen.

@ Frankoppla omedelbart allsugen om skum eller vatten
kommer ut. Tom behéllaren och ev. veckfiltret.

e Kontrollera flottdrventilens funktion, rengor den regel-
bundet och undersiék om den uppvisar tecken pa skador.
(Vand pa ovandelen och ge akt pa att flottdren stangs).

@ Syra, aceton och ldsningsmedel kan frta pa apparatdelar.

@ Lamna inte apparaten utan uppsikt. Dra ut natstick-
kontakten vid langre arbetsavbrott.

e Fore allt underhdll och efter all anvandning ska apparaten
frankopplas och natstickkontakten dras.

e [Orainte i anslutningskabeln nar du drar ur apparatstick-
kontakten ur uttaget.

e Om apparatens anslutningskabel skadas maste den
bytas ut mot en speciell anslutningskabel, som kan
bestallas hos tillverkaren eller tillverkarens kundtjanst.

@ Reparationer far endast utforas av specialister, tex.
kundtjanst. Anvand endast original-reservdelar. Felaktigt
reparerade apparater ujgor en fara for anvandaren.

® Andra arbeten an de som beskrivs har far inte utforas.

e Vid anvandning for obehorigt andamal, felaktigt hand-
havande eller ej fackmassig reparation overtar vi inget
ansvar for eventuella skador.

Las noggrant igenom all information. Den ger viktiga han-
visningar om anvandning, sakerhet liksom underhéll och
skotsel. Forvara bruksanvisningen pé ett sékert stlle och
ldmna den vidare till eventuella efterfdljande agare.

® Apparaterna motsvarar allmant vedertagna tekniska
regler och den akwella apparatsakerhetslagen.

® Apparaterna ar byggda enligt EG:s EMC-riktlinjer

" B9/336/EEG och lagspanning riktlinjer.

® Vi reserverar oss for konstruktions- ach utrustnings-
andringar.
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SVENSK

Kontrollera allsugen vid uppackningen avseende fullstandig-
AS-35 AS-45 het och transportskador.

Ref.50976
Ref.50977
Ref.50978
Vid 20 och 32 I-behallarna, dppna ihakningsldsen @, lyft
Ref.50979 upp ovandelen @. Vand upp och ned pa behallaren och
tryck in lankhjulen med tapp @ tils de hakar i.
Ref.50976 - Veckfilter-patron Skruva pa de stora hjulen ® pa axlarna @®, se fig. A.
Ref.50977 - Veckfilter-pati lyester for skakdrift ) : ; )
€ L;;g ;,:;lfzg::;: polyesteror siaker Vid 45 I-behallarna skjuter man den medfdljande stalaxeln
Ref.50978 - Veckfilter-patron genom gejden pd behdllaren. Darefier monterar man
Ref.50979 - Veckfilter-patron polyester for skakdrift hjulen @ ach lankhjulen @ som i fig. B.
Lang Varaktighet

Vid apparaterna med 35 | och 55 |-adelstalsbehallare med
kartravers monteras lankhjulen @ motsvarande fig. C.

Satt i sugrdrshallaren @ (om den ingar | leveransom-
fattningen) uppifran i gejden pé behallaren och skjut den
nedat tills den hakar .

Satt pa filtret; allt efter modell:

- For veckfilter-patronen rakt till anslaget over
kipan ® och forregla bajonettlaset @, se fig. D.
Veckfiltret lampar sig for vat- och torrsugning.

- Skumplastfilter
Skjut skumplast ® aver kapan ® fdr vattensugning, se
fig. E.

- Fatta pappersfilterpasen @ pé flansen och skjut pa
den lodratt uppifran in i gejden i cyklonsug@ppningen @
fram till anslaget. Pasen maste ligga mot behallarvaggen,
se fig. F. Vid adelstalbehallare satter man pa @ pé
flansen pd sugmuffen forst nere och sedan uppe och
skjuter pa den fram till anslaget.

- Pasar okar stoftkvarhallningsformagan och
gir avfallshanteringen hygieniskare. Anvind
pappersfilterpdsar endast for torrsugning.

- Llagg 1 filtersdck ® i behéllaren @ resp. dra vid
adelstalshehallare pa den over behallarkanten, se fig. G.
Ta ur filret for vatsugning.

For vat- och torrsugning. Ej lamplig fr uppsugning
av halsofarliga stofter. Allsugen med apparatuttag och
till-/frankopplingsautomatik ar avsedd for anslutning av
elverktyg.
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Ta ut motorskyddsfiltret @ for rengoring dé och dé eller
nar sugprestandan farsamras, se fig. |.

Satt pa ovandelen @ rauvant pa behdllaren motsvarande
fig. H. Beakta snedvridningsskydd. Pappersfilterpasen @ fdr
inte skadas och ihakningslasen @ maste haka i sakert.
“Sau pa parkeringsclip ® (om den ingdr i leveransomfatt-
ningen) for sugrdr-parkeringslage, se fig.

for allsug med apparatuttag och till-/frinkopplingsautomatik.

Apparatuttaget @e ar till for anslutning av et elverktyg. |
brytarliget “0" kan uttaget anvandas som forlangningskabel
(t.ex. for en lampa).

Anslutningsvarde: Allsug och apparat max. 16 A.

Ohservera! Elverktyget maste vara frankopplat nar det
ansluts. Nar natstickkontakien ar isatt stdr uttaget allid
under spanning oberoende av brytarlaget.

Apparater som ar utrustade med en elektromagnetisk
rengdring kan skaka av det vidhaftande stoftet fran veck-
filret @. Detta garanterar en optimal anvandning av veck-
filtret och forlanger arbetscyklerna.

Senast nar volymstromindikeringen @d [varningslampa)
lyser upp, bor avskakningen (brytarlage V) aktiveras.

Till-/frankoppla apparaten med brytare @a pa ovandelen @
{resp. koppla till automatikdrift).

Dessutom brytare @b vid sugar med Till-/Fréankopplings-
automatik och skakfunktion:

M = allsug >till< (Manuell drift)

A= driftberedskapsdrift far Till-/Frankopplingsautomatik
{allsugen till- och frankopplas av elverktyget).

Uttaget leder spanning, oberoende av brytarlaget.

Apparater med avskakningsfunktion:
St brytare @b i lage V (Vibration) for au tillkoppla
skakaren. (Hall nediryckt i ca 15 sek.)

Vid apparater med elektronisk sugkrafisreglering finns en
vridknapp @c, med vilken allsugens sugprestanda kan
anpassas efter suggodset.

Vid apparater med gripror kan sugprestandan anpassas efter
suggodset med sidoluftsliden.

Endast med torrt filter, torr apparat och torrt tillbehor, sa
alt stoft inte fastnar och bildar en skorpa.

Om sot, cement, gips, mjol eller liknande stoft ska sugas
rekommenderar vi att du anvander en pappersfilterpse och
vid stdrre mangder dessutom en filtersack

Satt alltid i pappersfilterpdsen tillsammans med ett andra
filter.
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Sug utan pappersfilterpase och utan filtersack. Veckfiltret
lampar sig for vatsugning, vid storre vattenmangder bor ett
skumplastfilter anvandas.

Flottarventilen avbryter sugforloppet nar behallaren ar full.
Frankoppla motorn, 1@m behéllaren och i forekommande fall
veckfiltret.

Ta ut sugslangen ur vatskan fore frankopplingen.
Genom hog sugprestanda och stromningsgynnsam
behallarform kan en liten mangd vatten rinna tillbaka ur
slangen efter frankopplingen.

Vid sugning av storre vatskemangder kan flotiarventilen
sld till for tdigt. Frankoppla apparaten, ta av filtret och
tom vattnet.

Vid overvagande torrt suggods kan man aven suga utan
filter.

Om darefter torrsugning ska goras, satt i ett torrt filter.
Vid ofta forekommande vaxling mellan torr- och
vatsugning rekommenderar vi att ett andra (bytes-) filter
anvands.

Frankoppla @a, dra ur stickkontakten @, oppna ihaknings-
lasen @. Ta av ovandelen ® och sugslangen frén behéllaren
@. Tom behallaren resp. dra av pappersfilterpasen @ fran
sugoppningen.

Borsta av resp. knacka ur filtersacken d& och da. Rengor
veckfiltret med en mjuk borste eller vid behov med vatten.
Lat filter och behdllare torka, s& att stoft inte fasnar pa
fuktiga delar. For att undvika stark nedsmutsning och
skorphildning, avlagsna torrt suggods innan vatsugning
gors. Rengor hehéllare och tillbehor med vaten. Torka av
ovandelen ® med en fuktig trasa.
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Funktionsstarningar beror inte alltid pd apparatdefekter!

Stirning: Majlig orsak/avhjdlpande:
- Sugprestandan Filtret nedsmutsat - rengdr det.
forsamras. Pappersfiltret fullt - byt ut det.

Behallaren full - tom den.
Motorskyddsfiltret tilltappt -
rengor det.

Munstycke, ror eller slang
lilltappt - rengor.

— Apparaten startar
inte.

Stickkontakten i uttaget?
Natet spanningslost?
Natkabeln OK?

Vidtag inga ytierligare >ingrepp< utan vand dig ull kundt-
janstverkstaden.

AS-35 AS-45
Ref. 50971 50972
Kw 12 16
L/s 70 64
3 39x45x59 cm  43x43x65cm
fia) 7.5 Kg 10 Kg
4 321, 351,
dB(A) 68,5 69,5
v 220 - 240
Hz 50 - 60
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AS-35/ AS-45

®

@B

Bajo nuestra propia y exclusiva responsabilidad
declaramos que este producta cumple las
normativas de la CCE y las narmas pertinentes:
normativa para la baja tension 73/23/CCE con
modificaciones, normativa EMV 89/336/CCE con

modificaciones. C€

We declare in our own sole responsibility that this
product complies with the EU directives and defi-
nitive standards: Low voltage directive 73/23/EEC
with amendments, electromagnetic compatibility
directive 89/336/EEC with amendments. (€

.Nous déclarons sous notre seule responsabilité que

ce produit correspond aux directives de la C.E. et aux
normes pertinentes: Directive relative a la basse
tension 73/23/C.EE. et modifications, directive
EMV 69/336/C.E.E. et modificatians. CG

Declaramos, tomo (nica responsavel, que este
produto estd em conformidade com as directivas
da CE e as normas pertinentes: directiva “Baixa
tensdo” 73/23/CEE com as modificapdoes e
directiva  “Compatibilidade  electromagnética”
89/336/CEE com as modificactes. C€

Dichiariamo sotto nostra unica responsabilita che il
prodotto & conforme alle direttive comunitarie e
alle norme di riferimento; alla direttiva bassa
tensione 73/23/CEE con modifiche, alla direttiva
sulla compatibilita elettromagnetica 89/336/CEE

con modifiche. ce

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, daf dieses
Produkt mit den EWG-Richtlinien und malgebenden
Normen iibereinstimmt: - Niederspannungsrichtlinie
13/23/EWG  mit_ Anderungen,  EMV-Richtlinie
89/336/EWG mit Anderungen. CE
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FIN

Wij verklaren als hoofdelijk verantwoordelijken dat
dit praduct overeenstemt met onderstaande EEG-
richtlijnen en van toepassing zijnde normen:
laagspanningsrichtlijn - 73/23/EEG met aan-
passingen, EMC-richtlijn 89/336/EEG met (€

aanpassingen.

Som eneansvarlige erklerer vi hermed, at produk-
tet svarer til EOF-direktiverne og tilsvarende
normer: Lavspandingsdirektiv 73/23/E@F inkl.
modifikationer, EMV-direktiv 89/336/E@F inkl.

modifikationer. (€

Me tiia pag euBlvn dnhwvouge 6Tt To mipoiov
auto cupfpmval Tpog TIg Oérwleq g EE kai Ta
£I0lka  mpoTUNa: Oényla XapgnAng  taomg
73/23/EOK e Tpononomomq, Odnyia EMV
8/336/EOK pe TpoTonomaelg. C €

| Limoitamme yksinvastuullisesti, etta tama tuole
on EU-direktiivien la asianamaisten standerdien
mukainen: Pienjannitedirektiivi 73/23/EEC ja sen
muutokset, EMC direktiivi 89/336/EEC ja sen

muutokset. (G

Vi forklarar som ensamt ansvariga att denna pro-
dukt overensstammer med foliande EEG-direktivet
och normer: Lagspanningsdirektivet 73/23/EEG

€

- med dndringar, EMC-direktivet 89/336/EEG

med andringar.

Salvador Duran - Director técnico
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