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Modelos a los que se refieren estas instrucciones: 405-S; 420/12-
AL; 455-S; 455-A; 460/12% 460-S; 485-120.

Instrucciones de almacenamiento

Dadas sus caracteristicas no son necesarias condiciones especiales
para su almacenamiento, pero se recomienda almacenarlos en luga-
res secos y alejados de productos corrosivos que puedan dafiar el
conector.

Pueden almacenarse considerando una clasificacion por tipos, ta-
mafios, capacidad de carga, etc.

Uso
Permitir que el dedo cierre perfectamente, al ser enganchado y no
obstruya el movimiento de la tuerca de seguridad.

Instrucciones de uso
Antes de cada utilizacién deberd comprobarse que el trinquete
funcione adecuadamente.
Para un mejor control del estado del conector, es conveniente que
se asigne individualmente.
Para conseguir una éptima garantia de seguridad y funcionamiento,
es necesario respectar las siguientes instrucciones:

Antes de cada utilizacién debera observarse:

- El estado general del conector.

- No utilizarlo si se observa que ha sufrido fuertes rozaduras,

golpes, que presente desgaste o grietas.

- Comprobar el cumplimiento de las recomendaciones de utili-

zacion correspondientes al conjunto que forme con otros com-
ponentes.

No utilizarlo si se observa alguna anomalia que cause dudas sobre su
seguridad. En este caso consultar al fabricante, persona o entidad
competente.

No usar el conector que haya sido utilizado para parar una caida. Por
razones de seguridad no se recomienda la reparacién.

Durante la utilizacién debe procurarse que el conector no sufra
golpes ni fuertes rozaduras.

No reparar los conectores en los que se aprecie averfa. Por razones
de seguridad es preferible no volver a utilizarlos.

Los conectores con bloqueo manual, solo deben aceptarse en los
casos en que el usuario no tenga que conectar o retirar el conector
muchas veces durante la jornada de trabajo.

Preferentemente, el punto de anclaje deberd situarse por encima
del usuario.

Limpieza
Se recomienda tener permanentemente limpia la zona del trinquete.

Mantenimiento
Limpiar y lubricar periédicamente el trinquete.

Revision

Comprobar periédicamente, si el trinquete funciona adecuada-
mente y principalmente, antes de cada utilizacién.

Cada 12 meses como méximo, debe ser revisado por persona com-
petente y, en caso de observarse alguna anomalia, deberd declarar-
se fuera de uso.

Sustitucién

Debera sustituirse y dejar fuera de uso el conector que haya sido
utilizado para parar una caida.

También deben dejarse fuera de uso los conectores que hayan
estado expuestos a ambientes agresivos o que presenten roces,
golpes y/u otro tipo de deterioro o desgaste.

Rendimientos alcanzados en examenes técnicos.

Este Equipo de Proteccién Individual (E.P.L.), cumple con las exi-
gencias esenciales de sanidad y seguridad especificadas en la Direc-
tiva 89/686/CEE, en base a la aplicacién de los correspondientes
apartados de la Norma Europea EN 362:1992.

Piezas de repuesto
No es recomendable la sustitucién de piezas deterioradas.

Fecha o plazo de caducidad
No existe plazo fijo de caducidad.
El mismo usuario deber dar, al conector, por inservible cuando se
cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:
- Se estime que deba ser reparado.
- Se aprecie desgaste en cualquiera de sus piezas.
- Si se ha estado expuesto a ambientes agresivos o corrosivos.
- Si presenta fuertes rozaduras.
- Si ha sufrido golpes.
En caso de duda debe consultarse al fabricante.

Tipo de embalaje adecuado para el transporte
Al tratarse de un elemento exento de fragilidad, puede embalarse
en cajas de cartén.

Organismos que intervienen en la fase de disefio:
CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION
SEVILLA

N° de identificacion: 0159

Nota
- Puede usarse como componente de un sistema anticaidas.
- Leer atentamente las instrucciones antes de su uso.

FICHA DESCRIPTIVA (A rellenar por el usuario)
Marca de identificacién
Ao de fabricacion
Fecha de compra
Nombre del usuario
N® Serie
Fecha primera puesta en servicio

Tabla de revisiones.

FECHA COMENTARIO FIRMA

Models to which these instruction refer: 405-S; 420/12-AL; 455-
S; 455-A; 460/12%; 460-S; 485-120.

Storage Instructions

Given its characteristics special storage conditions are not
necessary, but it is recommended to store itin a dry place far from
corrosive products that could damage the connector.

They could be stored classified into type, size, load capacity etc.

Use
Allow the closing mechanism to close completely, and to be hooked
without obstructing the movement of safety nut.

Use Instructions
Before each use you should check that the catch works adequately.
For the most control over the condition of the connector it's best
to assign it to one individual.
To get an optimum safety and working guarantee it is necessary to
follow these instructions:
Before every use you should check:
- The condition of the connector.
- Do not useitif you see it has marks of strong rubbing or knocks,
wearing or cracks.
- Consult the use instructions for any components which are
used in conjunction with the connector.

Do not use it if you observe any abnormality that causes doubt
about its safety. In this case consult the manufacturer, competent
person or entity.

Do not use the connector if it has been used to break a fall. For
safety reasons it is not recommended to repair the connector.
While using it you should endeavour that the connector doesn’t
receive strong knocks or rubbing.

Do not repair damaged connectors. For safety reasons it s preferable
not to use them again.

Connectors with a manual catch, should only be used if the user
doesn’t need to connect and disconnect them many times
throughout the working day.

Preferably the anchorage point should be situated above the user.

Cleaning
It is recommended that the catch is always clean.

Maintenance
Clean and lubricate the catch periodically.

Revision

Check periodically and before every use, that the catch works
adequately.

Every 12 months at a maximum, the connector should be revised

Replacement

Connectors which have been used to break a fall should be replaced
and not used again.

Connectors which have been exposed to harsh environments,
knocks, rubbing and/or any other kind of deterioration or wearing
should also be replaced.

Performance achieved in technical examinations.

This Individual Protection Equipment (I.P.E.) complies with the
essential requirements of health and safety specified in the Directive
89/686/CEE, application based in the corresponding sections of the
Eurdpean Regulation EN 362:1992.

Replacement pieces
It is not recommended to replace deteriorated pieces.

Expiry date
There is not a fixed life expectancy.
The user should stop using the connector when any of the following
oceur : o
- You judge it should be repaired.
- Wearing appears in any of its pieces.
- It has been exposed to harsh or corrosive environments.
- There are signs of strong rubbing.
- It has received knocks.
In case of doubt you should consult the manufacturer.

Type of packaging sultable for travel
It can be treated as non-fragile and packed in cardboard boxes.

Organisations who have taken part in the design process:
NATIONAL CENTRE OF MEANS OF PROTECTION

SEVILLE

IDENTIFICATION NUMBER N°: 0159

Note
- It can be used as part of a anti-fall system.
- Read the instructions carefully before use.

DESCRIPTION FILE (To be filled out by the user)
Identification mark
Year of facture
Date of purchase
Name of user
Series N°
Date of first use

Revision files.
DATE

COMMENT SIGNATURE

by a competent person, and in the case of finding any ly it
should be withdrawn from use.

MOUSQUETON

Modeéles auxquels se référent les instructions: 405-S; 420/12-AL;
455-S; 455-A; 460/12*460-S; 485-120.

Instructions de stockage

Etant données ses caractéristiques, de conditions spéciales ne
sont pas nécessaires pour son stockage, mais I'on conseille de les
stocker dans des endroits secs et éloignés de produits corrosifs qui
pourraient abimer le connecteur.

Ils peuvent étre stocker en considérant un classement par modeéles,
tailles, capacité de charge, etc.

Utilisation
Faites que le doigt ferme parfaitement, en étant attaché et n’obstrue
pas le mouvement de I'écrou de sécurité

Instructions d'utilisation
Avant chaque utilisation, il faudra vérifier le bon fonctionnement
du cliquet.
Pour un meilleur contréle de I'état du connecteur, il convient
d'étre attribué individuellement.
Pour obtenir une garantie maximale de sécurité et de
fonctionnement, il est indispensable de respecter les instructions
suivantes:
Avant chaque utilisation il faudra observer:
-L’état général du connecteur
-Ne pas l'utiliser si I'on voit qu'il a regu de fortes éraflures,
coups, qui présente de ['usure ou des fissures.
-Vérifier le respect des recommandations d'utilisation qui
correspondent 4 |'ensemble qu'il forme avec d'autres
composants.

Ne pas ['utiliser si I'on observe une anomalie qui entrainerait des
doutes pour la sécurité. Dans ce cas, consultez le fabriquant, une
personne ou une entité compétente.

Ne pas utiliser le connecteur qui a déja servi pour arréter une
chute. Pour des raisons de sécurité, on ne conseille pas la réparation.
Pendant I'utilisation, il faut que le connecteur ne regoive pas de
coups ou de fortes éraflures.

Ne pas réparer les connecteurs qui présentent une panne. Pour
des raisons de sécurité, il est préférable de ne pas les réutiliser.
Les connecteurs avec un blocage manuel doivent étre seulement
acceptés dans les cas ou l'utilisateur n'ait pas 4 connecter ou retirer
le connecteur a plusieurs reprises pendant la journée de travail.
Le point d'ancrage devra étre situé au-dessus de ['utilisateur de
préférence.

Nettoyage
On conseille d'avoir propre en permanence la zone du cliquet.

Entretien
Nettoyer et lubrifier périodiquement le cliquet.

Révision '

Vérifier périodiquement si le cliquet fonctionne de maniére
adéquate et principalement avant chaque utilisation.

Tous les 12 mois au plus, il doit étre révisé par une personne
lie, il devra étre considéré comme

comp et,en cas d

hors de service.

Remplacement

Il devra étre remplacé et laisser hors service le connecteur qui a
déja été utilisé pour arréter une chute.

Il faut aussi laisser hors service les connecteurs qui ont été exposés
4 des environnements agressifs ou qui présentent des éraflures,
des coups et/ou d'autres genres de détérioration ou d'usure.

Rendements atteints lors d’examens techniques.
Cet Equipement de Protection Individuelle (E.P.l.), remplit les
exigences essentielles d'hygiéne et de sécurité présentes dans la
Directive 89/686/CEE, en vertu de I'application des paragraphes
correspondants a la Norme européenne EN 362: 1992.

Piéces de rechange
Il n'est pas conseillé de changer des piéces détériorées.

Date ou terme de caducité
Il n'y a pas date fixée de caducité
L'utilisateur méme devra considérer le connecteur hors de service
quand une de ces conditions est remplie:
- On estime qu'il doit étre réparé.
- On voit de l'usure dans I'une des piéces.
- $'il a été exposé a des environnements agressifs ou corrosifs.
- S'il présente de grandes éraflures.
- S'il a regu des coups.
En cas de doute, il faut consulter le fabriquant.

Type d’emballage adéquat pour le transport
S'agissant d'un élément peu fragile, il peut étre rangé dans des
boites de carton.

Organismes qui interviennent dans la phase de dessin:
CENTRE NATIONAL DES MOYENS DE PROTECTION
SEVILLE

N° d'identification: 0159

Remarque
- Il peut étre utilisé comme composant d'un systéme anti-chutes.
- Lire attentivement les instructions avant son utilisation.

FICHE DESCRIPTIVE (A remplir par l'utilisateur)
Marque d'identification
Année de fabrication
Date d'achat
Nom de ['utilisateur
N° de série
Date de premiére mise en service.....

Table des révisions.
DATE

COMMENTAIRE SIGNATURE

MosQUETﬁo

Modelos a que se referem estas instrugdes: 405-S; 420/12-AL;
455-S; 455-A; 460/12%; 460-S; 485-120.

Instrucdes de armazenagem

Dadas as suas caracteristicas, ndo sio necessérias condi¢des especiais
paraa suaarmazenagem, mas recomenda-se armazena-los em lugares
secos e afastados de produtos corrosivos que possam danificar o
conector.

Podem ser armazenados classificando-se por tipos, tamanhos,
capacidade de carga, etc.

Uso
Permitir que o dedo feche perfeitamente ao ser enganchado, e nio
bloqueie o movimento da porca de seguranga.

Instrugdes de uso
Antes de cada utilizagdo verificar que o trinco funcione
adequadamente.
Para um melhor controlo do estado do conector, é conveniente
que este seja atribuido individualmente.
Para conseguir as melhores condi¢ées de seguranca e
funcionamento, é necessario respeitar as seguintes instrugdes:
Antes de cada utilizag3o, verificar:
- O estado geral do conector.
- Nio o utilizar se se detectam rogaduras, golpes, desgaste ou gretas.
- Comprovar o cumprimento das recomendagdes de utilizagio
correspondentes ao conjunto que forme com outros
componentes.

Nio utilizar se se observa alguma anomalia que possa levantar duvidas
sobre a sua seguranga. Neste caso consultar o fabricante, pessoa ou
a entidade competente.

Nao utilizar o conector que tenha sido utilizado para parar uma
queda. Por razdes de seguranga nao se recomenda a reparagao dos
componentes.

Durante a utilizagio, procurar que o conector nio sofra golpes nem
rogaduras fortes.

Nio reparar os conectores em que se detectem avarias. Por razdes
de seguranga é preferivel nao os voltar a utilizar.

Os conectores com bloqueio manual apenas se devem utilizar nos
casos em que o usudrio nao tenha que conectar ou retirar o conector
com frequéncia durante a jornada de trabalho.

Preferentemente, o ponto de ancoragem devera situar-se por cima
do usuirio.

Limpeza
Recomenda-se manter permanentemente limpa a zona do trinco.

Manutengdo
Limpar e lubrificar periodicamente o trinco.

Comprovar periodicamente se o trinco funciona adequadamente
e, principalmente, antes de cada utilizagio.

Cada 12 meses como miximo, o equipamento devera ser revisto
por uma pessoa competente e, em caso de qualquer anomalia, devera
declarar-se inutilizavel.

Substituicdao

O conector que tenha sido utilizado para parar uma queda devera
substituir-se e retirar-se de uso.

Também deverdo retirar-se de uso os conectores que tenham estado
expostos a ambientes agressivos ou que apresentem rogaduras,
golpes e/ou outro tipo de deterioro ou desgaste.

Rendimentos alcancados em testes técnicos.

Este Equipamento de Protecgio Individual (E.P.l.), cumpre com as
exigéncias essenciais de salide e seguranca especificadas na Directiva
89/686/CEE, com base na aplicagio dos correspondentes apartados
da Norma Europeia EN 362:1992.

Pecas de reposi¢do
Nao é recomendavel a substituigdo de pecas deterioradas.

Data ou prazo de validade
Nao existe um prazo fixo de validade.
O préprio usuario deverd retirar o conector e uso, por inutilizavel
sempre que se verifique qualquer das seguintes condigdes:
- Sempre que este deva ser reparado.
- Se detecte desgaste em qualquer das suas pegas.
- Este tenha sido exposto a ambientes agressivos ou corrosivos.
- O conector apresente fortes rogaduras.
- Tenha sofrido golpes.
Em caso de duvida, consultar o fabricante.

Tipo de embalagem adequada para o transporte
Ao tratar-se de um elemento isento de fragilidade, pode ser embalado
em caixas de cartio.

Organismos que intervém na fase de desenho:
CENTRO NACIONAL DE MEIOS DE PROTECGAO .
SEVILHA

N° de identificagdo: 0159

Nota
- Pode ser utilizado como componente de um sistema anti-quedas.
- Ler atentamente as instrugdes antes da sua utilizagio.

FICHA DESCRITIVA (A preencher pelo usuério)
Marca de identificagdo
Ano de fabrico
Data de compra
Nome do usudrio
N° de Série
Data da primeira posta em servico ...

Tabela de revisGes.
DATA

COMENTARIO ASSINATURA

MOSCHETTONE =

Modelli a cui si riferiscono queste istruzioni: 405-S; 420/12-AL;
455-S; 455-A; 460/12% 460-S; 485-120.

Istruzioni per la conservazione

Date le loro caratteristiche non sono necessarie speciali condizioni
di conservazione; si raccomanda, perd, di conservarli in luogo
asciutto e lontano da fonti di calore che potrebbero danneggiare il
connettore.

Possono essere suddivisi in base a una classificazione per tipi,
dimensioni, capacita di carico, ecc.

Uso

Permettere che il fermaglio chiuda perfettamente al momento
dell'aggancio e che non ostruisca il movimento della ghiera di
sicurezza.

Istruzioni per I'uso
Prima di ogni uso ci si deve assicurare che il dente d'arresto funzioni
adeguatamente.
Per un miglior controllo dello stato del connettore & opportuno
assegnarlo individualmente.
Per avere un’ottima garanzia di sicurezza e di funzionamento, &
necessario rispettare le seguenti istruzioni:
Prima di ogni uso si deve osservare:
- Lo stato generale del connettore
- Non usarlo se si osserva che ha subito attriti o colpi, o se
presenta deterioramento o fessure.
- Verificare che vengano osservate le raccomandazioni per I'uso
relative al gruppo che forma con altri componenti.

Non usare se si osserva qualche anomalia che suscita dubbi sulla sua
sicurezza. In questo caso consultare il fabbricante, o una persona o
organismo competente.

Non usare il connettore gia usato per arrestare una caduta. Per
ragioni di sicurezza non se ne raccomanda la riparazione.

Durante I'uso bisogna evitare che il connettore subisca colpi o
forti ateriti.

Non riparare i connettori su cui si osserva un guasto. Per ragioni di
sicurezza, & preferibile non usarli di nuovo.

| connettori con blocco manuale si accettano solo nel caso in cui
I'utilizzatore non debba attaccare o staccare il connettore molte
volte durante la giornata di lavoro.

Il punto di ancoraggio deve essere situato preferibilmente pit in
alto dell'utilizzatore.

Pulizia
Si raccomanda di tenere sempre pulita la zona del dente di arresto.

Manutenzione
Pulire e lubrificare periodicamente il dente di arresto.

Revisione

Verificare periodicamente che il dente di arresto funzioni
correttamente, soprattutto prima di ogni uso.

Ogni 12 mesi al massimo, deve essere controllato da persona
competente e, nel caso in cui si osservasse qualche anomalia, deve
essere dichiarato fuori uso.

Sostituzione

Il connettore usato per arrestare una caduta deve essere sostituito
e inutilizzato.

Devono essere inutilizzati anche i connettori che siano stati esposti
a ambienti aggressivi o che presentino graffi, ammaccature e/o
qualsiasi altro tipo di deterioramento o usura.

Rendimenti raggiunti in esami tecnici.

Questa Attrezzatura di Protezione Individuale risponde alle esigenze
essenziali di salute e sicurezza specificate nella Direttiva 89/686/
CEE, in base all'applicazione dei relativi punti della Norma Europea
EN 362:1992.

Pezzi di ricambio
Non si raccomanda la sostituzione di pezzi deteriorati.

Data o termine di scadenza
Non esiste un termine fisso di scadenza.
Lo stesso utilizzatore deve ritenere il connettore inservibile quando
si verifichi una delle seguenti condizioni:
- Si crede che dovrebbe essere riparato.
- Si osserva usura in uno qualsiasi dei suoi componenti.
- Se & stato esposto a ambienti aggressivi o corrosivi.
- Se presenta forti segni di attrito.
- Se ha ricevuto dei colpi.
In caso di dubbio, consultare il fabbricante.

Tipo di imballaggio adatto per il trasporto
Trattandosi di un elemento non fragile, puo essere imballato in
scatoloni.

Organismi che intervengono nella fase di progettazione:
CENTRO NAZIONALE DEI MEZZI DI PROTEZIONE
SIVIGLIA

N° di identificazione: 0159

Nota .
- Si pud usare come componente di un sistema anticaduta.
- Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

SCHEDA DESCRITTIVA (Da compilare da parte del cliente)
Segno di identificazione
Anno di fabbricazione
Data di acquisto
Nome del cliente
N° Serie
Data della prima messa in servizio

Tabella delle revisioni.
DATA

OSSERVAZIONE FIRMA

LUSARUBILda.
ENLMahposta do Carqueijo
66

do
3050-901 MEALHADA
PORTUGAL

Tel. 351231 947 550
Fax. 351 231 947 551
emalt lusarubi@rubicom

RUBIITALIAS

Via San Smone, 10
41049 SASSUOLO (MO)
ALA

Tel. 390536810984
Fax. 390536 810987
emait ubiak@rubicom

RUBIFRANCESARL.
BP.n°242

91944 LES ULIS CEDEX
FRANCE

Tel.33169181785
Fax. 33169181789
emat rubfrance@rubicom

RUBITOOLS USAlnc.
3311, NW.B2nd Avenue
MIAMLAL 33122

USA

Tool Free 1846 USARUBI
Tel. 1305 715 9892

Fax. 1305 715 9898

emait rubitooks.us3@rubl.com

RUBIDEUTSCHLAND GmbH
Satterstrasse. 2

30916 Isernhagen-Kirchhorst
DEUTSCHLAND

Tel. 49 (0) 5136 97 6180

Fax. 49 (0) 5136 97 6140
e-matt rubideutschind@rubl.com

s

GERMANS BOADA S.A.
Pol. Can Rosés, Avda. Olimpiades 89-91
P.O.BOX 14
08191 RUBI (Barcelona)
SPAIN

Tel. 34936 80 6500
Fax. 34936 80 6501
e-mail: gboada@rubi.com

Ref.: 81100




Die¥e Anweisungen beziehen sich auf die folgenden Modelle: 405-
S; 420/12-AL; 455-S; 455-A; 460/12%; 460-S; 485-120.

Anweisungen zur Lagerung

Aufgrund der Produkteigenschaften sind keine besonderen
Lagerbedingungen erforderlich aber es wird empfohlen, die
Karabiner an einem trockenen Ort aufzubewahren und vor dem
Kontakt mit aggressiven Substanzen zu schiitzen.

Die Karabiner kénnen nach Typen, Grofen, Belastbarkeit etc.
geordnet aufbewahrt werden.

Gebrauch
Das Zipfchen muss beim Zumachen perfekt schlieBen und darf die
Bewegung der Sicherheitsmutter nicht behindern.

Gebrauchsanweisung

Vor jedem Einsatz muss das ordnungsgenmiBe Funktionieren des
Hebels iiberpriift werden.

Die ausschlieBliche Beniitzung durch eine Person erleichtert die
Kontrolle des Karabiners.

Die unbedingte Einhaltung der folgenden Anweisungen ist notig,
um ein Maximum an Sicherheit und ein optimales Funktionieren zu
gewihrleisten:

Vor jedem Einsatz ist zu beachten:

+ Der allgemeine Zustand des Verbindungsstiicks.

- Wenn es zu starken Schrammen oder Erschiitterungen
gekommen ist, wenn es Abniitzungserscheinungen oder Spriinge
gibe, darf der Karabiner auf keinen Fall verwendet werden.

- Die Gebrauchsanweisungen der anderen Teile des
Sicherheitssystems sind unbedingt zu befolgen.

Auch bei geringsten Mingeln darf der Karabiner nicht verwendet
werden. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an den Hersteller,
eine Fachkraft oder zustindige Stelle.

Nach einem Absturz darf ein Karabiner nicht mehr
weiterverwendet werden. Aus Sicherheitsgriinden wird von einer
Reparatur abgeraten.

Wihrend des Einsatzes sollen Erschiitterungen und Abreibungen
méglichst vermieden werden.

Verbindungsstiicke die eine Beschidigung aufweisen diirfen nicht
repariert werden. Aus Griinden der Sicherheit ist es besser sie
nicht weiterzuverwenden.

Die Verbindungsstiicke mit einem mechanischen Blockiermecha-
nismus sollen nur verwendet werden, wenn der Benutzer im Lauf
des Arbeitseinsatzes den Karabiner nicht sehr oft anschlieBen und
wieder aufmachen muss.

Der Anschlagspunkt sollte iiber dem Benutzer sein.

Reinigung
Die Hebelzone sollte stindig sauber gehalten werden.

Wartung
Den Hebel regelmiBig saubern und einfetten.

Revision

Das Funktionieren des Hebels regelmiBig und speziell vor jedem
Gebrauch iiberpriifen. Mindestens einmal pro Jahr sollte er von
einer Fachkraft iiberpriift werden. Im Falle von Mingeln darf er
nicht weiterverwendet werden.

Ersatz

Jedes Verbindungsstiick, das bei einem Absturz eingesetzt war,
muss ersetzt werden und ebenfalls jene Verbindungsstiicke, die
aggressiven Substanzen ausgesetzt waren, Spriinge, Schlagspuren
oder andere Abniitzungen aufweisen.

Leistungen bei technischen Priifungen

Diese persénliche Schutzvorrichtung (E.P.l) entspricht den
Anforderungen der Richtlinie 89/686/CEE iiber Gesundheit und
Sicherheit, basierend auf der Anwendung der entsprechenden
Abschnitte der europiischen Norm EN 362: 1992.

Ersatzteile
Fehlerhafte Teile sollten nicht ersetzt werden.

Ablaufdatum/frist
Es gibt keine festgelegte Ablauffrist.

Der Benutzer darf das Verbindungsstiick nicht verwenden, sollte
auch nur eines der folgenden Merkmale zutreffen:

- Das Verbindungsstiick ist reparaturbediirftig

- Abniitzungserscheinungen an irgendeinem Teil

- Wenn das Verbindungsstiick mit aggressiven Substanzen in

Kontakt gekommen ist.

- Bei starken Schrammen

- Bei Schlagspuren
Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Fiir den Transport ist eine stabile Verpackung nétig
Da das Verbindungsstiick nicht zerbrechlich ist, kann es in
Kartonkisten verpackt werden.

Beim Entwurf beteiligte Organisationen:
NATIONALES ZENTRUM FUR SCHUTZMABNAHMEN
SEVILLA

Identifikationsnummer: 0159

Anmerkung
« Kann als Teil eines Auffanggurtes verwendet werden
+Vor dem Gebrauch: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfiltig

PRODUKTAUSZEICHUNG (vom Benutzer auszufiillen)
Identifikationsetikett
Herstellungsjahr
Kaufd

Benutzername
Serier
Datum der Erstbeniitzung

Revisionstabelle
DATUM

KOMMENTAR UNTERSCHRIFT

MUSKETONHAKEN |

Modellen waarnaar deze instructies refereren: 405-S; 420/12-AL;
455-S; 455-A; 460/12% 460-S; 485-120.

Instructies voor de opslag

Gezien de eigenschappen van het product zijn er geen bijzondere
omstandigheden nodig voor de opslag ervan, maar het is aan te
raden het te bewaren op een droge plaats verwijderd van bijtende
producten die de connector kunnen beschadigen.

Ze kunnen worden opgeslagen volgens de types, maten,
laadvermogen, enz.

Gebruik
De pin moet perfect sluiten als deze wordt vastgemaakt en mag de
beweging van de veiligheidsmoer niet verhinderen.

Instructies voor het gebruik
Voor elk gebruik dient u na te gaan of de pal correct werkt.
Voor een betere controle van de staat van de connector is het
beter dat deze door een enkel persoon wordt gebruike.
Om een optimale garantie te verkrijgen van veiligheid en werking,
dient u volgende instructies te volgen:
Voor elk gebruik dient u het volgende na te kijken: :
- De algemene staat van de connector.
- Niet gebruiken indien het apparaat erge krassen, blutsen
vertoont of indien het versleten is of kloven vertoont.
- Controleer het naleven van de aanbevelingen voor het gebruik
volgens het geheel dat gevormd wordt met de andere
onderdelen.

Niet gebruiken indien u een of andere anomalie ontdekt waardoor
u twijfelt aan de veiligheid van het apparaat. In dat geval dient u
contact te nemen met de fabrikant of met een bevoegd persoon of
bedrijf.

Gebruik geen connector die gebruikt werd om een val te stuiten.
Om veiligheidsredenen is reparatie niet aangewezen.

Tijdens het gebruik moet u proberen te vermijden dat de connec-
tor blutsen vertoont of gekrast wordt.

Connectoren die schade vertonen, mogen niet hersteld worden.
Om veiligheidsredenen is het aangewezen deze niet opnieuw te
gebruiken.

De connectoren met een manuele blokkering mogen enkel worden
aanvaard in de gevallen waarin de gebruiker de connector niet veel
moet verbinden of verwijderen gedurende de werktijd.

Het punt om het systeem vast te leggen moet liefst boven de
gebruiker liggen.

Schoonmaken
Het is aanbevolen de zone rond de pal constant rein te houden.

Onderhoud
De pal op bepaalde periodes schoonmaken en smeren.

Revisie

Controleer op bepaalde tijden dat de pal op de juiste manier werket
en vooral voor elk gebruik.

Maximaal elke 12 maand dient het systeem te worden gereviseerd
door een bevoegd persoon en in geval er een anomalie wordt
ontdekt, moet het buiten gebruik worden gesteld.

Vervangen

De connector die al heeft gediend om een val te stuiten moet
vervangen worden en buiten gebruik worden gesteld.

De connectoren die werden blootgesteld aan agressieve middelen
of die krassen, blutsen en/of andere slijtage of kwaliteitsverlies
vertonen, dienen ook buiten gebruik te worden gesteld.

Rendement bereikt tijdens technische onderzoeken.
Deze Installatie voor Individuele Bescherming (E.P.l.) is ontworpen
volgens de essentiéle gezondheids en veiligheidsnormen bepaald
in Richtlijn 89/686/CEE ter toepassing van de overeenkomstige
parragrafen van de Europese Norm EN 362:1992.

Vervangstukken
Het is niet aanbevolen versleten stukken te vervangen.

Vervaldatum of vervalperiode
Er is geen vaste vervaldatum bepaald.
De gebruiker moet zelf de connector afschrijven indien er zich
een van onderstaande omstandigheden voordoet:
- Er reparatie aan de orde is.
- Indien een onderdeel slijtage vertoont.
- Indien het apparaat werd blootgesteld aan agressieve of bijtende
producten.
-Indien er ernstige krassen zijn.
- Indien het apparaat geblutst is.
In geval van twijfel, moet de fabrikant gecontacteerd worden.

Aangepaste verpakking voor transport.
Daar het apparaat niet breekbaar is, kan het in kartonnen dozen
worden verpakt.

Organismen die het ontwerp van het apparaat bepalen:
NATIONAAL CENTRUM VOOR BESCHERMINGSMIDDELEN
SEVILLA

Identificatienummer: 0159

Nota
- Kan gebruikt worden als een component van een systeem voor
het voorkomen van vallen.
- Lees aandachtig de instructies alvorens het apparaat in gebruik
te nemen.

BESCHRIJVENDE FICHE (in te vullen door de gebruiker)
Merk voor identificatie
Bouwjaar
Datum van p
Naam van de gebruiker
Serienummer
Datum van eerste ingebruikname

Tabel voor revisies.

DATUM

COMMENTAAR | HANDTEKENING

Modele, do ktérych odnosza sig niniejsze instrukcje: 405-S;
420/12-AL; 455-S; 455-A; 460/12 ; 460-S; 485-120.

Instrukcje przechowywania

Majac na uwadze charakterystyki sprzetu, nie sg konieczne
specjalne warunki jego przechowywania, zaleca sig jednak
czynié to w miejscach suchych i oddalonych od produktow
korodujacych, ktore moglyby uszkodzi¢ zatrzasnik.

Zatrzasniki moga by¢ przechowywane klasyfikujac je wedlug
rodzajow, rozmiaréw, nos$nosci, itd.

Uzywanie

Nalezy umozliwi¢ dokladne zamykanie sig zatrzasku po jego
zaczepieniu i uwazaé, aby nie blokowaé nakretki
bezpieczenstwa.

Instrukcje uzywania

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ prawidlowe
funkcjonowanie zapadki.

Dla lepszego kontrolowania stanu zatrza$nika, zalecane jest |
przydzielanie go indywidualnie.

Aby uzyska¢ optymalng gwarancje bezpieczeristwa i
dzialania, nalezy koniecznie postgpowaé zgodnie z
ponizszymi instrukcjami:

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzic¢:

- Stan ogolny zatrzasnika.

- Nie uzywaé go, jesli zauwazy sig na nim $lady silnego
otarcia, uderzen, oznaki zuzycia lub pekniecia.

- Sprawdzié, czy wypelnione sa zalecenia odnosnie
uzywania go w polaczeniu z innymi czes$ciami
sktadowymi wyposazenia..

Nie uzywac w razie zauwazenia jakiej$ anomalii, wywolujacej
watpliwosci co do jego bezpieczenstwa. W takim przypadku
nalezy skonsultowac sig z producentem albo z kompetentng,
osobg lubinstytucja.

Nie nalezy uzywaé zatrzasnika wykorzystanego do
powstrzymania upadku. Ze wzgledéw bezpieczenstwa nie
zaleca sig jego naprawiania.

Podczas uzywania zatrzasnika nalezy starac sie, aby nie byt ||
on narazony na uderzenia, ani silne otarcia. 1
Nie nalezy naprawia¢ zatrzasnikow, ktére ulegly awarii. Ze
wzgledéw bezpieczerstwa lepiejich ponownie nie uzywac. |
Zatrzasniki z blokowaniem recznym moga by¢ uzywane tylko
w tych przypadkach, gdy uzytkownik nie musi ich wielokrotnie
zaczepia¢iodczepiaé w ciaggu dnia pracy.

Zaleca sie, aby punkt zaczepienia znajdowal sie nad
uzytkownikiem

Czyszczenie
Zaleca sie utrzymywanie zawsze w czystosci strefy zapadki.

Konserwowanie
Nalezy czysci¢ismarowac co jaki¢ czas zapadke.

Przeglad

Sprawdza¢ okresowo, czy zapadka dziala prawidtowo,
zwlaszcza przez kazdorazowym uzyciem.

Maksymalnie co 12 miesigcy powinien by¢ dokonany przeglad
przez kompetentng osobe i, w razie zauwazenia jakiejkolwiek
anomalii, nalezy uzna¢ sprzet za nienadajacy sig do uzytku.

)

Zastapienie sprzetu

Zatrzasnik, ktory zostal wykorzystany do powstrzymania
upaqku, powinien zostaé¢ zastagpiony innym i wycofany z
uzycia.

Powinny zosta¢ tez wycofane z uzycia zatrzasniki, ktéry byly
narazone na dzialanie agresywnego otoczenia lub na ktérych
wystepuja otarcia, $lady uderzen i/lub innego rodzaju oznaki
uszkodzenia lub zuzycia.

Wydajnosci osiagnigte podczas badan technicznych
Niniejszy sprzet ochrony osobistej spetnia najistotniejsze
wymogi zdrowotnosci i bezpieczeristwa wyszczegdlnione w
Dyrektywie 89/686/CEE, dostosowujac si¢ do odpowiednich
przepiséw normy europejskiej EN 362:1992.

CzeScizamienne
Nie jestzalecane wymienianie uszkodzonych czesci.

Data lub termin przydatnoscido uzytku
Nieistnieje staty termin przydatnosci do uzytku.
Sam uzytkownik powinien uzna¢ zatrzasnik za nienadajacy
sig do uzytku, gdy wystapi ktorakolwiek z ponizszych
okolicznosci:

- Uzna, ze zatrzasnik musi by¢ poddany naprawie.

- Zauwazy zuzycie ktérej$ z jego czesci.

- Jedli zatrzasnik byl narazony na dzialanie otoczenia

agresywnego lub korodujacego.

- Jesliwystepuja na nim silne otarcia.

- Jesliznosit uderzenia:
W razie watpliwoéci, nalezy skonsultowac sie z producente.

Rodzaj opakowania do transportu
Poniewaz nie jest to element delikatny, moze by¢ pakowany w
kartony.

Organizmy biorace udzial na etapie projektowania:
KRAJOWY OSRODEK SPRZETU OCHRONNEGO
SEVILLA :

Nridentyfikacyjny: 0159

Uwaga
- Moze by¢ wykorzystany jako czes¢ sktadowa systemu
chronigcego przed upadkiem.
- Przed uzyciem, przeczytaj doktadnie instrukcje.

KARTA OPISOWA (Wypelnia uzytkownik)
Marka identyfikacyjna
Rok produkgji

Data nabycia.

Nazwisko uzytkownika
Nrseryjny.
Data wejscia poraz pierwszy do UZytku.........coooveccccerervciiiiencnrinnne

Tablica przegladéw.

DATA KOMENTARZ PODPIS

MosqusTé

Models a qué es refereixen aquestes instruccions: 405-S; 420/12-
AL; 455-S; 455-A; 460/12%; 460-S; 485-120.

Instruccions d’emmagatzemament

Donades les seves caracteristiques no sén necessaries condicions
especials per al seu emmagatzemament, perd es recomana
emmagatzemar-los en llocs secs i allunyats de productes corrosius
que puguin malmetre el connector.

Poden emmagatzemar-se considerant una classificacié per tipus,
mides, capacitat de carrega, etc.

Us
Permetre que tanqui perfectament, en ser enganxat i no obstrueixi
el moviment de la rosca de seguretat.

Instruccions d'as
Abans de cada utilitzacié haura de comprovar-se que el trinquet
funcioni adequadament.
Per a un millor control de |’estat del connector, és convenient que
s"assigni individualment.
Per aconseguir una dptima garantia de seguretat i funcionament, és
necessari respectar les segiients instruccions:
Abans de cada utilitzaci6 haura d’observar-se:
- L’estat general del connector.
- No utilitzar-lo si s"observa que ha patit fortes refregades, cops,
que presenti desgast o esquerdes.
- Comprovar el compliment de les recomanacions d'utilitzacié
corresponents al conjunt que formi amb altres components.

No utilitzar-lo si s“observa alguna anomalia que provoqui dubtes
sobre la seva seguretat. En aquest cas s’ha de consultar el fabricant,
persona o entitat competent.

No utilitzar el connector que hagi estat utilitzat per aturar una
caiguda. Per raons de seguretat no es recomana la reparacio.
Durant la utilitzacié haura de procurar-se que el connector no
pateixi cops ni fortes refregades.

No s’han de reparar els connectors en qué s‘aprecii avaria. Per
raons de seguretat és preferible no tornar a utilitzar-los.

Els connectors amb bloqueig manual, sols han d"acceptar-se en els
casos en qué |'usuari no hagi de connectar o retirar el connector
gaires vegades durant la jornada de treball.

Preferentment, el punt d"ancoratge haura de situar-se per sobre
de l'usuari.

Neteja
Es recomana tenir permanentment neta la zona del trinquet.

Manteniment

Cal netejar i lubricar periddicament el trinquet.

Revisio

S’ha de comprovar periddicament, si el trinquet funciona
Aacrind

q i principal abans de cada utilitzaci6.
Cada 12 mesos com a maxim, |’'haura de revisar una persona
cc i, en cas que observi alguna anomalia, I’haura de decla-

p
rar forad’Us.

Substitucié

S’haura de substituir i deixar fora d“0s el connector que hagi estat
utilitzat per aturar una caiguda.

També hauran de deixar-se fora d"is els connectors que hagin estat
exposats a ambients agressius o que presentin fregament, cops i/o
un altre tipus de deteriorament o desgast.

Rendiments assolits en examens técnics.

Aquest Equip de Proteccié Individual (EPI), compleix les exigéncies
essencials de sanitat i seguretat especificades en la Directiva 89/
686/CEE, en base a I"aplicaci6 dels corresponents apartats de la
Norma Europea EN 362:1992.

Peces de recanvi
No és recomanable la substitucio de peces deteriorades.

Data o termini de caducitat
No existeix termini fix de caducitat.
El mateix usuari haura de donar, el connector, per inservible quan
es compleixi qualsevol de les segiients condicions:
- S’estimi que hagi de ser reparat.
- S’aprecii desgast en qualsevol de les seves peces.
- Si ha estat exposat a ambients agressius o corrosius.
- Si presenta fortes friccions.
- Si ha patit cops.
- En cas de dubte, cal consultar-ho al fabricant.

Tipus d’embalatge adequat per al transport
En tractar-se d'un element exempt de fragilitat, pot embalar-se en
caixes de cartro.

Organismes que intervenen en la fase de disseny:
CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION
SEVILLA

N. d’identificacié: 0159

Nota
- Pot utilitzar-se com component d’un sistema anticaigudes.
- Cal llegir atentament les instruccions abans de |'Us.

FITXA DESCRIPTIVA (A omplir per I'usuari)
Marca d’identificacié
Any de fabricacio
Data de compra
Nom de I'usuari
N. de série

KARABlNHAGE -

Modeller som disse instruktioner henviser til: 405-S; 420/12-AL;
455-S; 455-A; 460/12%; 460-S; 485-120.

Opbevaring

Grundet tilslutterens egenskaber er der ikke szrlige krav-til dens
opbevarelse. Det anbefales imidlertid at tilslutteren opbevares pa
et tort sted, og pa sikker afstand af =tsende produkter der vil
kunne beskedige den.

Udstyret kan opbevares efter type, storrelse, lastekapacitet o.s.v.

Anvendelse
Fingeren ber kunne lukkes fuldstzndigt nar tilslutteren szttes
fast, og bor samtidig ikke hindre sikkerhedsmotrikkens bevagelse.

Instruktioner
Inden brug bor det efterproves at sperhagen fungerer som den skal.
For bedre at kontrollere tilslutterens tilstand, anbefales det at den
tildeles individuelt.
For at opna fuld garanti for sikkerhed og brug, skal de folgende
instruktioner overholdes:
For hver ibrugtagen bor folgende kontrolleres:
- Tilslutterens tilstand.
- Anvend ikke tilslutteren hvis den har varet udsat for kraftige
stod og slag, og hvis der er tegn pa slid og revner.
- Forsikr Dem om, at de anbefalede instruktioner folges i
over relse med helheden som udgeres at de andre
komponenter.

Bor ikke anvendes hvis der opdages uregelmassigheder, eller hvis
der opstar tvivl om dens sikkerhed. | s fald ber fabrikanten og /
eller en ansvarlig person eller institution kontaktes.

Anvend ikke tilslutteren hvis den allerede har veret brugt én gang
til at bremse et fald. Af sikkerhedsmessige arsager frarides det at
reparere tilslutteren.

Under brug ber det tilstrabes at tilsluteren ikke udsattes for stad
ogslag.

Reparér ikke en tilslutter der viser tegn pa at vare itu. Af
sikkerhedsmassige arsager frarades det at den anvendes flere gange.
Tilsluttere med manual blokkeringsanordning ber kun tillades i de
tilfelde hvor brugeren ikke gentagne gange i Iobet af arbejdsdagen
skal pasztte og aftage tilslutteren.

Forankringspunktet ber savidt det er muligt placeres i et pu kt
ovenover brugeren.

Rengering

Data primera posada en servei

Taula de revisions
DATA

COMENTARI SIGNATURA

Det anbefales at omradet omkring sparhagen altid holdes rengjort.

‘Vedligeholdelse

Renger og smer sparhagen jevnligt.

Eftersyn

Kontrollér jmvnligt at spzrhagen fungerer korrekt, og szrligt inden
ibrugtagen.

Mindst én gang hver 12. maned skal den efterses af en kompetent
person. Opdages der uregelmassigheder, bor den tages ud af drift.

Udskiftning

Har tilslutteren varet anvendt til at bremse et fald, bor den tages
ud af drift og erstattes med en ny.

Har tilslutteren varet udsat for szrlige hirde vejrforhold, og hvis
den udviser tegn pa stod og slag og/ eller anden form for slid, bor
den tages ud af drift.

Ydelser under tekniske test.

Dette Individuelle Beskyttelses Udstyr (I.B.U.), opfylder de
overordnede sundheds- og sikkerhed: ige krav i 89/686/CEE
direktivet baseret pa de dertil horende afsnit i den europziske
standard EN 362:1992.

Reservedel
Det frarddes selv at udskifte slidte dele.

Udlgbsfrist eller dato
Der findes ingen fast udlgbsdato.
Brugeren méd betragte tilslutteren som uanvendelig nir de
nedenstiende forhold gzlder:
- Det antages at den bor repareres.
- Der opdages slidte dele.
- De har varet udsat for ekstreme vejrforhold.
- Der udvises tegn pa revner.
- Den har varet udsat for stod.
Opstér der tvivl, bor fabrikanten kontaktes.

Emballage egnet til transport
Idet der er tale om et holdbart produke, kan det emballeges i
papkasser.

Organisationer tilknyttet designf: 3
NATIONALT CENTER FOR BESKYTTELSESUDSTYR
SEVILLA

Identifikationsnr.: 0159

Bemark
- Kan anvendes som en del i et antifald-system.
- Las instruktionerne neje inden ibrugtagen.

BESKRIVELSE (udfyldes af brugeren)
Identifikationsmarke
Fremstillingsar
Kebsdato
Brugernavn
Serie nr.
Dato for forste ibrugtagen

Oversigt over ‘eﬁersyn.
DATO BEMARKNING

UNDERSKRIFT

EAATHPIQTOX KPIKOE (KAPAMMINEP)

O1 TapoUatg odnyieg xpriong avagépovial ata povréha 405-S;
420/12-AL; 455-S;455-A; 460/12%; 460-S; 485-120.

08nyieg UAagng .

AeSopévwy TWV XApakTnpIoTIKWY Tou dev xpeidlovial eIBIKEG
ouven keg QUAagng. Zuviotaral, TapdAa autd, n QUAagn va
yiveral og pépog §npod, pa kpid amé diappwrika Tpoidvia Trou
HTTOpOUV Va TIPOKAAETOUV {NuId aTOV OUVBETN.

Mrropolv va @uAdooovral Tagivounuéva ava 10mo, péyedog,
duvardtnra opTiong, KTA.

Xprion i .
AgrioTe va kAeioel evIEAWS 0 BakTUAog, HOAIG ayKIoTpweEi, Kal
va pnv egrodigel Tnv kivnon Tou ragipadiot acgaleiag.

OBnyies xpfions

Mpiv amo kaBe xprion Ba TPETTEl va EAEYXETE OTI 0 avaaTohéag
(kaotavia) Aerroupyei owoTtd. Ma kaAUtepo EAeyxo Tng
KardoTaong Tou ouvdETN, ouvioTdral n avaBeor| Tou ot KABe
XprioTn TpoowTikd. Ma Tnv emiteugn piag BEATIOTNG eyyunang
ao@dheiag kal Aeimoupyiag, 8a TpEmel va akohouBolvral ol
TIapaxkaTw odnyieg:

Mpiv amo kGBe xprion Ba TPETTEl va EAEyXovTal TIPOOEKTIKA:

- Hyeviki) katdoTaon Tou ouvoETn

-Mnv ToV XpnOIHOTIOIEITE av TrapaTnpAoeTe 611 EXEl UTTOOTET
ogoBapd ydapoipara, XTuTpara, Tapouaidlel @BopEg 1
pwypEG.

-EAéy€re 6m mAnpouvial ol Trpodlaypagég Xprong, Tou
avTioTolxoUy aTo aUvolo Trou amoTeAel padi pe Ta uTTéAoITTa
e§apTipara.

Mnv XpnolgoToIEiTE ToVv OUVSETN av Trapatnprioere kamola
avwpaAia TTou TTpokaAei ap@iBolieg yia TNV aog@dAeid Tou. Ze
auTi TNV TIEPITITWON, OUPBOUAEUTEITE TOV KATaoKeuaoTn f
KaTmolov appédio.

Mn XpnOIHOTIOIEITE CUVBETEG TTOU £XOUV XpNalpoTIoINGEf yia va
avakoyouv pia Trwon. MNa Adyoug acgaleiag dev ouvioTdarai n
ETTIOKEUT TOU.

Kartd 1 xprion 8a pétrel va amo@edyovTal Ta XTUTipaTa Kai ta
oofapa ydapoipara Tou ouvdétn. Mnv emoKEUGgeTe Toug
ouvdETeg Trou TTapouctaouv BAGRN. Ma Adyoug acpaAeiag eivar
TIPOTIHOTEPO VA NV TOUG EavaypnaILOTIOIE(TE.

O1 ouVBETEG PE XEIpOKivTo pTTAokdpiopa, Ba pmopolv va
yivovral amodekTol HOvVo Ot TEPITTTWOEIG TTOU O XPoTNG Sev
XPEIGdeTal va OUVOEEl Kal va atrooUpel TV gUVBETN Tou TIOAAEG
@opEg Kara Tn didipKela TNG NUEPAG Epyaciag.

To onueio aykiotpwong Ba mpémer va Ppiokeral, kard
TipoTiunon, YnAdTEPa aTéd TOV XPrioTn.

KaBapiopog
Aiarnpeite povipwg kaBapr TV TEpIoxH yUpw armé Tov
avaoToAéa (kaoTavia).

Zuvripnon
KaBapieTe Kal ypaoapeTe Katd mepI6B0uUg ToV avaaToAéa
(kaoTavia).

"EAeyxog

EAéyxeTe Kara mepi630ug T owaTr) Aermoupyia Tou avaoTtoAéa
(kaaTavia), Kupiwg TTpiv amd kaGBe xprion.

KaBe 12 prjveg 1o oAU, Ba Tpémel va yiveral €Aeyxog amo
Kdmolov appodio Kal o€ TIEPITITWAON TIOU TIapaTnpEital Kamola
avwpahia, o ouvdETng Ba Trpémel va BETETaI EKTOG Xpriong.

Avrikardoraon

Oa Tipémer va avrikabioTaTtal kai va BETeTal ekTOG XprRong o
oux{éémg TIou €xel XpnolpotoinBei yia v avakotn piag
TTWonG.

Oa mpémel emiong va BETovial ekTOG Xpriong ol GuvdéTeg Trou
Exouv ekTeBel oe avii€oeg ouvlrkeg 1 TapouaiGdouv
ydapoipara, xrumrpara Kaifj GAou eidoug @Bopéc 1
SiaBpwoelg.

ATmro860¢Ig TEXVIKOU EAEyXOU

O mapwv E§omhiop6g Atopikiig Mpootaaiag (EANM) mAnpof Tig
Bacikég ouverikes vyleviig kar aogaleiag Tou kaBopigel n
Odnyia 89/686/EOK, Bacel epapUoyAg Twv OXETIKGWV edagiwv
Tou EupwridikoU Kavoviopou EK 362:1992

AvTaAAaKTIKG
Aev guvioTaral n avrikartaoTacn Twy @BapUEVWY Koppanuy.,

Hpepopnvia i 6pio Aigng
Aev umidpyel ouyKekpIpévo 6plo Agng.
0 810G 0 XprioTnG Ba TIPETTEl va BETEI EKTOG XPriONG TOV OUVSETN
OE OTTOIAdNTTOTE ATTO TIG TTAPAKATW TIEPITITWITEIG:
- Oewpei OTI TTPETTEI VA ETTIOKEVAOTE.
- Maparnpei @Bopég o€ OTIOI0BNTIOTE KOPPATI TOU.
- Av £xel ekTe@ei o€ avTigoeg 1 BlaBpwTIKEG CUVBIKEG.
- Av mapouoiadel coBapd ydapoipara.
- Av €XEl UTTOOTET XTUTTApATA.

Te mepimwan ap@iBoAiag Ba Tpémel va cupPouleleTTE TOV
KATaOKEUaaTr.

KardAAnAn cuokevaaoia yia Tn petagopd
Eg@doov dev mipOKelTal yia eUBpaucTo oTolxEio, PTTOpEl va
ouokeuaaBei o€ xapTokiBwria.

Opyaviopoi Trou pecoAaBoulv oTn Qdon oxediaong
EONIKO KENTPO MEZQN MPOZTAZIAL

ZEBIAAH

Ap. Tautérnrag: 0159

Inueiwon
- Mmopei va xpnoipomroindei oav Tppa £vog avimmiwrikou
ouoTAHATOG.
-AlaBaoTe TIPOTEKTIKG TIG 0BNYIEG TTIPIV ATIO TN XPrion Tou.

KAPTEAAMEPIMPA®HE (uptrAnpveTal armé Tov XprioTn)
AvayvwpioTiKi papka

"ETOG KATAOKEUNG
Hpepopnvia ayopdg.
‘Ovopa XprioTn
Ap. ogipdg.
Huepopnvia évapgng xpriong

Mivakag eAéyxou.

HMEPOMHNIA 2XOAIO YMNOrPA®H




