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El RUBIMIX-7 ha sido disehado para mezclar materiales de
construccion en polvo como; mortero, revoque, adhesivos, asi
como pinturas, lacas u otros materiales similares que no contengan
disolventes.

COMPONENTES/ ELEMENTOS DE LA MAQUINA
Empunadura
Interruptor de conexién/desconexion
Regulador electrénico de velocidad
Botén de desbloqueo del interruptor
Caja protectora del motor
Rejilla de ventilacion
Portaherramientas
Llave fija (19 mm)
Llave fija (22 mm)
0 Cabezal de mezclado para morteros @ 120 mm.
| Juego de escobillas de recambio
2 Manual de instrucciones
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SiMBOLOS

Leer el manual de instrucciones

Usar gafas de seguridad

Marcado CE

De acuerdo a RAEE

< X D @

PRECAUCIONES
Advertencias generales de seguridad para las herramientas.

{ATENCION!

Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones.
La no observacion de todas las advertencias e instrucciones
relacionadas a continuacion puede dar como resultado un choque
eléctrico, fuego y/o una lesion seria.

Guarde todas las advertencias y todas las instrucciones para una

D.DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
H. CIRCUITO ELECTRICO
. GARANTIA

referencia futura.

I. Seguridad del area de trabajo

a.Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.

Las areas desordenadas y oscuras provocan accidentes.

b. No maneje herramientas eléctricas en atmésferas
explosivas, tales como en presencia de liquidos inflamables,
gases o polvo.

Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el
polvo a los vapores.

c. Mantenga alejados a los nifios y curiosos mientras
maneja una herramienta eléctrica.

Las distracciones pueden causarle la pérdida del control.

2. Seguridad eléctrica

a.La clavija de la herramienta eléctrica debe coincidir con
la base de la toma de corriente.

No modificar nunca la clavija de ninguna manera. No usar ningin
adaptador de clavijas con herramientas eléctricas puestas a tierra.
Clavijas no modificadas y bases coincidentes reduciran el riesgo de
choque eléctrico.

b. Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas
a tierra como tuberias, radiadores, cocinas eléctricas y
refrigeradores.

Hay un riesgo aumentado de choque eléctrico si su cuerpo esta
puesto a tierra.

c. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a
condiciones de humedad.

El agua que entre en la herramienta aumentara el riesgo de choque
eléctrico.

d. No abuse del cable.

No usar nunca el cable para llevar, levantar o desenchufar la
herramienta eléctrica. Mantenga el cable lejos del calor, aceite,
cantos vivos o piezas en movimiento. Los cables dafados o
enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.

e.Cuando maneje una herramienta eléctrica en el exterior,
use una prolongacion de cable adecuada para uso en el
exterior.

El uso de una prolongacion de cable adecuada para uso en el
exterior reduce el riesgo de choque eléctrico.

f. Si el uso de una herramienta en un lugar himedo
es inevitable, use una alimentacion protegida por un
dispositivo de corriente residual (RCD).

El uso de un RCD reduce el riesgo de choque eléctrico.

3. Seguridad personal

a. Esté alerta, vigile lo que esta haciendo y use el sentido
comun cuando maneje una herramienta eléctrica.

No use una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la
influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de
distraccion mientras maneja herramientas eléctricas puede causar
un dafo personal serio.

b. Use equipo de seguridad personal.

Lleve siempre proteccion para los ojos. La utilizacion para las
condiciones apropiadas de un equipo de seguridad tal como




mascarilla antipolvo, zapatos no resbaladizos, casco, o proteccion
para los oidos reducira los dafios personales.

c. Evite un arranque accidental.

Aseglrese de que el interruptor esta en posicion “abierto”
antes de conectar a la red y/o a la bateria, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas eléctricas con el dedo sobre
el interruptor o enchufar herramientas eléctricas que tienen el
interruptor en posicion “cerrado” provoca accidentes.

d. Retire cualquier llave o herramienta de ajuste antes de
arrancar la herramienta eléctrica.

Una llave o herramienta unida a una pieza rotativa de una
herramienta eléctrica puede causar un dafio personal.

e.No se sobrepase.

Mantenga los pies bien asentados sobre el suelo y conserve el
equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la
herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

f. Vista adecuadamente.

No vista ropa suelta o joyas. Mantenga su pelo, su ropa y guantes
alejados de las piezas en movimiento. La ropa suelta, las joyas o el
pelo largo pueden ser cogidos en las piezas en movimiento.

g. Si hay dispositivos para la conexion de medios de
extraccion y recogida de polvo, asegurese de que éstos
estén conectados y se usen correctamente. El uso de estos
dispositivos puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

4. Utilizacion y cuidado de las herramientas eléctricas

a. No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta
eléctrica correcta para su aplicacion. La herramienta eléctrica
correcta hara el trabajo mejor y mas seguro al ritmo para la que
fue concebida.

b. No use la herramienta eléctrica si el interruptor no gira
“cerrado” y “abierto”. Cualquier herramienta eléctrica que no
pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
c. Desenchufe la clavija de la fuente de alimentacion y/o
de la bateria antes de efectuar cualquier ajuste, cambio
de accesorios, o de almacenar las herramientas eléctricas.
Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de
arrancar la herramienta accidentalmente.

d. Almacene las herramientas eléctricas inactivas fuera
del alcance de los nifios y no permita el manejo de la
herramienta eléctrica a personas no familiarizadas con las
herramientas o con estas instrucciones.

Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios
no entrenados.

e. Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.
Las herramientas de corte mantenidas correctamente con los
bordes de corte afilados son menos propensas a trabarse y mas
faciles de controlar.

f. Use la herramienta eléctrica, accesorios y puntas de
herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones y
teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo
a desarrollar.

El uso de la herramienta eléctrica para aplicaciones diferentes de las
previstas podria causar una situacion de peligro.

5. Servicio técnico

a. Haga revisar su herramienta eléctrica por un servicio
de reparacion cualificado usando solamente piezas de
recambio idénticas. Esto garantizard que la seguridad de la
herramienta eléctrica se mantiene.

Advertencias suplementarias de seguridad proporcionadas por el
fabricante.

|8 jADVERTENCIA! No utilizar la maquina para usos diferentes
de los que ha sido disenada.

28 Es imprescindible disponer de iluminacion artificial adecuada
en las zonas de trabajo cuando la luz ambiental sea
insuficiente.

3. Temperatura recomendada de trabajo entre 0 y 40°C y
entre 0.8 y |.| bar (humedad maxima 95%).

4. Antes de iniciar las operaciones use guantes de proteccion,

protectores auditivos y gafas de proteccion.
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5. Al desembalar la maquina y también después de cada uso,
compruebe que no existen golpes o deformaciones, ni
piezas o cables rotos. En caso de que asi fuese, no utilice
el mezclador y contacte inmediatamente con el fabricante.

6. No utilice el mezclador para trabajar con liquidos o gases

inflamables ni cualquier otro material diferente de mortero

o cemento cola. Asimismo, no utilice la herramienta si hay

presencia de liquidos o gases inflamables en las inmediaciones.

Sujete el mezclador firmemente durante su uso.

Mantenga su herramienta limpia y libre de grasas, aceites

y restos de cemento seco. Durante la limpieza no utilice

productos quimicos agresivos ni disolventes, vea el apartado

“Limpieza y mantenimiento” para mas informacion.

© N

Avrea de trabajo

—

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Al desembalar la maquina compruebe cuidadosamente que no haya
piezas dafiadas o rotas. Si encuentra alguna pieza dafiada o averiada
sustitlyala por repuestos originales del fabricante, y contacte con el
servicio Post-venta de RUBI.

Montaje del cabezal mezclador

|. El cabezal mezclador viene desmontado de fabrica. Para montar
el cabezal enrosque y apriete las dos partes que lo forman utilizando
para ello la llave fija de 22 mm. subministrada con la maquina.

2. Enrosque la parte superior del cabezal mezclador con el eje de
salida (M14) del Rubimix-7.

3. Utilice la llave fija de 22 mm. para enroscar con fuerza el cabezal
mezclador, girando hacia la izquierda, y utilice la llave auxiliar de
19 mm. en el eje de salida, para fijar el cabezal mezclador, girando
hacia la derecha.

Comprobaciones previas

4. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentacion coincida
con la tensidn y frecuencia indicada en la placa de caracteristicas
de la maquina.

5. Las maquinas de 230V pueden conectarse también a 210V / 240V.
Las maquinas de |10V pueden conectarse a 100V / [20V.

6. Utilice solamente cabezales mezcladores indicados en este
manual con un didmetro maximo de 140 mm.

PUESTA EN MARCHA

Conexion

7. Antes de poner en funcionamiento la maquina introduzca el
cabezal en el producto a mezclar.

8. Para poner en marcha la maquina pulse primero el botén de
desbloqueo del interruptor y a continuacién pulse el interruptor
de encendido.

9. Trabaje siempre con el interruptor conexion / desconexion
completamente presionado.

Gire el interruptor de regulacion ubicado en la parte izquierda de
la maquina para obtener la velocidad que desee.

El nimero de revoluciones necesario dependera del material a
mezclar, y puede determinarse probando.

10. Dependiendo de la consistencia del material y cantidad a
mezclar debera emplear diferentes cabezales mezcladores

Si el producto a mezclar es de baja viscosidad utilice un cabezal
mezclador con hélice a izquierdas, si por el contrario es de alta
viscosidad utilice un cabezal mezclador con hélices a derechas.

I'l. Trabaje a baja velocidad al principio de la mezcla y aumente la
velocidad de giro a medida que la mezcla va ganando consistencia.
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12. Sostenga la maquina siempre con ambas manos, subiendo y
bajando el mezclador al remover.

Mueva la maquina por todo el recipiente durante el proceso de
mezcla para asegurar un acabado homogéneo.

jAtencién!
Si estando en marcha el mezclador topa contra la superficie del
recipiente se podria producir un fuerte retroceso.

13. Trabaje el material hasta que haya alcanzado el grado de
mezcla adecuado siguiendo las recomendaciones indicadas por los
fabricantes de materiales.

Cuanto mds viscoso es el material a mezclar, mayor es la fuerza de
par que actla sobre la maquina.

Desconexion

14. Suelte el interruptor conexion / desconexion para apagar la
maquina.

El mezclador seguira girando durante unos instantes después de
haber sido apagado, espere hasta que la maquina esté completamente
parada antes de extraer el cabezal mezclador del recipiente.
Recuerde que es necesario apagar el motor cuando se desplace
entre diferentes zonas de trabajo.

Cambio del cabezal del mezclador

15. Para cambiar el cabezal mezclador utilice la llave fija de 22 mm.,,
y desenrosque con fuerza, girando hacia la derecha.

16. En caso de que el cabezal mezclador esté atascado, utilice la
llave fija auxiliar de 19 mm., colocandola en el eje del mezclador.

LIMPIEZAY MANTENIMIENTO

jADVERTENCIA!

Desenchufar la clavija antes de llevar a cabo cualquier ajuste,
reparacion o mantenimiento.

La limpieza y el mantenimiento correcto de la maquina pueden
prolongar su vida dtil.

Limpie inmediatamente la maquina y el cabezal mezclador después
de su utilizacion asi como en periodos prolongados de inactividad.

|. Para limpiar el cabezal mezclador recomendamos lo sumerja
en un cubo de agua limpia y ponga en funcionamiento la maquina.
2. Mantener limpias y abiertas las ranuras de ventilacion a fin de
garantizar una refrigeracion suficiente. Unas ranuras de ventilacion
cerradas provocan la destruccion de la maquina.

3. Prestar atencion a la suavidad de funcionamiento del interruptor
ONJ/OFF y a su desbloqueo.

4. La maquina esta equipada con escobillas que deben cambiarse a
las 60 horas de funcionamiento o bien cuando presenten sefales
evidentes de desgaste.

- Para cambiar las escobillas apague la maquina y espere a que esté
completamente parada.

- Extraiga las cubiertas porta-escobillas, retire la placa y cambie
las escobillas.

Almacenamiento

Guarde el aparato en un lugar fresco, seco y protegido del frio y la
luz solar directa.

La puesta fuera de servicio y desguace de la maquina debera
realizarse, de acuerdo a las instrucciones de cada pais, en un punto
de recogida selectiva para la correcta clasificacion y tratamiento
de los materiales.

Servicio postvenda

Utilice sélo accesorios y piezas de repuesto originales suministradas
por el fabricante. Las reparaciones sélo deben ser efectuadas por
un taller acreditado o por el servicio técnico de RUBI:

GERMANS BOADA SANTA OLIVA

Ronda de I'Albornar, 24-26

43710 Santa Oliva - Tarragona (Spain)

Tel: +34 977 16 90 50

La empresa, Germans Boada S.A Avda. Olimpiades 89-91,PO Box 14 -08191
Rubi (Barcelona, Spain), declara bajo su tinica responsabilidad que la maquina:

RUBIMIX-7

Cumple con las siguientes normas:
+ UNE EN 60745-1

* UNE EN 55014-1

* UNE EN 55014-2

* UNE EN-61000-3-2

* UNE EN-61000-3-13

Y esta conforme a los requisitos esenciales de las Directivas:

« DIRECTIVA 2006/42/CE DE SEGURIDAD DE MAQUINAS

+ DIRECTIVA 2014/30/UE DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA
« DIRECTIVA 2002/19/CE SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRI-
COSY ELECTRONICOS (RAEE)

- DIRECTIVA 2011/65/CE SOBRE RESTRICCIONES DE USO DE
SUBSTANCIAS PELIGROSAS EN APARATOS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS(RoHS)

En Rubi,a | de Enero de 2017

Sr. Carles Gamisans
Direccion Técnica

Queda prohibida toda reproduccion total o parcial de la obra, en cualquier formato o
por cualquier medio o procedimiento ya sea mecanico, fotografico o electrénico, sin fa
autorizacion previa de GERMANS BOADA SA.

Cualquiera de estas actividades implicarfa incurrir en responsabilidades legales i podria
dar lugar a actuaciones penales.

GERMANS BOADA, S.A. se reserva el derecho de introducir cualquier modifi-
cacion técnica sin previo aviso.
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The Rubimix-7 has been designed to mix building materials like
powder; mortar, plaster, adhesives and paint/lacquers or other
similar materials that do not contain solvents.

COMPONENTS/ MACHINE ELEMENTS
Handle

Power- on / off.

Electronic Speed controller
Unlock button switch
Protective case engine

Air vent.

Toolholder.

Wrench ( 19 mm)

Spanner (22 mm)

Mixing head @ 120 mm mortar
Set of replacement brushes
Instruction Manual
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SYMBOLS

Read the instruction manual

Wear safety glasses

CE Mark

WEEE Compliance

®
G
X

PRECAUTIONS
General safety precautions for tools.

iWARNING!

When power tools are used, you should always follow basic safety
precautions to reduce the risk of fire, electric shock and personal
injury. Read these instructions carefully before using this product and
keep for your records.

D.DECLARATION OF CONFORMITY
H.ELECTRIC CIRCUIT
ILWARRANTY

I. Security of the work area

a. Keep the area clean and well lit.

Cluttered and dark work areas invite accidents.

b. Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or dust
atmospheres.

Power tools create sparks which may ignite the dust fumes.

c. Keep away from children and curiousity while operating
a power tool.

Distractions can cause you to lose control.

2. Electrical safety

a.The plug on the machine must match the base of the
socket. Never modify the plug in any way.

Do not use use any adapter plugs with grounded power tools .
Unmodified plugs and matching bases will reduce the risk of electric
shock.

b.Avoid body contact with earthed surfaces such as pipes,
radiators, cookers and refrigerators.

There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.
c. Do not expose power tools to rain or wet conditions.
The water entering the tool will increase the risk of electric shock.
d. Do not misuse the cord/cable. Never use the cord/cable
for carrying , lifting or unplugging the power tool.

Keep cords/cables away from heat, oil , sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
e.When operating a power tool outdoors ,use an extension
cord suitable for outdoor use.

The use of an extension cord suitable for outdoor use reduces the
risk of electric shock.

f. If the use of a tool in a damp location is unavoidable , use
a protected residual current device ( RCD ) power.

Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3. Personal safety

a. Be alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool.

Do not use a power tool while tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious personal injury.

b. Use personal protective equipment.

Always wear eye protection and use appropriate safety equipment
such as dust mask, non- skid safety shoes, hard hat, or hearing
protection to reduce personal injury risk.

c.Avoid accidental starting.

Make sure the switch is in an "open" position before connecting to
the network and / or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in
power tools that have the switch to " closed" position can cause
accidents.

d. Remove any adjusting key or wrench before starting the
machine.

A keychain attached to a rotating part of a power tool power tool
may result in personal injury.
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e. Maintain strong support on the ground and keep well
balanced at all times use.

This allows better control of the power tool in unexpected
situations.

f. Do not wear loose clothing, large objects or jewellery
that may get caught by moving parts.

Keep your hair and gloves away from moving parts. Loose clothes,
jewellery or long hair can get caught in moving parts.

g. When devices or connections for dust extraction and
collecting equipment are provided , ensure these are well
connected and used properly.

The use of these devices can reduce dust related hazards.

4. Use and care of power tools

a. Do not force the power tool. Use the correct power tool
for your application.

The correct power tool will do the job better and safer at the rate
for which it was intended for.

b. Do not use the power tool if the switch does not turn to
"closed" and "open".

Any power tool that can not be controlled by the switch is
dangerous and must be repaired.

c.Remove the plug from the power source and / or battery
before making any adjustments, changing accessories, or
storing power tools.

Such preventative safety measures reduce the risk of starting the
tool accidentally.

d. Store idle power tools out of reach of children and do
not allow the use of power tools to people unfamiliar with
tools or the instructions.

Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

e. Keep tools sharp and clean.

The Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are
less likely to bind and are easier to control.

f. Use the power tool, accessories and tool tips, etc.. in
accordance with these instructions, taking into account the working
conditions and the work to develop. Use of the power tool for
applications other than those intended could result in a hazardous
situation.

5.Technical Support

a. This power tool complies with the requirements of
appropriate security.

Repairs should only be carried out by a qualified profesional, using
original spare parts, otherwise there could be a significant risk to
the user.

Additional safety precautions provided by the manufacturer.

I. WARNING! Do not use the machine for purposes other
than which it was designed.

2% Itis essential to have adequate artificial lighting in work areas
where ambient light is insufficient.

& Recommended working temperature between 0 and 40° C
and between 0.8 and |.| bar ( maximum humidity 95%).

a8 Before starting operations use protective gloves, ear
protectors and goggles.

5. When unpacking the machine and after each use, check that

there are no bumps or deformations or broken parts/cables.
If you establish broken parts/cables, do not use the mixer
and immediately contact the manufacturer.
6. Do not use the mixer to work with flammable liquids or
gases, or any other material other than cement mortar or
glue. Also, do not use the tool if the presence of flammable
liquids or gases in the vicinity.
Attach the mixer paddle firmly during use.
Keep your tools clean and free of grease, oils and debris
dry cement or mortar. When cleaning do not use solvents
or aggressive chemicals, read "Cleaning and mainteance" for
more information.

O

WORKSPACE

INSTRUCTIONS

When unpacking the machine check carefully for damaged or
broken parts. If you find any damaged or faulty parts, replace with
original spare parts and contact our RUBI after -sales service.

Mounting the mixing head

I. The mixing head is supplied removed from the mixer.To mount
the head, screw and tighten the two parts that form it using the
22mm wrench supplied with the machine.

2. Screw the top of the mixing head with the output shaft (M14)
of Rubimix-7.

3. Tighten the fixed 22 mm wrench. hard to screw the mixing head ,
turning to the left and use the auxiliary key of 19 mm.in the output
shaft to fix the mixing head, rotating clockwise.

Preflight

4. Ensure that the voltage of the power supply match the voltage
and frequency indicated on the nameplate of the machine.

5. Machines can also be connected to 230V 210V / 240V. Machines
can be connected to |10V 100V / 120.

6. Use only mixing heads suggested in this manual with a maximum
diameter of 140 mm.

COMMISSIONING

Connection

7. Before operating the machine enter the head in the product mix.
8. To start the machine first press the release button on the switch
and then press the power switch. Always work with the on/off
switch fully applied.

9. Regulation- Turn the switch located on the left side of the
machine to get the desired speed.

The speed depends on the material to be mixed and can be
determined by testing.

10. Depending on the consistency of the material and mixing
amount should determine the various mixing heads to be used.

If the product is a low viscosity mix use a mixing head with a left
hand helix. If instead product is a high viscosity mix, use a mixing
head propeller, clockwise.

Il. Work at low speed at the beginning of mixing and increase
speed rotation as the mixture is gaining consistency.

12. Always hold the machine with both hands, up and down the
mixer to remove.

Move the machine across the container during the mixing process
to ensure an even finish.

Attention!
If while running the mixer it butts the container surface, this could
produce a strong kick.

13. Work the material until it has reached the proper degree of
mixture following the recommendations given by the manufacturer
of the materials.

The more viscous the material to be mixed, the greater the strength
of torque acting on the machine.

Career so that revolutions can not drop abruptly and reach stop
the machine.




Disconnection

14. Release the on / off switch to turn off the machine.

The sound will continue for a while after being turned off, so wait
until the machine has completely stopped before removing the
mixing head of the container.

Remember to turn off the engine when moving between different
work areas.

Changing the mixing head

15. To change the mixing head, use the fixed 22 mm wrench. and
screw tightly, turning clockwise.

16. If the mixing head is stuck, use a |9 mm wrench to assist, placing
it in the mixer shaft.

CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING!

Unplug the plug before performing any adjustments, repairs or
maintenance.

Cleaning and proper maintenance can prolong machine life.

Clean the machine and the mixing immediately after use and also
after prolonged downtime.

I. To clean the mixing head, we recommend you immerse it in a
bucket of clean water and operate the machine.

2. Maintain, clean and open the vents to ensure adequate cooling.
Closed ventilation grooves cause destruction of the machine.

3. Pay attention to the smooth operation of the ON / OFF switch
and your release.

4.The machine is equipped with brushes which should be changed
after 60 hours of operation or when displaying obvious signs of
wear.

- To change the brushes, turn the machine off and wait until it is
completely stopped.

- Remove the brush holder cover, remove the board and replace
the brushes.

Storage
Store unit in a cool dry place, protected from the cold and direct
sunlight.
The decommissioning and dismantling of the machine must be
carried out according to the instructions of each country at a
collection point for the correct classification and processing of
materials.

After-sales service

Use only accessories and original spare parts supplied by the
manufacturer. Repairs should only be carried out by an accredited
workshop or RUBI technical support:

GERMANS BOADA SANTA OLIVA

Ronda de I'Albornar, 24-26

43710 Santa Oliva - Tarragona (Spain)

Tel: +34 977 16 90 50

The company, Germans Boada SA Avda Olimpiades 89-91, PO Box 14
-08 191 Rubi (Barcelona, Spain), declares under sole responsibility that the
machine:

RUBIMIX-7
Meets the following standards:

« UNE EN 60745-1

* UNE EN 55014-1

* UNE EN 55014-2

* UNE EN-61000-3-2
« UNE EN-61000-3-13

And it conforms to the essential requirements of the directives:
* DIRECTIVE 2006/42/EC or MACHINERY SAFETY

English
TRANSLATION OF THE ORIGINAL

+ ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 2014/30/UE

+ DIRECTIVE 2012/19/EC ON WASTE ELECTRICAL AND ELECTRO-
NIC EQUIPMENT (WEEE )

+ DIRECTIVE 201 1/65/CE or RESTRICTIONS ON USE OF HAZAR-
DOUS SUBSTANCES IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIP-
MENT (RoHS)

In Rubi, to September 1,2014

Sr. Carles Gamisans
Director I+D

Without the previous authorisation of GERMANS BOADA S.A,, the partial
or total reproduction of this manual, in any format or by any means or pro-
cess, is strictly prohibited, whether such reproduction be mechanical, photo-
graphic or electronic.

Any of these activities will incur legal liability and may give rise to penal action
being taken.

GERMANS BOADA S.A. reserves the right to make any technical modifica-
tion without previous notice.
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TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE

A.UTILISATION DE LA MACHINE
. COMPOSANTS/ ELEMENTS DE LA MACHINE

B.ADVERTISSEMENTS DE LA SECURITE

. SYMBOLES
. PRECAUTIONS
. ESPACE DE TRAVAIL

C.INSTRUCTIONS D'UTILISATION

o IINSTRUCTIONS DE MAONTAGE
. MISE EN MARCHE
O NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le Rubimix-7 a été congu pour mélanger des matériaux de
construction en poudre comme : du mortier, du platre, des adhésifs
ainsi que des peintures, des vernis ou d'autres matériaux similaires
ne contenant pas de solvants.

COMPOSANTS/ ELEMENTS DE LA MACHINE
Poignée
Interrupteur de connexion/déconnexion
Régulateur de vitesse électronique
Bouton de déverrouillage de I'interrupteur
Housse de protection du moteur
Grille de ventilation
Porte-outils
Clé fixe (19 mm)
Clé fixe (22 mm)
0 Tige de malaxeur pour mortiers @ 120mm.
| Jeu de balais de rechange
2 Manuel d'instructions
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SYMBOLES

Lisez le manuel d'instruction

Utilisez des lunettes de sécurité

Marquage CE

Selon DEEE

< X D @

PRECAUTIONS
Avertissements généraux de sécurité pour les outils.

ATTENTION!
Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.
Le non-respect des avertissements et des instructions mentionnés
ci-aprés peut entrainer un choc électrique, un incendie et/ou des
blessures graves.
Conservez tous les avertissements et toutes les instructions

D.DECLARATION DE CONFORMITE
H. CIRCUIT ELECTRIQUE
1. GARANTIE

comme référence pour le futur.

1. Sécurité de I'espace de travail

a. Gardez I'endroit propre et bien éclairé.

Les endroits encombrés et sombres sont propices aux accidents.
b. N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphéres
explosives, par exemple en présence de liquides inflam-
mables, de gaz ou dans des atmosphéres poussiéreuses.
Les outils électriques provoquent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussiére ou les vapeurs.

c. Tenez les enfants et les curieux a I’écart lorsque vous
utilisez un outil électrique.

LLes distractions peuvent vous faire perdre le controle.

2. Sécurité électrique

a.La fiche de la machine doit correspondre a la base de la
prise de courant. Ne modifiez jamais la fiche de quelque
facon que cela soit.

N'utilisez pas d'adaptateurs de fiches avec des outils électriques mis
a la terre. Les fiches non modifiées et les bases correspondantes
réduiront le risque de choc électrique.

b. Evitez tout contact corporel avec des surfaces mises a
la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisiniéres
électriques et les réfrigérateurs.

Il 'y a un risque accru de choc électrique si votre corps est relié
ala terre..

c. N’exposez pas les outils électriques a la pluie ou a
I'humidité.

L'eau entrant dans I'outil augmentera le risque de choc électrique.
d.N’abimez pas le cordon. N'utilisez jamais le cordon pour
porter, soulever ou débrancher I'outil électrique.

Gardez le cordon loin de la chaleur, de I'huile, des bords tranchants
ou des piéces mobiles. Les cordons endommagés ou emmélés
augmentent le risque de choc électrique.

e. Lorsque vous utilisez un outil a I'extérieur, utilisez une
rallonge adaptée a un usage extérieur.

L'utilisation d'une rallonge adaptée a un usage extérieur réduit le
risque de choc électrique.

f. Si l'utilisation d'un outil dans un endroit humide est
inévitable, utilisez un cable d’alimentation protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD).

L'utilisation d'un RCD réduit le risque de choc électrique

3. Sécurité personnelle

a. Soyez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites
preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique.
N'utilisez pas d’outil électrique si vous étes fatigué ou sous
l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment
d'inattention lorsque vous utilisez des outils électriques peut
entrainer des blessures graves.

b. Utilisez un équipement de protection individuelle.
Portez toujours des lunettes de protection. Dans des conditions
appropriées, |'utilisation d’'un équipement de sécurité tel qu'un
masque anti-poussiéres, des chaussures de sécurité antidérapantes,
un casque ou une protection auditive réduira les blessures.




c. Evitez tout démarrage accidentel. Assurez-vous que
le commutateur soit en position « ouvert » avant de
connecter loutil au réseau et/ou a la batterie, de le
ramasser ou de le porter.

Transporter les outils électriques avec votre doigt sur l'interrupteur
ou brancher un outil électrique dont I'interrupteur est en position «
fermée » provoque des accidents.

d. Retirez toute clé ou outil de serrage avant de démarrer
la machine.

Une clé ou un outil attaché a une partie rotative d'un outil
électrique peut entrainer des blessures.

e.N’exagérez pas vos efforts. Gardez vos pieds fermement
au sol et maintenez I'équilibre a tout moment.

Cela permet un meilleur contréle de l'outil électrique dans des
situations inattendues.

f. Portez des vétements adéquats. Ne portez pas de
vétements amples ou de bijoux. Gardez vos cheveux, vos
vétements et vos gants éloignés des piéces mobiles.

Les vétements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent étre
happés par les pieces en mouvement.

g. S’il existe des dispositifs pour la connexion de moyens
d’extraction et de collecte de la poussiére, assurez-vous
qu'ils soient connectés et qu’ils s’utilisent correctement.
L'utilisation de ces dispositifs peut réduire les dangers liés a la
poussiere.

4. Utilisation et entretien des outils électriques

a.Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez I'outil électrique
correspondant a [I’application. L'outil électrique adapté
réalisera plus correctement et avec plus de sireté le travail a la
vitesse pour laquelle il a été congu.

b. N’utilisez pas I'outil si I'interrupteur ne tourne pas sur «
fermé » et « ouvert ». Tout outil ne pouvant pas étre contrélé
par son interrupteur est dangereux et doit &tre réparé.

c. Retirez la fiche de la source d’alimentation et/ou de la
batterie avant d'effectuer des réglages, de changer des
accessoires, ou de ranger les outils électriques.

Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de
démarrage accidentel de l'outil.

d. Stockez les outils électriques inutilisés hors de portée
des enfants et ne permettez pas l'utilisation d'outils
électriques aux personnes peu familiarisées aux outils ou
a ces instructions.

Les outils électriques sont dangereux dans les mains d'utilisateurs
novices.

e. Maintenez les outils de coupe aiguisés et propres.
Les outils de coupe soigneusement entretenus avec des bords
tranchants sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
a controler.

f. Utilisez I'outil électrique, les accessoires et les pointes
d’outil, etc. conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a réaliser.
L'utilisation de l'outil électrique pour des applications autres que
celles prévues peut entrainer une situation dangereuse.

5. Service technique

a. Faites vérifier votre outil électrique par un service de
réparation qualifié qui n’utilise que des piéces de rechange
identiques. Cela garantira que la sécurité de l'outil électrique est
maintenue.

Consignes de sécurité supplémentaires fournies par le fabricant.

I. ADVERTISSEMNET! N'utilisez pas la machine a des fins
autres que celles pour lesquelles elle a été congue.

2. Il est essentiel d'avoir un éclairage artificiel adéquat dans les
zones de travail ol la lumiere ambiante est insuffisante.

38 Température de travail conseillée entre 0 et 40°C et entre
0,8 et |, bar (humidité maximale de 95%).

4, Avant de commencer les activités, utilisez des gants de
protection, des protecteurs auditifs et des lunettes de
protection.

5. Lors du déballage de la machine et apres chaque utilisation,
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vérifiez qu'il n'y ait pas de bosses ou de déformations, ni de
piéces ou de cables cassés. Si tel était le cas, n'utilisez pas
le malaxeur et mettez-vous immédiatement en contact avec
le fabricant.
6. N'utilisez pas le malaxeur pour travailler avec des liquides
ou des gaz inflammables, ou avec un matériel autre que
du mortier ou du ciment colle. De méme, n'utilisez pas la
machine en présence de liquides ou de gaz inflammables
dans les environs.
Tenez fermement le malaxeur pendant son utilisation.
Gardez vos outils propres et exempts de graisse, d'huile et
de restes de ciment ou de mortier sec. Pendant le nettoyage
n'utilisez pas de dissolvants ou de produits chimiques
agressifs, référez-vous au point « Nettoyage et entretien »
pour plus d'informations.

© N

Position de travail

—

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Lors du déballage de la machine, vérifiez attentivement qu’il n’y
ait aucune piéce endommagée ou cassée. Si vous trouvez une
piéce endommagée ou défectueuse remplacez-la par une piece de
rechange originale du fabricant, et veuillez contacter notre service
apres-vente RUBI.

Montage de la tige de malaxeur

I. La tige de malaxeur sort démontée de l'usine. Pour monter la
tige, vissez et serrez les deux parties qui la forment a l'aide de la clé
fixe de 22 mm fournie avec la machine.

2. Vissez la partie supérieure de la tige de malaxeur avec |'arbre de
sortie (M14) de Rubimix-7.

3. Utilisez la clé fixe de 22 mm pour visser fermement la tige de
malaxeur, en tournant vers la gauche, et utilisez la clé auxiliaire de
19 mm dans I'arbre de sortie pour fixer la tige de malaxeur, dans le
sens des aiguilles d’'une montre.

Veérifications préalables

4. Veérifiez que le voltage de la source d'alimentation corresponde
a la tension et a la fréquence indiquées sur la plaque signalétique
de la machine.

5. Les machines de 230V peuvent également étre connectées a
210V / 240V. Les machines de |10V peuvent étre reliées a 100V
/ 120V.

6. Utilisez uniquement des tiges de malaxeur indiquées dans ce
manuel avec un diamétre maximum de 140 mm.

MISE EN SERVICE

Conexion

7. Avant de mettre la machine en fonctionnement, introduisez la
tige dans le produit a mélanger.

8. Pour démarrer la machine, appuyez d’abord sur le bouton de
déverrouillage de l'interrupteur, puis appuyez sur l'interrupteur
d'alimentation.

Travaillez toujours avec l'interrupteur connexion / déconnexion
complétement enfoncé.

9.Tournez l'interrupteur de régulation situé sur le coté gauche de
I'appareil pour obtenir la vitesse désirée.

La vitesse dépend du matériau a mélanger, et peut étre déterminée
par des essais.

10. Selon la consistance du matériau et la quantité a mélanger,
différentes tiges de malaxeur devront étre utilisées.
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Si le produit a mélanger est de faible viscosité, utilisez une tige de
malaxeur avec hélice a gauche, s'il est au contraire de viscosité
élevée utilisez une tige de malaxeur hélice a droite

I 1. Travaillez a une vitesse faible au début du mélange et augmentez
la vitesse de rotation a mesure que le mélange gagne en consistance.
12. Tenez toujours la machine a deux mains, en agitant le malaxeur
de haut en bas pour remuer.

Remuez la machine dans I'ensemble du récipient pendant le
processus de mélange pour assurer une finition uniforme.

jAttention!
Si le malaxeur vient buter contre la surface du récipient lorsqu'il
est en fonctionnement, cela pourrait produire un fort retour de
la machine.

13. Travaillez le matériau jusqu'a ce qu'il ait atteint le degré de
mélange approprié en suivant les recommandations données par les
fabricants de matériaux.

Plus le matériau a mélanger est visqueux, plus grande est la force de
couple agissant sur la machine.

Travaillez de maniére a ce que les révolutions ne diminuent pas
brusquement et que la machine ne se détienne.

Déconnexion

14. Relachez I'interrupteur connexion / déconnexion pour éteindre
la machine.

Le malaxeur va continuer a tourner pendant quelques instants
apres avoir été éteint, attendez que la machine soit complétement
arrétée avant de retirer la tige de malaxeur du récipient.

N'oubliez pas d'éteindre le moteur lorsque vous vous déplacez
entre les différentes zones de travail.

Changement de la tige de la malaxeur

15. Pour changer la tige de malaxeur, utilisez la clé fixe de 22 mm,
et dévissez fermement, en tournant dans le sens des aiguilles d'une
montre.

16. Si la tige de malaxeur est coincée, utilisez la clé fixe auxiliaire de
19 mm, en la plagant sur I'arbre du malaxeur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT!

Enlevez la fiche avant d'effectuer tout réglage, réparation ou entretien.

Le nettoyage et l'entretien corrects peuvent prolonger la vie de la machine.
Nettoyez immédiatement la machine et la tige de malaxeur apres
leur utilisation ainsi qu'apreés les périodes d'arrét prolongées.

I. Pour nettoyer la tige de malaxeur, nous recommandons de la
submerger dans un seau d'eau propre et d’allumer la machine.

2. Maintenez les rainures de ventilation propres et ouvertes pour
assurer un refroidissement suffisant. Des rainures de ventilation
fermées provoquent la destruction de la machine.

3. Faites attention au bon fonctionnement du commutateur ON /
OFF et a son déverrouillage.

4. La machine est équipée de balais qui doivent étre remplacés
apres 60 heures de fonctionnement ou lorsqu’ils présentent des
signes d’usures évidents.

- Pour changer les balais, éteignez la machine et attendez qu'elle
soit complétement arrétée.

- Retirez les couvercles du porte-balais, retirez la plaque et
changez les balais.

Stockage

Rangez I'appareil dans un endroit frais, sec et a I'abri du froid et
du soleil direct.

La mise hors service et le démantélement de la machine doivent étre
effectués conformément aux instructions de chaque pays dans un point
de ramassage sélectif pour le tri et le traitement corrects des matiéres.

Servicie aprés-vente

Utilisez uniquement des accessoires et des pieces de rechange
d'origine fournies par le fabricant. Les réparations doivent étre
effectuées par un atelier agréé ou par le service technique de RUBI:

GERMANS BOADA SANTA OLIVA
Ronda de I'Albornar, 24-26 Tel: +34 977 16 90 50
43710 Santa Oliva - Tarragona (Spain)

La société, Germans Boada S.A Avda. Olimpiades 89-91, PO Box 14 -08191
Rubi (Barcelone, Espagne), déclare sous sa seule responsabilité que la machine:

RUBIMIX-7
Respecte les normes suivantes:

* UNE EN 60745-1

* UNEEN 55014-1

« UNE EN 55014-2

* UNE EN-61000-3-2
« UNE EN-61000-3-13

Et elle répond aux exigences essentielles des directives:

« DIRECTIVE 2006/42/CE DE SECURITE DES MACHINES

« DIRECTIVE 2014/30/UE DE COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE

« DIRECTIVE 2002/19/CE SUR LES DECHETS D’APPAREILS ELECTRI-
QUES ET ELECTRONIQUES (DAEE)

« DIRECTIVE 201 1/65/CE SUR LES RESTRICTIONS D'UTILISATION
DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS LES EQUIPEMENTS ELEC-
TRIQUES ET ELECTRONIQUES (RoHS)

In Rubi, 11/01/2017

Sr. Carles Gamisans
Director [+D

Toute reproduction intégrale ou partielle du présent ouvrage, quel
qu'en soit le format ou par quelque procédé que ce soit (mécanique,
photographique ou électronique), faite sans le consentement préalable de
GERMANS BOADA S A est strictement interdite.

Ces activités sont sanctionnées par la loi et pourraient donner lieu a des
poursuites judiciaires.

GERMANS BOADA S. A. reserves the right to make any technical
maodification without previous notice.
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A.US DE LA MAQUINA
. COMPONENTS / ELEMENTS DE LA MAQUINA

B.ADVERTENCIES DE SEGURETAT

. SIMBOLS
. PRECAUCIONS
. AREA DE TREBALL

C.INSTRUCCIONS D'US

o IINSTRUCCIONS DE MUNTATGE
o POSADA EN MARXA
. NETEJA | MANTENIMENT

El RUBIMIX-7 ha estat dissenyat per a barrejar materials de
construccié en pols com; morter; arrebossat, adhesius, aixi com
pintures, laques o altres materials similars que no continguin
dissolvents.

COMPONENTES/ ELEMENTOS DE LA MAQUINA
Empunyadura

Interruptor de connexi6 / desconnexioé
Regulador electronic de velocitat

Boté de desbloqueig de l'interruptor

Caixa protectora del motor

Reixeta de ventilacio

Porta eines

Clau fixa (19 mm)

Clau fixa (22 mm)

Capgal de mescla per a morters @ 120 mm.
Joc d'escombretes de recanvi

Manual d'instruccions
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N —-O

SiMBOLS

Llegir el manual d'instruccions

Utilitzar ulleres de seguretat

Marcat CE

ﬂ D'acord a RAEE

—

PRECAUCIONS
Advertencies generals de seguretat per a les eines.

{ATENCIO!
Llegiu totes les adverténcies de seguretat i totes les instruccions. La
no observacié de totes les advertencies i instruccions relacionades
a continuacié pot donar com a resultat un xoc electric, foc i / o una
lesi6 seriosa.
Deseu totes les adverteéncies i totes les instruccions per a una

D.DECLARACIO DE CONFORMITAT
H. CIRCUIT ELECTRIC
1. GARANTIA

referencia futura.

I. Seguretat de I'area de treball

a.Mantingui I'area de treball neta i ben il * luminada.

Les arees desordenades i fosques provoquen accidents.

b. No manegi eines eléctriques en atmosferes explosives,
com ara en preséncia de liquids inflamables, gasos o pols.
Les eines electriques creen espurnes que poden encendre la pols
als vapors.

c. Mantingui allunyats els nens i curiosos mentre maneja
una eina eléctrica.

Les distraccions poden causar la pérdua del control.

2. Seguretat electrica

a. La clavilla de I'eina eléctrica ha de coincidir amb la base
de la presa de corrent.

No modificar mai la clavilla de cap manera. No fer servir cap
adaptador de clavilles amb eines electriques posades a terra.
Clavilles no modificades i bases coincidents reduiran el risc de xoc
eléctric.

b. Eviti el contacte del cos amb superficies posades a
terra com canonades, radiadors, cuines eléctriques i
refrigeradors. Hi ha un risc augmentat de xoc eléctric si el
seu cos esta posat a terra.

Hay un riesgo aumentado de choque eléctrico si su cuerpo esta
puesto a tierra.

c. No exposi les eines eléctriques a la pluja o a condicions
d'humitat.

L'aigua que entri en |'eina augmentara el risc de xoc eléctric.

d. No abusi del cable.

No fer servir mai el cable per emportar, aixecar o desendollar I'eina
electrica. Mantingui el cable lluny de la calor; oli, cants vius o peces
en moviment. Els cables danyats o enredats augmenten el risc de
xoc eléctric.

e.Quan manegi una eina eléctrica a I'exterior, utilitzeu una
prolongaci6 de cable adequada per a s a I'exterior.

L'ds d'una prolongacié de cable adequada per a Us a l'exterior
redueix el risc de xoc eléctric.

f. Si I'Gs d'una eina en un lloc humit és inevitable, utilitzeu
una alimentacié protegida per un dispositiu de corrent
residual (RCD).

L'ds d'un RCD redueix el risc de xoc eleéctric.

3. Seguretat personal

a. Estigui alerta, vigili el que esta fent i utilitzeu el sentit
comi quan manegi una eina eléctrica.

No utilitzeu una eina eléctrica quan estigui cansat o sota la
influencia de drogues, alcohol o medicaments. Un moment de
distracci6 mentre maneja eines eléctriques pot causar un dany
personal serios.

b. Utilitza I'equip de seguretat personal.

Porteu sempre proteccié per als ulls. La utilitzacid per les
condicions apropiades d'un equip de seguretat tal com mascareta
antipols, sabates no relliscosos, casc, o proteccié per les orelles
reduira els danys personals.
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c. Eviti una arrencada accidental.

Assegureu-vos que l'interruptor esta en posicié "obert" abans de
connectar a la xarxa i / o la bateria, agafar o transportar I'eina.
Transportar eines eléctriques amb el dit sobre l'interruptor o
endollar eines eléctriques que tenen linterruptor en posicid
"tancat" provoca accidents.

d. Traieu qualsevol clau o eina d'ajust abans d'arrencar
I'eina eléctrica.

Una clau o eina unida a una pega rotativa d'una eina eléctrica pot
causar un dany personal.

e. No es sobrepassi.

Mantingui els peus ben assentats sobre el sol i conservi I'equilibri
en tot moment.Aixo permet un millor control de I'eina eléctrica en
situacions inesperades.

f. Vestir adequadament.

No porti roba solta o joies. Mantingui el seu cabell, la seva roba i
guants allunyats de les peces en moviment. La roba solta, les joies o
els cabells llargs poden ser agafats en les peces en moviment.

g. Si hi ha dispositius per a la connexié de mitjans
d'extraccio i recollida de pols, gureu-vos que aq
estiguin connectats i es facin servir correctament. . L'as
d'aquests dispositius pot reduir els riscos relacionats amb
la pols.

4. Utilitzacio i cura de les eines eléctriques

a. No forci I'eina eléctrica. Utilitza I'eina eléctrica correcta
per la seva aplicacié. L'eina eléctrica correcta fara la feina millor
i més segura al ritme per la qual va ser concebuda.

b. No utilitzeu I'eina eléctrica si l'interruptor no gira
"tancat" i "obert". Qualsevol eina eléctrica que no pugui
controlar-se amb l'interruptor és perillosa i s'ha de reparar.

c. Desendolleu la clavilla de la font d'alimentacié i / o de la
bateria abans d'efectuar qualsevol ajust, canvi d'accessoris,
o d'emmagatzemar les eines eléctriques.

Aquestes mesures preventives de seguretat redueixen el risc de no
arrencar |’eina accidentalment.

d. Emmagatzemi les eines eléctriques inactives fora de
I'abast dels nens i no permeti el maneig de I'eina eléctricaa
persones no familiaritzades amb les eines 0 amb aquestes
instruccions.

Les eines eléctriques son perilloses en mans d'usuaris no entrenats.
e. Mantingui les eines de tall afilades i netes.

Les eines de tall mantingudes correctament amb les vores de tall
esmolades son menys propenses a travar i més facils de controlar.
f. Utilitza I'eina eléctrica, accessoris i puntes d'eina, etc.
d'acord amb aquestes instruccions i tenint en compte les
condicions de treball i el treball a desenvolupar.

L's de I'eina eléctrica per a aplicacions diferents de les previstes
podria causar una situacié de perill.

5. Servei técnic

a. Faci revisar la seva eina eléctrica per un servei de
reparaci6 qualificat usant només peces de recanvi
idéntiques. Aixo garantira que la seguretat de I'eina electrica es
manté.

Advertencies suplementaries de seguretat proporcionades pel
fabricant.

I. {ADVERTENCIA! No utilitzar la maquina per a usos
diferents dels que ha estat dissenyada.

2. Es imprescindible disposar d'il * luminacié artificial adequada
en les zones de treball quan la llum ambiental sigui insuficient.

3. Temperatura recomanada de treball entre 0§40 ° C i entre
0.8 i I.1 bar (humitat maxima 95%).

4. Abans d'iniciar les operacions faci servir guants de proteccio,
protectors auditius i ulleres de proteccié.

5. En desembalar la maquina i també després de cada Us,

comproveu que no hi ha cops o deformacions, ni peces o
cables trencats. En cas que aixi fos, no utilitzi el mesclador i
contacti immediatament amb el fabricant.

6. No utilitzi el mesclador per treballar amb liquids o gasos
inflamables ni qualsevol altre material diferent de morter

o ciment. Aixi mateix, no utilitzi I'eina si hi ha preséncia de
liquids o gasos inflamables als voltants.

Agafeu el mesclador fermament durant el seu s.

Mantingui la seva eina neta i lliure de greixos, olis i restes de
ciment o morter sec. Durant la neteja no utilitzi productes
quimics agressius ni dissolvents, vegeu l'apartat "Neteja i
manteniment" per a més informacié.

© N

Avrea de treball

—

INSTRUCCIONS DE MUNTAGE

En desembalar la maquina comprovi acuradament que no hi hagi
peces danyades o trencades. Si troba alguna pega danyada o avariada
substituiu-la per recanvis originals del fabricant, i contacti amb el
servei Post-venda de RUBI.

Muntatge del capcal mesclador

|. El capcal mesclador ve desmuntat de fabrica. Per muntar el capgal
cargoleu i estrenyi les dues parts que el formen utilitzant per a aixo
la clau fixa de 22 mm. subministrada amb la maquina.

2. Enrosqui la part superior del capcal mesclador amb l'eix de
sortida (M14) del Rubimix-7.

3. Utilitzeu la clau fixa de 22 mm. per enroscar amb forga el capcal
mesclador, girant cap a l'esquerra, i utilitzeu la clau auxiliar de 19
mm. en l'eix de sortida, per fixar el capcal mesclador, girant cap
ala dreta.

Comprovacions previes

4. Comproveu que el voltatge de la font d'alimentacié coincideixi
amb la tensi6 i freqiiéncia indicada a la placa de caracteristiques
de la maquina.

5. Les maquines de 230V poden connectar també a 210V / 240V.
Les maquines de |10V poden connectar-se a 100V / [20V.

6. Utilitzeu només capgals mescladors indicats en aquest manual
amb un diametre maxim de 140 mm.

POSADA EN EMARCHA

Connexié

7. Abans de posar en funcionament la maquina introdueixi el capgal
en el producte a barrejar.

8. Per posar en marxa la maquina premeu primer el botd de
desbloqueig de l'interruptor i a continuacié premeu l'interruptor
d'alimentacio.

9. Treballi sempre amb l'interruptor connexié / desconnexié com-
pletament pressionat.

Gireu l'interruptor de regulacié situat a la part esquerra de la
maquina per obtenir la velocitat que desitgi.

El nombre de revolucions necessari dependra del material a barre-
jar, i pot determinar provant.

10. Depenent de la consisténcia del material i quantitat a barrejar
haura d'emprar diferents capgals mescladors.

Si el producte a barrejar és de baixa viscositat utilitzi un capgal
mesclador amb hélix a esquerres, si per contra és d'alta viscositat
utilitzi un capgal mesclador amb helixs a dretes.

I'l. Treballi a baixa velocitat al principi de la barreja i augmenti la
velocitat de gir a mesura que la barreja va guanyant consistencia.
12. Sostingui la maquina sempre amb les dues mans, pujant i baixant
el mesclador en remoure.

Moveu la maquina per tot el recipient durant el procés de mescla
per assegurar un acabat homogeni.

Atencio!




Si estant en marxa el mesclador topa contra la superficie del reci-
pient es podria produir un fort retrocés.

13. Treballi el material fins que hagi assolit el grau de mescla adequat
seguint les recomanacions indicades pels fabricants de materials.
Com més viscos és el material a barrejar, més gran és la forca de
parell que actua sobre la maquina.

Treballi de manera que les revolucions no baixin bruscament i pu-
guin arribar a aturar la maquina.

Desconnexié

14. Deixeu anar l'interruptor connexié / desconnexié per apagar
la maquina.

El mesclador seguira girant durant uns instants després d'haver
estat apagat, espereu fins que la maquina estigui completament
parada abans d'extreure el capgal mesclador del recipient.

Recordi que cal apagar el motor quan es desplaci entre diferents
zones de treball.

Canvi del capcal mesclador

15. Per canviar el capcal mesclador utilitzi la clau fixa de 22 mm., |
descargolar amb forga, girant cap a la dreta.

16. En cas que el capcal mesclador estigui encallat, utilitzeu la clau
fixa auxiliar de 19 mm., posant-la a I'eix del mesclador.

NETEJA | MANTENIMENT
{ADVERTENCIA!

Desendollar la clavilla abans de dur a terme qualsevol ajust,
reparacié o manteniment

La neteja i el manteniment correcte de la maquina poden allargar
la vida.

Netegeu immediatament la maquina i el capcal mesclador després
d'utilitzar aixi com en periodes prolongats d'inactivitat.

|. Per netejar el capgal mesclador recomanem el submergeixi en
una galleda d'aigua neta i posi en funcionament la maquina.

2. Mantenir netes i obertes les ranures de ventilacid per tal de
garantir una refrigeracié suficient. Unes ranures de ventilacio
tancades provoquen la destruccié de la maquina

3. Prestar atenci6 a la suavitat de funcionament de l'interruptor
ON / OFF i al seu desbloqueig.

4. La maquina esta equipada amb escombretes que han de canviar-
se a les 60 hores de funcionament o bé quan presentin senyals
evidents de desgast.

- Per canviar les escombretes apagueu la maquina i espereu que
estigui completament parada.

- Traieu les cobertes porta-escombretes, retiri la placa i canvii les
escombretes.

Enmagatzematge

Deseu I'aparell en un lloc fresc, sec i protegit del fred i la llum solar
directa.

La posada fora de servei i desballestament de la maquina s haura de
realitzar, d'acord amb les instruccions de cada pais, en un punt de
recollida selectiva per a la correcta classificacio i tractament dels
materials.

Servei postvenda

Utilitzeu només accessoris i peces de recanvi originals
subministrades pel fabricant. Les reparacions només han de ser
efectuades per un taller acreditat o pel servei tecnic de RUBI:

GERMANS BOADA SANTA OLIVA
Ronda de I'Albornar, 24-26

43710 Santa Oliva

Tarragona (Spain)

Tel: +34 977 16 90 50

Catala
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L'empresa, Germans Boada SA Avda Olimpiades 89-91, PO Box 14 -08I91
Rubi (Barcelona, Spain), declara sota la seva tnica responsabilitat que la maquina:

RUBIMIX-7
Compleix amb les normes segiients:

* UNE EN 60745-1

* UNE EN 55014-1

« UNE EN 55014-2

+ UNE EN-61000-3-2
« UNE EN-61000-3-13

| esta d'acord amb els requisits essencials de les directives:

« DIRECTIVA 2006/42/CE DE SEGURETAT DE MAQUINES

+ DIRECTIVA 2014/30/UE DE COMPATIBILITAT ELECTROMAGNETICA

« DIRECTIVA 2002/19/CE SOBRE RESIDUS D'APARELLS ELECTRICS |
ELECTRONICS (RAEE)

« DIRECTIVA 201 1/65/CE SOBRE RESTRICCIONS D'US DE SUBSTAN-
CIES PERILLOSES EN APARELLS ELECTRICS | ELECTRONICS(RoHS)

Rubi, 1'1/01/2017

Sr. Carles Gamisans
Director I+D

Queda prohibida tota reproduccio total o parcial de I'obra, en qualsevol format o
per qualsevol mitja o procediment ja sigui mecanic, fotografic o electronic, sense
lautoritzacié prévia de GERMANS BOADA SA

Qualsevol d'aquestes activitats implicaria incorrer en responsabilitats legals i
podria donar lloc a actuacions penals.

GERMANS BOADA, SA es reserva el dret d'introduir qualsevol modificacio
técnica sense previ avis.



Portugués
TRADUGAO DO MANUAL ORIGINAL

14

A.USO DE LA MAQUINA
o COMPONENTES / ELEMENTOS DE LA MAQUINA

B.ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

. SIMBOLOS
. PRECAUGOES
. AREA DE TRABALHO

C.INSTRUCOES DE USO

" INSTRUGOES DE MONTAGEM
. ARRANQUE
. LIMPEZA E MANUTENGAO

O RUBIMIX-7 foi concebido para misturar materiais de construgao
em po, tais como: cimento, adesivos, tintas, lacas e outros materiais
similares que ndo contenham dissolventes.

COMPONENTES/ ELEMENTOS DE LA MAQUINA
Punho.

Interruptor de ligar/desligar

Regulador electrénico de velocidade

Botdo de bloqueio do interruptor

Caixa protectora do motor

Grelha de ventilagiao

Porta ferramentas

Chave fixa 19 mm

Chave fixa 22 mm

10 Vareta misturadora para cimentos g 120 mm.
Il Jogo de escovas do motor para substituicio
12 Manual de instrugdes

VONOUTAWN —

SiMBOLOS

Ler o manual de instrugdes

Usar éculos de seguranga

Marcado CE

K De acordo com a WEEE
PRECAUCOES
Advertencias generales de seguridad para las herramientas.

{ATENCION!

Leia todos os avisos de seguranga e todas as instrugdes. Se nao seguir
todas as instrugdes listadas abaixo pode resultar em choque elétrico,
incéndio e / ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e todas as instrugdes para referéncia futura.

D.DECLARAGCAO DE CONFORMIDADE
H. CIRCUITO ELECTRICO
1. GARANTIA

I. Seguranca da area de trabalho

a.Manter limpa a area de trabalho e bem iluminada.
Espacos de trabalho desordenados sio propensos a ocasionar
acidentes.

b. Ndo manpule ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos tais como na presenca de liquidos inflamaveis,
gases ou po.

As ferramentas eléctricas provocam chispas que podem incendiar
o pb ou os vapores.

c.Mantenha afastado criancas e curiosos enquanto maneja
uma ferramenta eléctrica.

As distracgoes podem provocar perdas de controle.

2.A seguranca eléctrica

a. ficha da ferramenta eléctrica deve coincidir com a da
tomada de corrente. Nunca modificar a ficha.

Naio usar nenhum adaptador de fichas com ferramentas eléctricas
com terra. Fichas nao modificadas e bases coincidentes reduzem o
risco de choque eléctrico.

b. Evitar contactos corporais em superficies com ligacdo
a terra ou massa, por exemplo, tubos, radiadores, estufas,
refrigeradores.

Aumento risco de choque eléctrico se o seu corpo estd em
contacto com a terra.

c. Ndo expor as ferramentas eléctricas a chuva ou a
condi¢des de humidade.

A dgua que entre na ferramenta aumenta o risco de choque
eléctrico.

d.N3&o puxar o cabo para o desligar da tomada de corrente.
Manter o cabo afastado de fontes de calor, de 6leos ou pegas em
movimento. Os cabos danificados aumentam o risco de choque
eléctrico.

e. Quando utiliza ferramenta no exterior, use somente
extensdes eléctricas adequadas para o efeito.

O uso de uma extensdo adequada para o exterior reduz o risco
de choque eléctrico.

f. Se utiliza uma ferramenta eléctrica no exterior,
use corrente protegida por um dispositivo residual
(diferencial).

O uso de um diferencial reduz o risco de choque eléctrico.

3. Seguranca pessoal

a. Esteja atento ao que faz.

Naio trabalhe com ferramentas quando se sente cansado ou sob
a influéncia de drogas, dlcool ou medicamentos. Um momento de
distracgdo enquanto maneja ferramentas eléctricas pode causar
sérios danos pessoais.

b. Use equipamento de seguranca pessoal. Use sempre
proteccgdo para os olhos.

A utilizagdo de equipamento de seguranga como mascaras anti-
po, sapatos anti-derrapagem, protectores dos ouvidos reduzem a
possibilidade de danos pessoais.

c. Evite o arranque acidental.

Certifique-se que o interruptor esta na posicao “desligado” quando
liga o cabo eléctrico a corrente ou a bateria, quando recolhe ou




transporta a ferramenta. Transportar ferramentas eléctricas com
o dedo no interruptor ou ligar ferramentas eléctricas quando o
interruptor esta na posigao “ligado” provoca acidentes.

d. Retire qualquer chave ou ferramenta de ajuste antes de
arrancar ou ligar a ferramenta eléctrica.

Uma chave unida a uma peca rotativa de uma ferramenta eléctrica
pode causar dano pessoal.

e. Mantenha um apoio firme sobre o piso e conserve o
equilibrio em todo o momento.

Isto permite um melhor controle da ferramenta eléctrica em
situagoes inesperadas.

f. Use vestuario adequado. Ndo use roupa larga ou joéias.
Mantenha o cabelo, a roupa e luvas afastados das pecas em
movimento. A roupa larga, as joias ou o cabelo comprido podem
ser colhidos pelas pecas em movimento.

g. Se dispoe de dispositivos para ligagcdo a equipamentos
de extraccdo de po, assegure-se de que estdo ligados e a
ser utilizados adequadamente. A utilizagdo destes dispositivos
podem reduzir os riscos relacionados com o pé.

4. Utilizac3o e cuidado com as ferramentas eléctricas.

a. Ndo force a ferramenta eléctrica. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para a sua aplicacdo. A ferramenta eléctrica
correcta fara um trabalho melhor, mais seguro ao ritmo para que
foi concebida.

b. Ndo use a ferramenta eléctrica se o interruptor nio
acciona “desligado” “ligado”. Qualquer ferramenta eléctrica
que n3o se possa controlar com o interruptor € perigosa e deve
ser reparada.

c. Desligar a maquina da tomada de corrente antes de
efectuar qualquer ajuste, substituicio de acessorios ou
quando guardar as maquinas eléctricas.

Estas medidas preventivas de seguranca reduzem o risco de
arranque acidental da ferramenta.

d. Armazene as ferramentas eléctricas inactivas fora
do alcance das criancas e ndo permita o manejo de
ferramentas eléctricas por pessoas nao familiarizadas com
as ferramentas ou com estas instrugdes.

As ferramentas eléctricas sdo perigosas nas maos de utilizadores
ndo treinados.

e. Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte com manutengio correcta sio mais faceis
de trabalhar e controlar.

f. Use a ferramenta eléctrica e os acessérios desta
ferramenta, etc, de acordo com estas instrucdes e tenha
em conta as condi¢des de trabalho e o trabalho a fazer.

O uso da ferramenta para trabalhos diferentes dos previstos pode
ocasionar situagdes de perigo.

5. Servico técnico

a. Faca a revisdo da ferramenta eléctrica num servico de
reparacdo qualificado e use somente pecas de origem.

Isto garantira que a qualidade da ferramenta eléctrica se mantenha.

Adverténcias suplementares de seguranga proporcionadas pelo
fabricante.

I. ADVERTENCIA! Nio utilizar a maquina para fins
diferentes e para os quais a maquina nio foi concebida.

7, E necessério dispor de iluminacdo artificial adequada em
zonas de trabalho quando a luz ambiental é insuficiente.

38 Temperatura recomendada de trabalho entre 0 e 40° e entre
0,8 e I, bar (humidade maxima 95%).

4, Antes de iniciar o trabalho use luvas de proteccio,
protectores auditivos e dculos de protecgio.

5. Ao desembalar a maquina e depois de cada utilizagao,
comprove cuidadosamente se nao existem deformagdes,
pecas ou cabos danificados. Se as houver; nio utilize o
misturador e contacte rapidamente o fabricante.

6. Nio utilize o misturador para trabalhar com liquidos ou
gases inflamaveis nem qualquer outro material diferente
de cimento ou cimento-cola. Deste modo, nio utilize a
ferramenta se ha presenca de liquidos ou gases inflamaveis

Portugués
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nas imediagdes.

Segure o misturador firmemente durante o uso.

Mantenha a sua ferramenta limpa e livre de dleos e restos
de cimentos. Durante a limpeza nido utilize produtos
quimicos agressivos ou dissolventes, veja a rubrica “Limpeza
e manuteng¢ao” para mais informagao.

© N

Posicdo de trabalho

—

INSTRUCOES DE MONTAGEM

Ao desembalar a maquina comprove cuidadosamente se ndo
existem pecas danificadas ou partidas. Se encontrar alguma pega
danificada, deve ser substituida por uma peca original. Contacte
com o Servi¢co Pdés-Venda RUBI.

Montagem da cabeca misturadora

I. A vareta misturadora vem desmontada de fabrica. Para montar a
vareta enrosque e aperte as duas partes que a constituem utilizando
para isso a chave fixa de 22 mm, fornecida com maquina.

2. Enrosque a parte superior da vareta do misturador no eixo de
saida (M14) do Rubimix-7.

3. Utilize a chave fixa de 22 mm para enroscar com forca a vareta
misturadora, girando para a esquerda e utilize a chave auxiliar de
19 mm no eixo de saida para fixar a vareta do misturador, girando
para a direita.

Comprovacgdes prévias

4. Comprove que a voltagem da fonte de alimentagio coincide
com a tensdo e frequéncia indicadas na placa de caracteristicas da
maquina.

5. As maquinas de 230 V podem ligar-se também a 210/240 V. A
maquinas de | 10V podem ligar-se a 100/120V.

6. Utilize somente varetas misturadoras indicadas neste manual e
com didmetro maximo de 140 mm.

ARRANQUE

Ligacdo

7. Antes de colocar o misturador em funcionamento introduza a
vareta no produto a misturar.

8. Para pér em m movimento o misturador carregue primeiro o
botido de desbloqueio do interruptor e de seguida carregue no
interruptor de ligar.

9.Rode o interruptor de regulagio, localizado na parte esquerda da
maquina, para obter a velocidade que pretende.

O nlmero de rotagées necessario dependera do material a
misturar e pode determinar-se testando.

10. Dependendo da consisténcia do material e da quantidade a
misturar devera utilizar diferentes varetas misturadoras.

Se o produto a misturar é de baixa viscosidade utilize a vareta
misturadora com hélice a esquerda se, pelo contririo é de alta
viscosidade utilize uma vareta misturadora com hélices a direita.

| [.Trabalhe a baixa velocidade no inicio da mistura e vd aumentando
a velocidade de rotagdo a medida que a mistura vai ganhando
consisténcia.

12.  Segure a maquina sempre com as duas mios, subindo e
baixando o misturador enquanto gira.

Mova a maquina por todo o recipiente durante o processo de
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mistura para assegurar um acabamento homogéneo.

Atengao!

Se enquanto trabalha o misturador toca na superficie do recipiente
podera produzir-se um forte retrocesso.

Trabalhe a mistura até atingir o grau de mistura adequado seguindo
as recomendagdes indicadas pelos fabricantes dos materiais.
Quanto mais viscoso o material a misturar, maior ¢ forca de par que
actua sobre a maquina.

13.Trabalhe de forma que as rotagdes ndo baixem bruscamente

Desligar

14. Solte o interruptor ligar/desligar para desligar a maquina.

O misturador segue girando durante uns instantes depois de ser
desligado. Espere até que maquina esteja completamente parada
antes de extrair a vareta misturadora do recipiente.

Recorde que é necessario desligar o motor quando de desloca entre
diferentes zonas de trabalho.

Substituicdo da vareta misturadora

15. Para substituir a vareta misturadora utilize a chave fixa de 22
mm e desenrosque com forga, girando para a direita.

16. Em caso da vareta estar presa, utilize a chave auxiliar de 19 mm,
colocando-a no eixo do misturador.

LIMPEZA E MANUTENCAO
ADVERTENCIA!

Desligar da ficha eléctrica antes de efectuar qualquer ajuste,
reparagao ou manutengao.

A limpeza e a manutengio correcta da maquina podem prolongar
a sua vida util.

Limpe imediatamente a maquina e a vareta misturadora depois
de cada utilizagio assim como em periodos prolongados de
inactividade

|. Para limpar a vareta misturadora recomenda-se que a coloque
num balde com agua limpa e ponha em funcionamento a maquina..
2. Manter limpas e abertas as grelhas de ventilagio da maquina a fim
de assegurar uma refrigeragao suficiente.

Grelhas obstruidas provocam danos a maquina.

3. Prestar atengdo a suavidade de funcionamento do interruptor
ONJ/OFF e ao seu desbloqueio.

4. A maquina estd equipada com escovas do motor e devem
ser substituidas as 60 horas de funcionamento ou bem quando
apresentem sinais de evidente desgaste.

- Para substituir as escovas do motor, desligue a maquina e espere
que esteja completamente parada.

- Retire as tampas porta-escovas, retire a placa e substitua as
escovas.

Armazenamento

Guardar o aparelho em lugar fresco, seco e protegido do frio e da
luz solar directa.

A inutilizacdo da maquina devera ser feita de acordo com as
directrizes de cada pais, num ponto de recolha selectiva para a
correcta classificagdo e tratamento dos materiais.

Servico pos-venda

Utilizar somente acessérios e pegas originais fornecidos pelo
fabricante. As reparagdes devem ser feitas por uma oficina
credenciada ou pelo servico técnico RUBI:

GERMANS BOADA SANTA OLIVA
Ronda de I'Albornar, 24-26

43710 Santa Oliva

Tarragona (Spain)

Tel: +34 977 16 90 50

A empresa Germans Boada, SA, Olimpiades 89-91,P. O.Box 14,08191 Rubi
(Barcelona- Espanha), declara sob sua responsabilidade que a maquina:

RUBIMIX-7
Cumpre com as seguintes normas:

* UNE EN 60745-1

« UNE EN 55014-1

« UNE EN 55014-2

* UNE EN-61000-3-2
« UNE EN-61000-3-13

E esta conforme os requisitos essenciais das Directivas:

« DIRECTIVA 2006/42/CE DE SEGURANGA DE MAQUINAS

+ DIRECTIVA 2014/30/UE DE COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNETICA

- DIRECTIVA 2002/19/CE SOBRE RESIDUOS DE APARELHOS ELEC-
TRICOS E ELECTRONICOS (ecoREEE)

« DIRECTIVA 201 1/65/CE SOBRE RESTRIGOES DE USO DE SUBSTAN-
CIAS PERIGOSAS EM APARELHOS ELECTRICOS E ELECTRONICOS
(RoHS)

En Rubi, 1'1/01/2017

< — i >
Sr. Carles Gamisans
Director [+D

Fica proibida toda e qualquer reprodugio, total ou parcial do manual de instrugdes, qual-
quer que seja o formato ou por qualquer meio ou processo, seja mecinico, fotografico,
ou electrénico sem a autorizacio prévia da GERMANS BOADA SA.
Qualquer destas actividades dard origem a responsabilidades legais e podera dar lugar
aactuagGes de natureza penal.
GERMANS BOADA SA reserva o direito a introduzir qualquer modificagio técnica
sem aviso prévio
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TRADUZIONE DELL'ORIGINALE

A.USO DEL LA MACCHINA
O COMPONENTI / ELEMENTI DE LA MACCHINA

B.AVVERTENZE DI SICUREZZA

. SiMBOLI
. PRECAUZIONI
. AREA DI LABORO

C.ISTRUZIONI D’USO

o ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
o MESSA IN FUNZIONAMENTO
. PULIZIA E MANUTENZIONE

Il RUBIMIX-7 & stato progettato per mescolare materiali da
costruzione in polvere come malta, intonaci, adesivi e vernici, lacche
ed altri materiali simili che non contengono solventi.

COMPONENTI/ ELEMENTI DELLA MACCHINA
Maniglia

Interruttore ON / OFF

Regolatore di velocita elettronico

Tasto di sblocco dell'interruttore

Protezione motore

Griglia di ventilazione

Portautensili

Chiave (19 mm)

Chiave (22 mm)

Testa di miscelazione per cemento @ [20mm.
Set di spazzole di ricambio

Manuale di istruzioni
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SIMBOLI

Leggere il manuale di istruzioni

Usare occhiali di sicurezza

Marchio CE

ﬁ In conformita con il RAEE/ WEE
PRECAUZIONI
Avvertenze generali di sicurezza per gli utensili.

{ATENZIONE!

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni. La
inossservanza di tutte le avvertenze ed istruzioni riportate di seguito,
puo dare come risultato uno shock elettrico, fuoco e/o una seria
lesione.

Conservi tutte le avvertenze e le istruzioni per un futuro
riferimento.

D.DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
H.CIRCUITO ELETTRICO
I. GARANZIA

I. Sicurezza dil’area di lavoro

a. Mantenga el area de trabajo limpia y bien a. Mantenga
’area di lavoro pulita e ben illuminata.

Le zone disordinate e/o scure possono essere causa di incidenti.
b. Non maneggiare utensili elettrici in ambienti esplosi
come in presenza di liquidi infiammabili, gas o polveri.
Gli utensili elettrici creano scintille che possono inflammare la
polvere ed i vapori..

c. Mantenga lontani bambini e curiosi, metre maneggia un
utensile elettrico.

Le distrazioni possono causare la perdita del controllo.

2. Sicurezza elettrica

a. La spina dell’utensile elettrico debe coincidere con la
base della presa di corrente.

Non modificare nessuna spina in nessun modo. Non usare adattatori
di spine con utensili elettrici messi a terra. Spine non modificate e
basi corrette riducono il rischio di shock elettrico.

b. Eviti il contatto del corpo con superfici messe a terra
come tuberie, radiatori, cucine elettriche e frigorifici.
Esiste un aumento del rischio di subire uno shock elettrico se il suo
corpo fa massa a terra.

c. Non esponga gli utensili elettrici sotto la pioggia o in
condizioni di umidita.

Lacqua che entra nellutensile aumentera il rischio di shock
elettrico.

d.Non abusare del cavo elettrico. Non usare mai il cavo per
togliere, alzare o scollegare I'utensile elettrico.

Mantenga il cavo lontano da fonti di calore, olii, bordi taglienti od
oggetti in movimiento. | cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il
rischio di shock elettrico.

e. Quando si maneggiano utensili elettrici all’aperto,
utilizzi soltanto prolunghe destinate ad uso all’aperto, che
sono contrassegnate per questo fine.

L'uso di prolunghe adeguate per usi all'aperto riduce il rischio di
shock elettrico.

f. Se si rende inevitabile I'uso di un utensile in un ambiente
umido, usi un’alimentazione protetta con un dispositivo di
corrente residuale (RCD).

L'uso di u RCD riduce il rischio di shock elettrico.

3. Sicurezza personale

a. Stia sempre attento, controlli cio che sta facendo ed usi il
buon senso quando maneggia un utensile elettrico.

Non utilizzi un utensile elettrico quando ¢é stanco o sotto I'effetto
di droghe, alcohol o medicinali. Un momento di distrazione
mentre maneggia un utensile elettrico puo causare un serio danno
personale.

b. Utilizzi sistema di sicurezza personale. Indossi sempre
protezioni per gli occhi.

L'utilizzo di un sistema di sicurezza come mascherine, calzature
antiscivolo, casco o protezioni auditive, ridurra la possibilita di
subiré danni personali.

c. Eviti un’accensione involontaria.

Si assicuri che linterruttore € in posizione “aperto” o O (OFF),
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prima di collegare I'utensile alla rete elettrica e/o batteria, o prima
di prenderlo e trasportarlo. Trasportare un utensile elettrico
con il dito sullinterruttore o collegare un utensile elettrico con
l'interruttore in posizione “chiuso” o | (ON) pud provocare
incidente.

d. Controlli che le chiavi inglesi ed altri oggetti, siano
rimossi dagli utensili prima di metterli in funzionamento.
e.Attenzione:

Mantenga i piedi ben appoggiati al pavimento e mantenga I'equilibrio
in ogni momento. Cio consente un miglior maneggio dell’'utensile
elettrico in situazioni impreviste.

f. Indossi vestiti adatti: non indossi abiti o gioielli che
possono impigliarsi
Mantenga i capelli, abiti e guanti, lontani da oggetti in movimiento.
| vestiti troppo larghi o a frange si possono impigliare in qualche
oggetto in movimento.

g. Se ci sono dispositivi per il collegamento di mezzi di
estrazione e raccolta di polvere, si assicuri che questi sono
collegati e si usano correttamente. Luso di questi dispositivi
puo ridurre i rischi collegati alla polvere.

4.Uso e cura degli utensili elettrici.

a. Non sforzi l'utensile. Usi P'utensile elettrico corretto,
in funzione dell’'uso che ne vuole dare. Lutensile elettrico
corretto svolgera meglio e in modo pitl sicuro, il lavoro per cui &
stato concepito.

b. Non utilizzi utensili elettrici se I'interruttore non passa
da “chiuso” ad ““aperto”. Qualsiasi utensile elettricho che non
puo essere controllato con l'interruttore & pericoloso e va riparato.
c. Scolleghi la spina dalla fonte di alimentazione elo
batteria, prima di realizzare qualsiasi regolazione, cambio
di accessorio, o prima di mettere via gli utensili elettrici.
Tali misure preventive di sicurezza riducono il rischio di accensione
accidentale dell’'utensile elettrico.

d. Conservi gli uten elettrici fuori dalla portata
dei bambini e non ne permetta Puso a persone non
familiarizzate con gli utensili o con queste istruzioni.

Gli utensili elettrici sono pericolosi in mano di utenti non esperti.
e. Mantenga gli utensili da taglio, affilati e puliti.

Gli utensili da taglio mantenuti correttamente e ben affilati sono
meno propensi a incepparsi e pit facili da controllare.

f. Utilizzi gli utensili elettrici, accessori, punte, ecc. cosi
come indicato in quete istruzioni e tenendo conto delle
condizioni di lavoro in cui si trovera.

L'uso di utensili elettrici per applicazioni differenti da quelle previste
potrebbe causare una situazine di pericolo.

5. Servizio Tecnico

a. Haga revisar su herramienta eléctrica por un servicio
de reparacion cualificado usando solamente piezas de
recambio idénticas. Cid garantira che la sicurezza dell’'utensile
si mantenga.

Avvertenze supplementarie di sicurezza fornite dal produttore.

I. AVVERTENZA! Non utilizzare la macchina per fini
differenti da quelli per cui & stata disegnata.

7, E imprescindibile disporre di illuminazione artificiale adatta,
nelle zone di lavoro, quando la luce ambientale ¢ insuficiente.

38 Temperatura raccomandata di lavoro tra 0 e 40° e tra 0.8
1.1 bar (umidita massima 95%).

4. Prima di iniziare le operazioni, usi guanti di protezione,
protettori auditivi ed occhiali di protezione.

5. Quando si disimballa la macchina e dopo ogni uso, controllare

che non vi siano ammaccature, deformazioni o parti o fili
rotti. Se cosi fosse, non utilizzare il miscelatore e contattare
inmediatamente il produttore.

6. Non utilizzi il miscelatore per lavorare con liquidi o gas
inflammabili ne’ qualsiasi altro materiale diverso dal cemento
o cemento-colla. Non utilizzi 'utensile in presenza di liquidi
o gas inflammabili nelle vicinanze.

7. Sostenga il miscelatore in modo deciso, durante 'uso.

8. Mantenga l'utensile pulito e senza grassi, olii e resti di

cemento o altri materiali secchi. Durante la pulizia non utilizzi
prodotti chimici aggressivi ne’ dissolventi, vedi appartato
“Pulizia e mantenimento” per maggiori informazion.

Posicion de trabajo

—

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Quando si disimballa la macchina e dopo ogni uso, controllare che
non vi siano ammaccature, deformazioni o parti o fili rotti. Se cosi
fosse, le sostituisca con ricambi originali del fabricante e si metta in
contatto con il Servizio Assistenza di RUBI.

Montaggio del miscelatore

I. Il miscelatore viene inviato smontato di fabbrica. Per montarlo
avviti e stringa le due parti che lo formano, utilizzando la chiave da
22mm fornita con la macchina.

2. Awviti la parte superiore della testa miscelatrice con il mandrino
(M14) del Rubimix-7.

3. Utilizzi la chiave da 22mm per avvitare con forza la testa del
miscelatore, girando verso sinistra ed utilizzi la chiave ausiliare da
19mm nel mandrino, per fissare il miscelatore, girando verso destra.

Controlli previ

4. Verificare che il voltaggio della fonte di alimentazione coincide con
la tensione e frequenza indicate sulla scheda delle caratteristiche
della macchina.

5. Le macchine da 230V possono essere collegate anche a 210V /
240V. Le macchine da | 10V possono essere collegate a 100V / 120V.
6. Utilizzi soltanto i miscelatori indicati in questo manuale, con un
diametro massimo di 140 mm.

MESSA IN FUNZIONE

Collegamento

7. Prima di mettere in funzionamento la macchina, introduca il
miscelatore nel prodotto da lavorare.

8. Per accendere la macchina, prema prima il pulsante di sblocco
dell'interruttore e di seguito prema l'interruttore di accensione.

9. Lavori sempre con linterruttore di accensione/spegnimento
completamente premuto.

Giri linterruttore di regolazione, situato sulla parte sinistra della
macchina, per ottenere la velocita desiderata.

Il numero di giri necesario dipendera dal materiale da mescolare e
puo essere stabilito realizando delle prove.

10. A seconda della consistenza e quantita il materiale da mescolare,
dovra impiegare uno specifico miscelatore

A seconda della consistenza e quantita il materiale da mescolare,
dovra impiegare uno specifico miscelatore.

I'l. Lavori a bassa velocita, al principio, ed aumenti la velocita di giro
a mano a mano che la miscela prende consistenza.

12. Sostenga sempre la macchina con entrambe le mani, alzando ed
abbassando il miscelatore, mentre lavora.

Muova la macchina per tutto il recipiente durante il proceso di
miscelazione, per assicurare una amalgama omogenea.

Attenzione!

Se, mentre & in funzione, il miscelatore sbatte contro la superficie
del recipiente, si potrebbe verificare un forte retrocesso.

13. Lavori il materiale finché non avra raggiunto la consistenza
adeguata, seguendo le raccomandazioni indicate dai fabbricanti di




materiali.

Pitr il materiale & viscoso, maggiore ¢ la forza di par che agisce sulla
macchina.

Lavori in modo che i giri non diminuiscano bruscamente fino a
fermare la macchina.

Scollegamento

14. Rilasci I'interruttore di accensione / spegnimento per spegnere
la macchina.

Il miscelatore continuera a girare per qualche istante, dopo essere
stato spento; attenda che la macchina sia completamente ferma,
prima di estrarre il miscelatore dal recipiente.

Ricordi che & necesario spegnere il motore quando si muove tra
diverse zone di lavoro

Cambio del cabezal del mezclador

I5. Per cambiare il miscelatore, utilizzi la chiave da 22mm e sviti con
forza, girando verso destra.

16. Nel caso in cui il miscelatore fosse bloccato, utilizzi la
chiave fissa ausiliare da 19mm, collocandola sull’alberino del
miscelatore.

PULIZIA E MANUTENZIONE

jAVVERTENZA!

Scollegare la spina dalla corrente, per effettuare qualsiasi
regolazione, riparazione o mantenimento.

La pulizia ed il mantenimento corretto della macchina possono
prolungare la sua vita utile.

Pulisca inmediatamente la macchina ed il miscelatore, dopo ogni
uso, cosi come dopo periodi prolungati di inattivita.

I. Per puliré il miscelatore raccomandiamo di immergerlo in un
secchio d’acqua pulita e di mettere in moto la macchina.

2. Mantenere pulite ed aperte le prese daria per garantire un
raffreddamento sufficiente. La chiusura delle prese d'aria possono
provocare un guasto irreversibile della macchina

3. Fare attenzione alla delicatezza del funzionamento dell’iterruttore
ONJ/OFF ed al suo sboccaggio.

4. La macchina é fornita di spazzole che devono essere cambiate
ogni 60 ore di funzionamento o quando presentano evidente Segni
di consumo.

- Per cambiare le spazzole, spenga la macchina ed attenda che sia
completamente ferma.

- Rimuova il coperchio del porta-spazzole, tolga la scheda e
sostituisca le spazzole.

Conservazione

Conservi I'apparecchio in un luogo fresco, asciutto e protetto dal
freddo e dalla luce solare diretta.

La dismissione e rottamazione della macchina dovra essere
realizzata secondo le norme vigente in ogni paese, in un punto di
raccolta selettiva, per la corretta classificazione e trattamento dei
materiali.

Servizio Assistenza Tecnica

Utilizzi solo accessori e ricambi originali, forniti dal produttore. Le
riparazini dovranno essere eseguite solamente da Servizi Assistenza
Tecnica autorizzati o dal Servizio Tecnico di RUBI:

GERMANS BOADA SANTA OLIVA
Ronda de I'Albornar, 24-26

43710 Santa Oliva

Tarragona (Spain)

Tel: +34 977 16 90 50
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La Ditta, Germans Boada S.A Avda. Olimpiades 89-91, PO Box
14 - 08191 Rubi (Barcelona, Spain), dichiara, sotto la sua Unica
responsabilita che la macchina:

RUBIMIX-7
Compie con le seguenti norme:

« UNE EN 60745-1

« UNE EN 55014-1

« UNE EN 55014-2

* UNE EN-61000-3-2
« UNE EN-61000-3-13

Ed & conforme ai requisiti essenziali delle Direttive:

+ DIRECTIVA 2006/42/CE DI SICUREZZA DI MACCHINE
+ DIRECTIVA 2014/30/UE DI COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA

« DIRECTIVA 2002/19/CE SUI RESIDUI DI APPARECCHI ELETTRICI ED
ELETTRONICI (RAEE)

« DIRECTIVA 201 1/65/CE SULLE RESTRIZIONI DI USO DI SOSTANZE
PERICOLOSE IN APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI (RoHS)

En Rubi, 11/01/2017

Sr. Carles Gamisans
Directtore [+D

Si vieta ogni riproduzione totale o parziale dellopera in qualsiasi formato e per
qualsiasi mezzo o procedimento, sia meccanico, fotografico o elettronico, senza previa
autorizzazione di GERMANS BOADA SA.

Ciascuna delle succitate attivita causera lincorrimento in responsabilita legali e potrebbe
condurre a conseguenti procedimenti penali.

GERMANS BOADA, S Asi riserva il diritto diintrodurre qualsiasi modifica tecnica senza
preawviso.
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INHALTSVERZEICHNIS

A.MASCHINEVERWENDEN
0 BAUTEILE / MASCHINENELEMENTE

B. SICHERHEITSHINWEISE

g SYMBOLE
. VORSICHTSMASSNAHMEN
. ARBEITSBEREICH

C.BEDIENUNGSANLEITUNG

" ANLEITUNG
. INBETRIEBNAHME
. REINIGUNG UND PFLEGE

RUBIMIX-7 ist ein Mischgerit fiir Bauwerkstoffe, wie pulverige
Substanzen (z. B. Mortel, Putz), Klebstoffe, Farben, Lacke und
dhnliche Werkstoffe, die keine Losungsmittel enthalten.

KOMPONENTEN / MASCHINENELEMENTE
Griff

Ein/Aus-Schalter;

Elektronischer Drehzahlregler
Schalter zum Entsperren
Motorschutzgehduse

Liifter

Werkzeughalter
Schraubenschlissel (19 mm)
Spannschlissel (22 mm)
Mischkopf @ 120 mm fiir Mortel
Satz Ersatzbiirsten
Benutzerhandbuch
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SYMBOLE

Lesen Sie das Benutzerhandbuch

Schutzbrille

CE-Kennzeichnung

GemaR WEEE-Richtlinie

G
h

VORSICHTSMASSNAHMEN
Aligemeine Sicherheitshinweise fiir Werkzeuge.

ACHTUNG!

Bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen sind stets die
grundlegenden Sicherheitshinweise zu befolgen, um das Brand-,
Stromschlag- und Verletzungsrisiko zu minimieren.

Lesen Sie deshalb vor Gebrauch die Bedienungsanleitung aufmerksam

D. KONFORMITATSERKLARUNG
H.STROMKREIS
I. GEWAHRLEISTUNG

durch, und verwahren Sie das Benutzerhandbuch sorgfaltig auf.

I. Sicherheit im Arbeitsbereich

a. Arbeitsbereich sauber halten, und fiir ausreichend
Beleuchtung sorgen.

Unordentliche und dunkle Arbeitsbereiche begiinstigen Unfille.

b. Elektrowerkzeuge diirfen nicht in explosionsgefihrdeten
Umgebungen betrieben werden (wie z. B. in Bereichen mit
brennbaren Fliissigkeiten, Gasen oder Stduben).

Der von Elektrowerkzeugen ausgehende Funkenflug kann Staub
und Gase entziinden.

c. Elektrowerkzeuge nicht in der Ndhe von Kindern und
Schaulustigen betreiben.

Lassen Sie sich bei der Bedienung nicht ablenken.

2. Elektrische Sicherheit

a. Den Stecker der Maschine nur in passende Steckdosen
einfiihren.

Am Stecker keinesfalls Veranderungen vornehmen. Keine Adapter
bei geerdeten Elektrowerkzeugen verwenden. Nur Originalstecker
und die passende Steckdose bieten Schutz vor Stromschlagen.

b. Beriihrungen mit geerdeten Flachen, wie Rohrleitungen,
Heizkorpern, Herden und Kiihlschranken, vermeiden.

Die Stromschlaggefahr ist bei Kontakt mit einem geerdeten Korper
hoher.

c.Elektrowerkzeuge weder mit Woasser
Feuchtigkeit in Beriihrung kommen lassen.
Wenn Wasser ins Werkzeug gelangt, steigt das Stromschlagrisiko.
d. Das Stromkabel nicht zweckentfremden. Das Elek-
trowerkzeug niemals am Stromkabel tragen oder anhe-
ben.

Niemals am Stromkabel ziehen, um den Stecker aus der Steckdose
zu entfernen. Stromkabel nicht mit Wirmequellen, Ol, scharfen
Kanten oder beweglichen Teilen in Beriihrung bringen. Beschadigte
oder verwickelte Kabel erhéhen das Stromschlagrisiko.

e.Bei Betrieb des Elektrowerkzeugs im Freien eine fiir den
AuBenbetrieb geeignete Verlingerung verwenden.
Hierdurch wird das Stromschlagrisiko reduziert.

f. Bei Einsatz in Feuchtriumen in jedem Fall eine
Fehlerstromschutzeinrichtung verwenden.
DurchVerwendung eines Fl-Schalters lasst sich das Stromschlagrisiko
verringern.

noch mit

3. Personliche Sicherheit

a. Seien Sie vorsichtig und achtsam beim Umgang mit
Elektrowerkzeugen.

Bedienen Sie Elektrowerkzeuge nicht {ibermiidet oder unter Einfluss
von Alkohol, Drogen oder Medikamenten. Bereits ein unachtsamer
Augenblick kann bei der Bedienung von Elektrowerkzeugen zu
schweren Verletzungen fiihren.

b. Verwenden Sie personliche Schutzausriistung.

Fir lhre personliche Sicherheit tragen Sie stets Augenschutz.
Verwenden Sie geeignete Schutzausriistung, wie Staubschutzmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Helm oder Gehorschutz.




c. Treffen Sie Vorkehrungen, um ein unbeabsichtigtes

Einschalten zu vermeiden.

Den Schalter auf die Position "offen" stellen, bevor das Werkzeug

ans Netz bzw. eine sonstige Stromgquelle angeschlossen wird

und bevor das Werkzeug angehoben oder getragen wird. Das

Tragen von Elektrowerkzeugen, wahrend Sie mit der Hand

den Schalter beriihren, oder das AnschlieBen an die Steckdose

von Elektrowerkzeugen, deren Schalter sich in der Position

"geschlossen" befindet, kann zu Unfillen fiihren.

d. Entfernen Sie alle Schliissel, bevor Sie die Maschine

einschalten.

Durch einen an einem beweglichen Teil des Elektrowerkzeugs

angebrachten Schliisselanhinger besteht Verletzungsgefahr.

e. Sorgen Sie fiir sicheren Stand beim Arbeiten.

So koénnen Sie in unvorhergesehenen Situationen das

Elektrowerkzeug besser beherrschen.

f. Tragen Sie keine weite Kleidung, hingenden oder

abstehenden Kleidungsstiicke und Schmuck, welche sich in

beweglichen Teilen verfangen konnten.

Halten Sie ausreichend Abstand mit Haaren und Handschuhen zu

beweglichen Teilen. Weite Kleidung, Schmuck oder lange Haare

konnen sich in beweglichen Teilen verfangen.

g. Sofern Staubabzugs- und -sammelvorrichtungen

zur Verfiigung stehen, miissen diese ordnungsgemiB
geschl 1 und eingesetzt werden.

Durch den Einsatz dieser Vorrichtungen lassen sich die Gefahren im

Zusammenhang mit Staub reduzieren.

4. Betrieb und Pflege von Elektrowerkzeugen

a. Uberbeanspruchen Sie das Elektrowerkzeug nicht.
Verwenden Sie das auf die jeweilige Anwendung passende
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen Elektrowerkzeug und der
vorgegeben Geschwindigkeit lasst sich die Arbeit effizienter und
sicherer ausfiihren.

b. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der
Schalter sich nicht auf "offen" und "geschlossen" einstellen
ldsst. Elektrowerkzeuge, die sich liber diesen Schalter nicht regeln
lassen, sind gefahrlich und miissen repariert werden.

c. Stets den Stecker ziehen, bevor Sie Einstellungen am
Elektrowerkzeug vornehmen, Zubehér auswechseln oder
das Elektrowerkzeug einlagern.

Diese SicherheitsmaBnahme verhindert, dass
unbeabsichtigt startet.

d. Nicht genutzte Elektrowerkzeuge auBerhalb der Rei-
chweite von Kindern verwahren.

Die Elektrowerkzeuge diirfen nicht von Nutzern bedient werden,
die mit dem Werkzeug und der Anleitung nicht vertraut sind.
Die Bedienung der Elektrowerkzeuge durch nicht ausreichend
unterwiesene Benutzer ist gefahrlich.

e. Werkzeug scharf und sauber halten. OrdnungsgemaB
gewartete Schneidewerkzeuge mit scharfen Schnittflichen
blockieren tendenziell weniger und sind somit einfacher zu
kontrollieren.

f. Elektrowerkzeug, Zubehor und Werkzeugaufsitze usw.
gemiB der Bedienungsanleitung unter Beriicksichtigung
der Arbeitsbedingungen und des Arbeitsfortschritts
verwenden.
Elektrowerkzeug
Anwendung nutzen.

das Werkzeug

ausschlieBlich  fir die ihnen zugedachte

5.Technischer Kundendienst

a. Dieses Elektrowerkzeug entspricht den maBgeblichen
Sicherheitsvorgaben. Reparaturen sind nur von qualifiziertem
Personal unter Verwendung von Originalersatzteilen auszufiihren.
Die Nichteinhaltung dieser Vorgaben kann erhebliche Sicherheits-
gefahren fiir den Anwender mit sich bringen.

Zusitzliche Sicherheitshinweise durch den Hersteller.

I. ACHTUNG! Maschine nicht zweckentfremdet verwendet.

7%, Bei unzureichendem Tageslicht ist der Arbeitsbereich
kiinstlich zu beleuchten.

38 Die empfohlene Arbeitstemperatur betragt 0-40°C bei 0,8-
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1,1 Bar und einer Luftfeuchtigkeit von max. 95%.

4. Vor der Inbetriebnahme Handschuhe, Gehorschutz und
Schutzbrille anziehen.
5. Beim Auspacken und nach jedem Gebrauch der Maschine

diese auf Beschiddigungen und defekte Teile / Kabel
Uberpriifen. Den Mischer nicht verwenden und umgehend
mit dem Hersteller in Verbindung setzen, wenn Sie defekte
Teile bzw. Kabel feststellen.

6. Den Mischer nicht mit brennbaren Flissigkeiten, Gasen oder
mit anderen Stoffen auBer Zementmértel und Klebemasse
verwenden. Das Werkzeug ebenfalls nicht in unmittelbarer
Nahe von brennbaren Fliissigkeiten oder Gasen verwenden.

Yo Die Rihrvorrichtung bei Gebrauch des Mischers gut
befestigen.

8. Werkzeuge sauber, fett- und olfrei halten. Trockene Beton-
oder Mortelreste entfernen. Bei der Reinigung keine
Lésungsmittel oder aggressiven Chemikalien verwenden.
Weitere Angaben zur Reinigung finden Sie unter "Reinigung
und Pflege".

Arbeitsstellung

—

IANLEITUNG

Beim Auspacken der Maschine diese auf Beschadigungen und
defekte Teile iberpriifen. Defekte oder fehlerhafte Teile durch
Orriginalersatzteile austauschen und den Kundendienst von RUBI
kontaktieren.

Einsetzen des Mischkopfes

I. Der Mischkopf ist bei Lieferung nicht im Mischer eingesetzt.
Zum Einsetzen des Kopfes die beiden Komponenten mit dem
mitgelieferten 22-mm-Schliissel festschrauben.

2. Den Mischkopf oben an die Ausgangswelle (M14) des Domix
schrauben.

3. Den befestigten Schliissel (22 mm) festziehen. Der Mischkopf
lasst sich schwer festschrauben, dazu links drehen und mit dem
zusdtzlichen Schliissel (19 mm) an der Ausgangswelle den Mischkopf
im Uhrzeigersinn festdrehen.

Vor dem Start

4. Priifen, ob die Spannung der Stromversorgung mit den Angaben
zu Spannung und Frequenz auf dem Bezeichnungsschild der
Maschine iibereinstimmt.

5. Die Maschine kann mit 230V,210V / 240V betrieben werden. Die
Maschine kann ebenfalls mit | 10V, 100V / 120V betrieben werden
6. AusschlieBlich die im Handbuch genannten Mischkopfe mit einem
maximalen Durchmesser von 140 mm verwenden.

INBETRIEBNAHME

Anschluss

7. Vor Inbetriebnahme der Maschine den Kopf in die zu mischende
Masse eintauchen.

8. Zum Einschalten der Maschine zuerst den Freigabeschalter und
anschlieBend den Netzschalter betitigen. Den EIN/AUS-Schalter
stets vollstandig betatigen.

9. Regelung: Mit dem Schalter an der linken Seite der Maschine lasst
sich die Drehzahl regulieren.

Die Drehzahl ist abhidngig vom zu mischenden Material und wird
durch Probemischen festgelegt.

10. Je nach Konsistenz des Materials und der zu mischenden Menge
sind die zu verwendenden Mischkopfe auszuwahlen.

Fiir Produkte mit niedriger Viskositat Kopfe mit einer linksgingigen



) Deutsch
UBERSETZUNG DER ORIGINAL-BEDIENUNGSANLEITUNG

Spirale verwenden.

Fiir Produkt mit hoher Viskositat Mischkopfe mit Schrauben im
Uhrzeigersinn verwenden.

I I. Zuerst mit niedriger Drehzahl arbeiten und die Geschwindigkeit
erhohen, wenn das Mischgut an Konsistenz gewinnt.

12. Die Maschine stets mit beiden Hinden festhalten. Zum
Entfernen den Mischer auf- und abwarts bewegen.

Den Mischer wihrend des Mischvorgangs entlang des Behilters
bewegen, um eine ebene Oberfliche zu erhalten.

Achtung!
Wenn der Mischer im Betrieb den Behalter beriihrt, kann ein
starker RiickstoB erzeugt werden.

13. Das Material gemaB den Herstellervorgaben solange bearbeiten,
bis das Mischgut den gewiinschten Mischgrad erreicht hat.

Je hoher die Viskositit des Mischguts, desto groBer muss das
Antriebsdrehmoment der Maschine sein.

Schnell bewegen, sodass die Drehung nicht abrupt unterbricht und
die Maschine stoppt.

Abschaltung

14. Uber den EIN/AUS-Schalter die Maschine ausschalten.

Sie horen danach noch fiir eine kurze Zeit Betriebsgerausche. Um
den Mischkopf zu entfernen, warten, bis die Maschine vollstandig
stillsteht.

Den Motor der Maschine abschalten, wenn die Maschine von einem
Arbeitsbereich zu einem anderen transportiert wird.

Mischkopf auswechseln

15. Den Mischkopf mit dem befestigten Schliissel (22 mm)
auswechseln. Im Uhrzeigersinn festziehen.

16. Sollte der Mischkopf festsitzen, den |19-mm-Schlissel zur Hilfe
nehme und in die Mischwelle einlegen.

REINIGUNG UND PFLEGE

ACHTUNG!

Vor Einstellarbeiten, Reparaturen und Wartung unbedingt den
Stecker ziehen.

Durch Sauberhalten der Maschine und die richtige Wartung kann
die Lebensdauer verlingert werden.

Maschine und Mischer unmittelbar nach dem Gebrauch und nach
langem Stillstand reinigen.

|. Zur Reinigung des Mischkopfes diesen in einen Eimer mit
sauberem Wasser halten und die Maschine in Betrieb setzen..

2. Die Beliiftungsoffnungen warten, reinigen und freihalten, damit
ausreichend Kiihlung erzielt wird.Verstopfte Liiftungsrillen kénnen
die Maschine zerstoren.

3. EIN/AUS-Schalter und Entsperrschalter miissen leichtgingig
gehalten werden.

4. Die Biirsten der Maschine sollten nach 60 Betriebsstunden bzw.
bei ersten deutlichen Anzeichen von Abnutzungen ausgetauscht
werden.

- Zum Austauschen der Biirsten die Maschine ausschalten und
warten, bis sie vollstandig zum Stillstand gekommen ist.

- Die Abdeckung den Biirstenhalters entfernen, die Platte entfernen
und die Biirsten austauschen.

Lagerung

Die Maschine an einem kiihlen und trockenen Ort, geschiitzt vor
Kalte und direkter Sonneneinstrahlung lagern.

Die Entsorgung und Zerlegung der Maschine erfolgt gemil
den landesspezifischen Vorschriften an einer dafiir qualifizierten
Sammel- und Verarbeitungsstelle.

Kundendienst

AusschlieBlich vom Hersteller bereitgestellte Originalteile und
Zubehor verwenden. Reparaturen sind nur von lizenzierten
Werkstatten oder dem technischen Kundendienst von RUBI
auszufiihren:

GERMANS BOADA SANTA OLIVA
Ronda de I'Albornar, 24-26

43710 Santa Oliva - Tarragona (Spain)
Tel: +34 977 16 90 50

Die Gesellschaft Germans Boada SA Avda Olimpiades 89-91,PO Box 14 -08
191 Rubi (Barcelona, Spanien) erklart eigenverantwortlich, dass die Maschine:

RUBIMIX-7
Folgende Normen erfiillt:

« ODER EN 60745-1

« ODER EN 55014-1

« ODER EN 55014-2

* ODER EN-61000-3-2
* ODER EN-61000-3-13

Zusatzlich erfiillt die Maschine die wesentlichen Vorgaben der
nachfolgenden Richtlinien:

* Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

* EMV-Richtlinie 2014/30/UE

« WEEE-Richtlinie (Richtlinie 2012/19/EG iiber Elektro- und Elektronik-
Altgerite)

* RoHS-RICHTLINIE 2011/65/EU zur Beschrinkung der Verwendung
bestimmter gefihrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten

Rubi, den 01.09.2014

Sr. Carles Gamisans
Leiter Forschung und Entwicklung

Der Nachdruck dieser Bedienungsanleitung mittels drucktechnicher; fototechnischer
oder elektronischerVerfahren ist (auch auszugsweise)

verboten. Das Copyright hat die Firma GERMANS BOADA SA.

Gegen einen Verstoss der obengenannten Urheberrechte wird auf juristischem VVeg
Vorgegangen.

Die Firma GERMANS BOADA, SA. behiilt sich das Recht vor;jedwede technische An-
derung ohne vorherige Ankiindigung einzuftihren.

GARANTIA 2 ANOS

La garantia cubre todo defecto de fabricacion o montaje de acuerdo con laley
vigente. Quedan excluidas de la garantia las averfas producidas por uso indebido,
sobrecargas,incumplimiento de las instrucciones de utilizacion y desgaste normal.
La manipulacién por personal ajeno a nuestro Servicio Oficial ocasiona la pérdida
de la garantia. Para cualquier reclamacion, es imprescindible acompafiar el presen-
te documento y el comprobante de compra.
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A.GEBRUIKVAN DE MACHINE
O ONDERDELEN / MACHINE-ELEMENTEN

B.VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

o SYMBOLEN
o VOORZORGSMAATREGELEN
. WERKRUIMTE

C.GEBRUIKSAANWIJZING

o INSTRUCTIES
o STARTEN
. REINIGING EN ONDERHOUD

De mixer is ontworpen om bouwmaterialen zoals poedermengsel;
mortel, pleister, lijm en verf / lak of andere soortgelijke materialen
die geen oplosmiddelen bevatten.

COMPONENTEN / MACHINE-ELEMENTEN
Handvat

Power-on / off

Elektronische snelheidsregelaar
Ontgrendelen knop switch
Beschermenkap motor

Lucht uitstroom
Gereedschapsopname

Sleutel (19 mm)

Sleutel (22 mm)

Mixing head @ 120 mm.

Set of koolborstels
Handleiding

VONOUTAWN—

S=o

SYMBOLEN

@ Lees de gebruiksaanwijzing voorzichtigheid
—

Draag een veiligheidsbril

CE-markering

WEEE richtlijnen

VOORZORGSMAATREGELEN
Algemene veiligheidsmaatregelen voor gereedschap.

WAARSCHUWING!

Wanneer elektrische gereedschappen worden gebruikt, moet u
altijd de volgende voorzorgsmaatregelen om het risico op brand,
elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken.

D.VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
H. ELEKTRISCHE CIRCUIT
I. GARANTIE

Lees deze instructies aandachtig voordat u dit product en bewaar
ze voor uw administratie.

1. Veiligheid van het werkgebied

a.Houd het gebied schoon en goed verlicht.

Rommelige en donkere werk werkomgeving kan tot ongevallen
lijden.

b. Gebruik elektrisch gereedschap niet in een explosieve
omgeving, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeis-
toffen, gassen of stof atmosferen.

Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof gassen
doen ontbranden.

c. Uit de buurt van kinderen houden tijdens gebruik van
elektrisch gereedschap.

Afleiding, kan controle verliest veroorzaken.

2. Elektrische veiligheid

a. De stekker van de machine moet overeenkomen met
het land waar deze geschikt voor is.

De stekker mag op geen enkele manier gemodificeerd worden.
Heeft u geen verloopstekkers gebruiken met geaarde elektrische
gereedschappen. Deugdelijke stekkers zijn een geschikte bases zal
het risico op elektrische schokken te beperken.

b.Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken
zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.

Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer
uw lichaam geaard is.

c. Geen elektrisch gereedschap aan regen of natte
omstandigheden blootstellen.

Het water geeft een verhoogt risico op een elektrische schok.

d. Geen misbruik het snoer / kabel . Gebruik het snoer /
kabel nooit voor het dragen , tillen of de stekker uit het
elektrische gereedschap trekken.

Houd snoeren / kabels uit de buurt van hitte, olie , scherpe randen
of bewegende onderdelen . Beschadigde of in de war geraakte
kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

e. Bij gebruik van elektrisch gereedschap buiten, gebruik
dan een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik
buitenshuis.

Of het gebruikte verlengsnoer geschikt is voor gebruik buitenshuis
het vermindert het risico op een elektrische schok.

f. Si el uso de una herramienta en un lugar humedo
es inevitable, use una alimentacion protegida por un
dispositivo de corriente residual (RCD).

Gebruik van een RCD vermindert het risico op een elektrische
schok.

3. Persoonlijke veiligheid

a. Draag altijd oogbescherming en gebruik de juiste vei-
ligheidsuitrusting zoals een stofmasker, slipvaste veilig-
heidsschoenen, helm of gehoorbescherming om persoon-
lijk letsel risico te verminderen.
b.Voorkom per ongeluk inschakelen.

Zorg ervoor dat de schakelaar in een "open "
verbinding met het netwerk en / of accu maakt.

stand voordat u



Nederlands
VERTALING VAN HET ORIGINEEL

c. Dragen van het elektrische gereedschap uw vinger aan
de schakelaar of het aansluiten van elektrisch gereedschap
dat de schakelaar op " gesloten" positie kan ongelukken
veroorzaken.

d.Verwijder instelgereedschappen of sleutel voordat u de
machine aanzet.

Een sleutelhanger in een draaiend deel van een elektrisch
gereedschap elektrisch gereedschap kan leiden tot persoonlijk
letsel.

e. Houdt het gereedschap stevig vast en goed in balans.
Dit maakt een betere controle over het elektrisch gereedschap in
onverwachte situaties.

f. Draag geen losse kleding , grote voorwerpen of sieraden
die wordt gegrepen door bewegende delen.

Houd je haar en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.
Loszittende kleding , sieraden en lange haren kunnen verstrikt raken
in bewegende delen.

g. Indien voorzieningen voor het aansluiten van media
extractie en stofafzuiging, ervoor zorgen dat deze zijn
aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van deze
apparaten kunnen gevaar door stof.

4. Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

a. Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het
juiste gereedschap voor uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap zal het werk beter en veiliger doen gebruik het
gereedschap waarvoor het is bedoeld.

b. Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar niet fuctioneerd tot "aan" en "uit". Elektrisch
gereedschap dat niet kan worden gecontroleerd door de schakelaar
is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

c. Haal de stekker uit het stopcontact en / of de batterij
voordat u toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het
risico dat het gereedschap per ongeluk aangaat.

d. Berg elektrisch gereedschap buiten het bereik van
kinderen op en laat het fucioneren over aan mensen die
bekent zijn met de instructies.

Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in de handen van
onervaren gebruikers.

e. Houd gereedschap schoon. De Goed onderhouden
gereedschappen werken prettiger en zijn gemakkelijker te bedienen.
f. Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires en tooltips,
etc..in overeenstemming met deze instructies.

Het gebruik van elektrische gereedschappen door onbevoegde kan
leiden tot een gevaarlijke situaties.

5. Servicio técnico

a.Dit elektrisch gereedschap voldoet aan de gestelde eisen.
Reparaties mogen alleen door een gekwalificeerde professional
uitgevoerd worden, met originele onderdelen, anders is er een
significant risico voor de gebruiker.

Extra veiligheidsmaatregelen geadvidseerd door de fabrikant.

I. WAARSCHUWING! Gebruik de machine niet te voor
andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.

2. Het is essentieel om voldoende licht in werkgebied.

3. Aanbevolen werktemperatuur tussen 0 en 40 ° C en 0,8 tot
1,1 bar ( maximale vochtigheid 95 % ) .

4. Voordat u begint met werkzaamheden gebruiken bescher-
mende handschoenen, oorbeschermers en een veiligheids-
bril.

59 Bij het uitpakken van de machine en na elk gebruik,

controleer of er geen oneffenheden of vervormingen of
kapotte onderdelen / kabels zijn. Als je kapotte onderdelen
/ kabels ziet, gebruik de mixer niet en neem onmiddellijk
contact op met de fabrikant.

6. Gebruik de mixer niet om te werken met brandbare
vloeistoffen of gassen , als enige andere dan cement mortel
of lijm materiaal. Maak ook geen gebruik maken in de
aanwezigheid van brandbare vloeistoffen of gassen.

7. Bevestig de mengstaaf stevig voor het gebruik.

8. Houd uw gereedschap schoon en vrij van vet, olie en
vuil droog cement of mortel . Voor het reinigen geen
oplosmiddelen of agressieve chemicalién gebruiken, zie"
Reiniging en onderhoud" voor meer informatie.

Werkruimte

—

INSTRUCTIES

Bij het uitpakken van de machine zorgvuldig te controleren op bes-
chadigde of gebroken onderdelen.Als u een beschadigde of defecte
onderdelen vind, vervang deze door originele reserveonderdelen
en neem contact op met onze RUBI after-sales service.

Montage van de mengstaaf

I. De mengstaaf wordt los geleverd. Om deze te monteren, schroef
en draai de twee delen aanelkaar met de 22mm sleutel die bij de
machine is geleverd.

2. Schroef de bovenkant van de mengkop met de uitgaande as (
MI14) in de Mixer.

3. Draai deze vaste met de 22 mm sleutel, linksom en gebruik de
hulpsleutel van 19 mm . Los draai rechtsom.

Preflight

4. Zorg ervoor dat de spanning van de voedingsspanning
overeenkomt met de spanning en frequentie op het typeplaatje van
de machine aangegeven.

5. Machines kunnen ook worden aangesloten op 230V 210V / 240V.
Machines kunnen worden aangesloten op | [0V 100V / 120V.

6. Gebruik alleen mengstaven voorgesteld in deze handleiding met
een maximale diameter van 140 mm.

STARTEN

Aansluiting

7. Alvorens de machine te gebruiken.

8. Om de machine te starten eerst op de knop van de
veiligheidsschakelaar indrukken en dan op de schakelaar zelf.

Werk altijd met de aan / uit schakelaar die volledig werkt.

9. Zet de schakelaar aan de linkerkant van de machine naar de
gewenste snelheid.

De snelheid is afhankelijk van het te mengen materiaal en kan
worden bepaald door beproeving.

Afhankelijk van de samenstelling van het materiaal en het mengen
hoeveelheid moet de verschillende mengstaven moeten worden
toegepast.

10. Afhankelijk van de samenstelling van het materiaal en het
mengen hoeveelheid moet de verschillende mengstaven moeten
worden toegepast.

Als het product een lage viscositeit mix gebruik een mengkop met
een linker helix.

Als in plaats daarvan het product is een hoge viscositeit mix heeft,
gebruik dan een mengstaaf met propeller, met de klok mee.

I'1. Begin met lage snelheid en verhogen draaisnelheid terwijl het
mengsel dikte wint. .

12. Hou de machine altijd met beide handen vast.

Verplaats de machine door de kuip tijdens het mengproces om een
gelijkmatige afwerking te krijgen.

Aandacht!
Als tijdens het mixen de zijkant wordt geraakt kan dit een duw

veroorzaken.

13. Als tijdens het mixen de zijkant wordt geraakt kan dit een duw




veroorzaken.

De duur van megen is afhankelijk van de aanbevelingen van de
fabrikant van de materialen.

De dikte van het te mengen materiaal , hoe groter de sterkte van
het koppel die de mixer te verwerken krijgt.

Werk zodat de snelheid niet abrupt kan laten vallen en bereiken de
machine te stoppen.

Loskoppelen

14. Laat de aan / uit -schakelaar los en de machine stopt.

Wacht tot de machine volledig tot stilstand is gekomen voordat u
het mengstaaf uit de kuip haalt.

Vergeet niet de motor bij het verplaatsen tussen de verschillende
werkgebieden uit te schakelen.

Het veranderen van de mengstaaf

15. Om de mengstaaf te veranderen, gebruik de 22 mm sleutel, met
de klok mee te draaien.

16. Als de mengstaag vast zit, gebruik dan een |9mm steeksleutel
om te helpen.

REINIGING EN ONDERHOUD

WAARSCHUWING!

De stekker uit het stopcontact bij het uitvoeren van eventuele
aanpassingen , reparaties of onderhoud.

Schoonmaken en goed onderhoud kan de levensduur van de
machine verlengen.

Maak de machine en de mangstaaf onmiddellijk schoon na gebruik.

I. Om het mengstaaf te reinigen, raden wij u aan deze onder te
dompelen in een emmer schoon water.

2. Onderhoud de ventilatieopeningen om voldoende koeling te
garanderen. Gesloten ventilatie groeven veroorzaken defecte aan
de machine.

3. Besteed aandacht aan de goede werking van de aan / uit
schakelaar.

4.De machine is uitgerust met borstels die moet vervangen worden
na 60 uur gebruik of bij het tonen duidelijke tekenen van slijtage.

- Om de borstels te veranderen, zet het apparaat uit en wacht tot
deze volleig is gestopt.

- Verwijder de borstel deksel , verwijder het moederbord en plaats
de borstels.

Opslagruimte

Bewaar het apparaat op een koele droge plaats, beschermd tegen
de koude en direct zonlicht.

De sluiting en ontmanteling van de machine moet worden
uitgevoerd volgens de instructies van elk land op een verzamelpunt
voor de juiste indeling en verwerking van materialen.

After-sales service

Gebruik alleen toebehoren en originele reserveonderdelen van de
fabrikant. Reparaties mogen alleen door een erkende werkplaats of
RUBI technische ondersteuning worden uitgevoerd::

GERMANS BOADA SANTA OLIVA
Ronda de I'Albornar, 24-26

43710 Santa Oliva - Tarragona (Spain)
Tel: +34 977 16 90 50

Het bedrijf, Germans Boada SA Avda Olimpiades 89-91 , Postbus 14 -08 191
Rubi (Barcelona, Spanje), verklaart hierbij dat de machine:

RUBIMIX-7
Voldoet aan de volgende normen:

« OF UNE EN 60745-1
* OF UNE EN 55014-1
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* OF UNE EN 55014-2
« OF UNE EN-61000-3-2
« OF UNE EN-61000-3-13

En het voldoet aan de essentiéle eisen van de richtlijnen:

* RICHTLIJN 2006/42/EG of VEILIGHEID VAN MACHINES

« Of Elektromagnetische compatibiliteit RICHTLIJN 2014/30/UE

« Of Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektro-
nische apparatuur (AEEA)

* RICHTLIJN 201 1/65/CE of beperkingen op gebruik van gevaarlijke sto-
ffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS)

En Rubi, 11/01/2017

Sr. Carles Gamisans
Directtore R&D

Het is strikt verboden, gedeeltelijk of volledig de handleiding te reproduceren zonder
voorafgaande toestemming van de GERMANS BOADA SA, in geen enkel formaat en
op geen enkele wijze, zoals: machineschrift, fotografis of electronis.

Onverschillig een van deze activiteiten kan leiden tot wetteljke aansprakelijkheid en de
daaruit voorkomende boeten.

GERMANS BOADA, SA. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaand bericht
technische wijzingen aan te brengen.
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CrtpoutenbHbii Mukcep Rubimix-7 6bin paspabotaH  ans
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KOMMOHEHTbI / Y3§ibl ATPEFATA

1 PykosiTka

2 BblIkntouatens BKN/BbIKI

3 OneKTPOHHBI PerynsTop CKopocTu

4 KHonka pa3broknpoBku BblknovaTens
6 3almnTHbI Kopnyc Asuratens

7 BeHTunsiuMoHHas peluéTtka

8 [onoBka kpenneHns Hacagok

9 Koy (19 mm)

10 Krtoy (22 mm)

1 Hacapka ans cmelwmBaHus pactsopoB & 120mm.
12 Habop 3anacHbIx LLETOK

13 WHcTpykums

CUMBOINbI

M3yunTe UHCTPYKLMM

)

L)
©

C

HocuTe 3awmTHbIE O4KN

Mapkuposka EC

m

CornacHo  Hopmatueam no O33A  (Otxoabl
OneKTPOHHbIX U AnekTpuieckunx Arperatos)
—
CTOPOXHOCTU
O6wue npasuna 6esonacHocTy.
iBHAMAHME!
BHumatensHo 0O3HaKOMbTECh co BCEMU Mepamu

NPefoCTOPOXXHOCTU U UHCTPYKLIMSIMU.
He cobniogeHne ykasaHHbIX HWKe Mep npesoCTOpOXHOCTU

D. OEKINNAPALIUA COOTBETCTBUA
H. ANEKTPUYECKAA CETb
I. FAPAHTUA

1 [AHHOM WMHCTPYKLUMM MOXKET MPUBECTW K yaapy TOKOM Win
MHBIM TPaBMam 1 NOBPEXAEHUSAM.

CoxpaHuTte pekomeHdauum no 6e30nacHOCTU 1 MHCTPYKLMIO

1. BesonacHocTb paGo4ero mecta

a. Paboyee MecTo JOMKHO ObITb XOPOLUO OCBELLEHO U
cofepXaTbCsl B UNCTOTE.

B npoTMBHOM cryyae 3TO MOXET MPUBECTU K HECYACTHbIM
cnyyasm.

b.HE wucnonb3oBaTb 3MEKTPOMHCTPYMEHT  BONU3n
B3PbIBOONACHbIX U JNIerkoBOCMIIaMeHsIloLUXCA BellecTB
— ra3oB, XWUAKOCTEMN, CbIMy4nx MaTepuanos.

B03MOXHbIE UCKPbI MOTYT BOCNNAaMEHUTbL AaHHbIE BELLECTBa.
c.He AonyckaTb neten B 30HY pa6otbl
3NEeKTPOMHCTPYMEHTA.

2. AnekTpobe3onacHoCTb

a. lUTtekep AomkeH NoAXoAWTbL K PO3eTKe WCTOYHMKA
nutanus. HUKOIOA HE u3MeHATb KOHCTPYKLMIO LUTEKepa.
HE ucnonb3oBaTb aAanTopoB Ans WTekepa npu pabote ¢
3a3eMNEHHBIM UHCTPYMEHTOM.

[laHHbIe Mepbl CHU3AT PUCKM yAapa TOKOM.

b. He npukacatbcs k 3a3eMnéHHbIM NnpeameTam (Tpy6am,
paguaTopam, XonoAaunbHUKa 1 Tak ganee).

Puck ynapa TokoM yBenuuuBaetcsi, ecnu Bawe Teno
3a3emreHo.

c. HE noaBepraTb 3MeKTPOMHCTPYMEHT BO3AeNCTBUIO
aTMocepHbIX 0CaIKOB U YPEe3MEPHON BMNaXHOCTMU.
Bopa, NpoHWKLWAs B MHCTPYMEHT, yBenuyMBaeT pUck yaapa
TOKOM.

d. OCTOPOXHO o6pawantecb C 3neKkTpokabenem.
He TAHWUTe 3a Hero, He MOHWMalTe M He NepeHoCcUTE
WMHCTPYMEHT B3ABLIUCbL 3a HEro, He TSIHUTE 3a Hero npu
BbIKITIOYEHUU MHCTPYMEHTA U3 CETU.

He noaBepraite kabenb BO3AEVCTBUIO BbICOKUX TEMMepaTyp
N edKux Kugkocte M macen. MsberainTe KoHTakTa
kabensi ¢ OCTPbIMW MOBEPXHOCTSMU W yrmamu. W3beraiite
ero nonafjaHus B ABUXYLIMECH Y3Mbl  MHCTPYMEHTA.
MoBpexaéHHbI kabenb yBenmunBaeT puUcK yaapa TOKOM.

e. MMpu pab6ote C WMHCTPYMEHTOB Ha OTKPbIThIX
nNpocTpaHCcTBax ncnonbL3o0BaTb yanuHUTEnNM,
npeAHa3HauveHHble 7] MapKUpoBaHHbIe Ans
MCNOMNb30BaHMSA Ha ynuue.

OT0 yMEHbLUAET PUCK yAapa TOKOM.

f. Ecnu HeBO3MOXHO wu36exaTb uMcMonb3oBaHUe
3NEKTPOMHCTPYMEHT  MpPU  BbICOKOW BNaXHOCTH,

MUCnonb3ynTe 3alMIEHHBLIN UCTOYHMK NuTaHua (RCD).
370 yMeHbLUIAET PUCK yAapa TOKOM.

3. NlnyHas 6e3onacHocTb

a. BHumaTenbHO cnegute 3a Tem, YTO Bbl Aenaete.
He wcnonb3yinTe 3nMeKTPOMHCTPYMEHT npu npuéme
MEeAULMHCKUX MNU MHbIX MNpenapaToB YMEeHbLIAKLWMX




cTeneHb BHUMaTeNbHOCTH, npu ankKorosibHom
OnNbsAHEHUN.

B npotvBHOM cny4yae 310 MOXeT MpuBEeCTU K HecCYaCTHbIM
cnyyasm.

b. Ucnonb3yiTe cpeacTBa UHAMBUAYANbLHOM 3aLWUUTI.
Bcerga ucnonb3yinTte 3almTHbIe 04Ky, Vicnonb3oBaHue Takux
CPeAcTB 3alMTbl Kak Macku, crneuuanbHas obyBb, Kackw,
HayLIHWKA B 32aBUCUMOCTU OT YCNOBUIA paboTbl CHUXAET pUck
Hec4acTHbIX CIy4aeB W TpaBM.

c. HenpousBonbHbIN 3anyck.

Mepen  BKMOYEHMEM UMHCTPYMEHTa B CeTb W €ero
TPaHCMOPTUPOBKOW, y6eaNTLCS, YTO BbIKNtoYaTeNb HaXoanTCs
B nonoxeHuv BbIKMIOYEH.

d. Mepeg Hayanom pabotbl, yb6eauTbcA, 4YTO C
NOBEPXHOCTU MHCTPYMEeHTa y6paHbl BCe KIHOUM.
OcTaBrneHHbIn KN4 UAWM  MHOW  BCrOMOraTerbHbIN

VNHCTPYMEHT MOTyT GbITb MPUYMHOM TPABM U MOBPEXAEHWIA.
e. BCEMAA coxpaHsiTe yBepeHHOe paBHOBecue npu
pa6ore.

310 obecneuvBaet
NEKTPOUHCTPYMEHTOM.
f. He paGoraTtb B wWMpoOKOW, cBoGOAHOM opexae, B
HOBENUPHbIX YKpaLIeHUsiX Bo U3bexaHue UX 3aTATMBaAHUA
ABUXKYLMMUCA Y3Mamn CTaHKa.

g. Ecnu ecTb BO3MOXHOCTb NOACOEANHEHUSI YCTPONCTB
no c6opy nbinu, obs3aTenbHO noacoeAuHUTb UX. Mx
MCMOSIb30BaHNE MOXET CHU3UTb PUCKU CBSI3aHHbIE C MbIMbio.

nyywmn KOHTpOInb 3a

4. Ucnonb3oBaHWe 1 yxopA 3a 3NeKTPOUHCTPYMEHTOM

a. He copcupyiite anekTpouHcTpyMeHT. Ucnonb3ayiTte
3MEKTPOMHCTPYMEHT TOMBKO MO €ro HasHauyenuo. ITo
obecneunt HopmanbHoe, GesonacHoe yHKLMOHMPOBaHUE
VNHCTPYMEHTa.

b. HE wucnonb3oBaTb 3NEKTPOMHCTPYMEHT, ecnun
BblKMOYaTenb He MepeBOAUTCA HU B MONOXeHue
“Bkn” HM “BbIkN”. Ecnu He pabotaeT BbikNtoYaTenb
9NEKTPOUHCTPYMEHTA, ero HeobXxoaMMo cAaTh B PEMOHT.

c. Mepen n6GbIM geNcTBUEM C 3MEKTPOUHCTPYMEHTOM
— perynupoBKOM, HanaaKoW, CMeHOW MpUCrnocoGrneHui
WNU XpaHeHWEeM, OTKIIOYUTE ero OT UCTOYHMKA NMUTAHUA
— po3eTku/6aTapeu.

3TO CHWXAET PUCK HEMPOU3BOMbHOTO 3anycka.

d. XpaHuTe Hencnonb3yeMbii 3NMEKTPOUHCTPYMEHT BHe
AOCAraeMocTu AeTen.

He nossonsiTe  ncnonb3oBaTb  3MEKTPOUHCTPYMEHT
MOCTOPOHHWM, HE O3HAKOMMEHHBIX C AAHHBIMU MHCTPYKLMSMU.
e. CoaepxuTe pexywuini UHCTPYMEHT 3aTOYEHHbIM U
YUCTLIM. [NpaBUNbHOE XpaHeHWe oGecneymBaeT nyyLunin
KOHTpOIb 32 paboTon MHCTPYMEHTa.

f WUcnonb3oBaTtb 3NEeKTPOUHCTPYMEHT, ero
NPUCNOCOGNEHUsI  COMMAacHO  [AHHOW  MHCTPYKUMUM,
NPUHUMas BO BHUMaHUe BUAbI U YCNOBUA paboT.
SNEKTPOVHCTPYMEHTA HE MO Ha3HaYeHUO MOXKET NMPUBECTM K
HECYacTHbIM cryyasm.

5. CepBUuCHOe oGcnyxuBaHue

a. PEeMOHT 3neKTPOMHCTPYMEHTa AOMKEH OCYLLEeCTBNATL
TONbKO KBanuLMpOBaHHbIN nepcoHan c
MCNonb30BaHWEM OPUrMHaNbHbIX 3aMacHbIX YacTen.

310  rapaHTupyeT  Ge3onacHoe  (byHKUMOHMpPOBaHUE
3IIEKTPOMHCTPYMEHTa.

[ononHuTenbHble coBeTbl No Ge3onacHoCTU paspaboTaHHble
npoussoauTenem.

1. iBHUMAHUE! Vcnonb3oBaTb 3MeKTPOUHCTPYMEHT
TOSBKO MO ero Ha3Ha4YeHwIo.

2. Mpwn HepjocTaTke €CTECTBEHHOro OCBELLEHUSs!
obsi3aTensbHo 1Ccrnonb30BaTh [loNonHNUTENbHOE

VCKYCCTBEHHOE OCBELLIEHME.

3. PekomeHayemas Temnepatypa pabotsl ot 0 go 40°C
n ot 0.8 go 1.1 6ap (Makc.ypoBeHb BnaxHOCTV 95%).

4. Mcnonb3oBaTb cpeacTBa WHAMBMAYanNbHOW 3almThbl

PYCCKUU
MEPEBOL OPUMMHAMNBHOW MHCTPYKLIW

npv pabote ¢ ANEKTPONHCTPYMEHTOM: NEPYaTKU, O4KK,
HayLLHWKN.

& PacnakoBaB WHCTPYMEHT ybGeautecb B OTCYTCTBUM
ero noBpexaeHuii, Aecopmaunin nbeix ero vyacTen n
kabenen. B cnyyae vnx obHapyXeHusi, He UCnonb3oBaTh
MWKCEp M CBA3ATLCA C NPOU3BOANTENEM.

6. HE wucnonb3oBaTb  Mukcep  ans  pabotr  c
BOCMNAMEHSIIOLMMUCSH  XKUAKOCTSIMU @ TONbKO
ans  paboT  Cco  CTpouTenbHbIMKW  pacTBOpaMu

pasnuyHoro Tuma. He ucnonb3yiite Mukcep BOGMU3M
TIErKOBOCNNAMEHSIOLNXCA  BELEeCTB — KUAKOCTEW,
rasoB, UHbIX.

Bo Bpems UCnonb3oBaHus KPEMKO AepXKUTe MUKCep.
Copepxute mukcep B uuctote. HE pgonyckaetcs ero
3arpsisHeHMe Macrnamy Wnu BbICOXLIMMMW OCTaTKamu
pacTBopoB. Bo Bpemsi yxoga 3a MUKCEpOM He
UCMONb3yNTE  arpeccuBHbIX  YUCTSALMX  CPeAcTB,
pacTtBopuTenein. CMOTpeTb pasgen «YXof v o4McTKar.

o N

MonoxeHue Tena
npu pa6borte

—

MOHTAX

PacnakoBaB mukcep, ybeautecb B ero LENOCTHOCTM,
OTCYTCTBUM MOBPEXAEHWIA ero yacten u y3nos. B cnyyae
oBHapy>XeHVs1 MOBPEXOEHHbIX YacTel, 3aMeHUTb KX Ha
opuriHasnbHble, 06paTUBLUMCL B aBTOPU30BAHHBIV CEPBUCHbIN
ueHTp RUBI.

C6opka BeH4YuKa

1. BeH4sK 1 MMKcep MoCTaBnsATCsA B pasobpaHHOM Buae.
[Ins MOHTaxa BeHYMKa Ha MUKCEp COeUHUTE UX MPU NOMOLLN
Knoda 22 MM (B KOMNeKTe).

2. BepxHiol0 YacTb Hacafku NPUKPYTUTE K OCK COEANHEHUS
(M14) Rubimix-7.

3. Kniovom 22 MM nnoTHO 3aTsiHuTe pe3bOy, noBopaynBas
BfIEBO, @ NPV NOMOLLM Kritoda 19 MM Ha ocK 3aTAHWUTE BNpaBo.

MpepBapuTenbHas npoBepka

4. YpocToBepbTeCh, YTO HanpshkeHWe B CETW COBMapaeT C
HanpsiXeHWe 1 YacToTOW TOKa yKka3aHHbIMU Ha MUKCEpE.

5. OnekTponHcTpyMeHT 230V MOryT moaknioyaTbes K ceTu
210V / 240V. OnektponHcTpyMeHT 110V MoryT noakntoyaTbes
K cetn 100V / 120V.

6. Mcnonb3oBaTb TOMbKO BEHYMKM, 0603HAYEHHbIE B AHHOW
VHCTPYKLMM C MakcManbHbIM gnameTpom 140 mm.

3ANYCK

MoakntoueHne

7. lMepen 3amyckom nNpaBWMbHO YCTAHOBUTE BEHYMK Ha
MuKcep.

8. [ins nycka MuKkcepa HaXMuTe Ha KHOMKY pa3BrnokupoBKu
BbIKMIOYATENS, 3aTEM BKIOYUTE BbIKMOYATENb.
Pa6ortatb BCEMOA ¢  Bbiknioyatenem
aKTUBUPOBAHHbIM.

9. lNoBepHWTE perynsiTop CKOPOCTY crieBa 40 Heo6XxoaAMMOoro
3HayeHus.

KonnuyectBo 06GOpOTOB  3aBMCWUT OT MaTtepuana Ans
cMeLLnBaHus. Bo3moxeH npobHbIi noacop.

10. B 3aBMCUMOCTM OT MNIOTHOCTU M KONMYeCcTBa MaTepuana
AN CMeLMBaHUA UCMOSb3YNTE PasfnyHble BEHUYNKN.

MOSTHOCTbIO



PYCCKUU
MEPEBOL OPUMMHAMNBHOW MHCTPYKLIW

Ecnn maTtepman ManoBAskuiA, MCMOMb3yNTe BEHYMK C NEBbIM

BUHTOM. Ecnu matepuan CunbHOBA3KWIA, UCNOnNb3yinTe
BEHYMK C NPaBbIM BUHTOM.
11. HauvHainTe cMmelwMBaHWEe Ha Marnol  CKOpoCTH,

nocTeneHHo eé yBenuuueasi.

12. BCEI[A «kpenko AepxuTe MUKCep oGeumMu pykamu,
NOAHUMAs 1 oryckasi MyKcep.

[lBurante Mukcep no Bcen EMKOCTY B NpoLIecCe CMELUMBaHNA
[0 AOCTUXKEHNS XenaeMon O4HOPOAHOCTUN MacChl.

iBHUMaHue!
Ecnu B npouecce paboTbl BeHUMK 3aTpoHET BopT émkocTy,
BO3MOXEH OTCKOK OT Hero.

13. CwmewwuBante matepuan [0 OOCTUXKEHUSI Kenaemown
OQHOPOAHOCTM  MaccChl,  criefys  MHCTPYKUMsIM  €ero
npou3BoamnTeEnNsi.

He ponyckaiiTe pe3koro CHUXeHusi KonmyecTsa 06opoToB.

OTknoyeHne

14. OTnycTuTe BbIKMOYATENb AMs1 OCTAHOBKW MUKCepa.
Mwukcep NpodomKkMT BpallaTbCsl HEKOTOpPOe Bpemsi nocne
BbIKIMIOYEHNMS!. [JoXXAMTECH MOSHOW ero 0CTaHoBKW. BbiTawmre
13 EMKOCTHU.

BCEIA oTknto4aTb MUKCEP MpW ero nepemeLleHnn Mexay
pabouvmun 30Hamu.

CMeHa BeH4YMKa
15. [Ons  cMeHbl
OtkpyTHTE €ero.

16. B cnyyae 3aTpyAHeHWiA, Cnonb3yinTe BCroMoraTesbHbli
KoY 19MM, yCTaHOBYB €ro Ha Ocy MUKcepa.

BEHYMKA MCMOMb3ynTe KoY 22MM.

yxoq

iBHUMAHME!

Mepen noGbiM AeVCTBMEM MO HanNagke, PerynupoBke u/vnu
CMeHe Hacafku OTKMIOYWTE LUTeKep MuKcepa W3 pO3eTku
nuTaHus.

MpaBunbHbIN  yxo4 3a MuUKCepoMm obecrneyvBaeT ero
npaBunbHoe 1 GesonacHoe  OYHKUMOHMpOBaHWE U
NpozaJieBaeT ero CPoK UCMoNb30BaHMsI.

Cpasy nocre vcnonb30BaHUs OUNCTUTE BEHYUK U MUKCEP.

1. AN o4nCTKM BEeHYMKa, NorpysunTe ero B BeAPO C YUCTONA
BOJOWN W 3aMnycTUTE MUKCEP.

2. HE nepekpblBaTb AOCTYN BO3AyXa K BEHTUNSALMOHHOM
peweéTke. 3TO rapaHTVpyeT npaBuNbHOE OXNaXaeHue
MUKcepa.

3. O6palyanTe BHUMaHWE Ha NNaBHOCTb (OYHKLMOHUPOBAHWS
BbIKIKOYaATENS.

4. Mwvkcep OCHaléH LWETkamMK, KoTopble Heobxoaumo
3ameHaTb kaxable 604acoB paboTbl MNK NPU NpU3HaKax Ux
BbIpaboTku.

- [Ans 3ameHbl WETOK BbIKIIOYUTE MUKCEP U [OXANUTECH
MOJTHOW OCTaHOBKM BpaLLEHWS.

- OTKponTe KpbILWKY, BbITAWUTE KpPenneHne LWETOK U
3aMeHunTe UX.

XpaHeHue

XpaHuTb MUKCEP B 3aLUMLLEHHOM OT aTMOCMEPHbIX SABINEHWI
1 nonafaHvs nNpsiMblX COMHEYHBIX Ny4eln CyXOM MecTe.
YTUnusaums anekTpouHCTPYMEHTa AOIKHA OCYLLECTBMATLCS
COrMacHO 3aKOHOAATENbCTBY Ka/doW CTpaHbl B creuuansHo
oTBefEHHbIX MecTax cbopa Ans npaBunbHON Knaccudukauum
MaTepuarnoB ¥ KOMNOHEHTOB, U3 KOTOPbIX OH U3rOTOBMEH.

MocT-npopaxHoe o6cnyxuBaHue

Mcnonb3oBatb TONbKO opuruHanbHble 3anyactu
npoussoauTens. PEMOHT [OMmkKeH OCYLIECTBMATHCS TONMbKO
B aBTOPU3OBAHHbIX CEPBUCHBIX LEHTPax Wnu CepBUCHOM
ueHTpe RUBI:

GERMANS BOADA SANTA OLIVA
Ronda de I'Albornar, 24-26

43710 Santa Oliva - Tarragona (Spain)
Tel: +34 977 16 90 50

KomnaHnus Germans Boada S.A. Avda. Olimpiades 89-91, P.O Box
14 -08191 Rubi (Barcelona, Spain), ¢ NonHoi OTBETCTBEHHOCTLIO
MoATBEPXAAET, YTO MUKCEP:

RUBIMIX-7
OTBevaeT creayLmm HopMam:

« UNE EN 60745-1

« UNE EN 55014-1

« UNE EN 55014-2

* UNE EN-61000-3-2
« UNE EN-61000-3-13

A TaKke COOTBETCTBYET OCHOBHbIM Tpe6OBaHI/IﬂM [vpexTus:

* aupektuea 2006/42/ce GesonacHocTb o6opyaoBaHUs

* aupektuea 2014/30/UE anekTpoMarHuTHasi COBMECTUMOCTb

* avpektuea 2012/19/ce 06 0TX0AAX 3MEKTPOHHBLIX arperatos u
anekTpoobopyaoBaHus (raee)

* aupektuBa 2011/65/ce 06 orpaHn4eHMM NCNONb30BAHMS OMACHbIX
BELLECTB B 3MIEKTPOHHbIX annapartax 1 anekTpoobopynosaHum
(rohs)

En Rubi, 11/01/2017
Sr. Carles Gamisans
[AvpexTop 1+D

Banpetuaertcs noboe BOCTPOM3BENEHE MOMHOE UM YacTUYHOE AaHHOM
npoaykta, B kakom Obl TO HW GbIno chopmare u BuAe, CpencTBaMm
MexaHu4eckiMy,  cpoTorpachMHeECKUMM I 3MEKTPOHHbIMK — Be3
npengaputensHoro comacust GERMANS BOADAS A

MonoGHble AeicTBUS GynyT paccMaTpyBaTbCst Kak MPOTUBO3AKOHHbIE W
TNOBIEKYT 3a cOBOV NMpecrieosaHiie B CyAeGHOM Mopsike.




Turkish
ORJINAL CEVIRISI

iCINDEKILER
A. KURULUM TALIMATI

. Kurulum

. Guvenlik

. Baglanti

. Uygulamalar

. Ortam sartlari ile ilgili kisitlamalar

B. GUVENLIK ONLEMLERI
C. URUNU TANIYINiz

D. KULLANIM

. Kullanmadan énce yapilmasi gereken kontroller

. Baglanti ve Baglantiyi kesme

. Kullanma Hatalari

. Enerji tiketimi agisindan makinenin verimli kullaniimasi
icin;

Kurulum

Makine ambalajindan c¢ikarildiginda, kirik veya zarar gérmus
pargalarin olup olmadigini kontrol ediniz. Eger varsa ve bu
pargalarin degismesi gerekiyorsa bunlar kesinlikle fabrikanin ori-
jinal pargalari olmalidir, aksi takdirde, garanti belgesi gegerliligini
kaybedebilir. (bu konuda sliphe meydana gelirse Uretici firmaya
danisiniz).

Giivenlik

Glvenlik 6nlemleri dikkatle okunmali ve makine kullanima gegiril-
meden bu 6nlemler agikga anlasiimis olmalidir. Alet ile tehlikesiz
bir sekilde calismak icin, kullanma talimatlarini, giivenlik ile ilgili
brostrleri okumalisiniz ve orada izah edilen noktalari kesinlikle
uygulamalisiniz.

Baglanti
Sebeke gerilim ve frekansinin, makine plakasinda belirtilen
degerler ile ayi oldugunu kontrol ediniz.

. Karistiric ucun baglanmasi

Uriin kutusunda iki pargadan olusan karistirici ug vardir. Ucu
makineye monte etmek icin iki pargayi, yine kutudan gikan 22mm
anahtari kullanarak gevirerek sikistiriniz.

Makinenin ¢ikis mili (M14) lizerine karistirici uglari vidalayiniz.

Yedek anahtar 19mm ile sola gevirirken, 22 mm anahtarla
karistirici ucu iyi sikistiriniz.

Sadece kullanim kilavuzunda tavsiye edilen azami 140mm

capindaki karistirici uglari kullaniniz.

Uygulamalar

Tek yonlu karistirma 6zelligine sahip elektrikli karistirici, ingaat
malzemeleri ve kimyasal malzemelerin ve 6zellikle iki veya daha
fazla bilesene sahip yliksek yogunluklu harglarin hizli ve derinle-
mesine karistirilmasi igin kullanima uygundur.

Yonetmeliklere uygun olmayan kullanimlardan ortaya gikacak so-
rumluluklar, kullanicinin kendisine aittir.

Ortam sartlari ile ilgili kisitlamalar

Is yerindeki ortam sartlarina dikkat ediniz. Is yerinizi temiz ve iyi
1siklandirilmis olarak muhafaza ediniz. Aletten azami randimani ve
glivenli calismayi elde etmek igin, makineyi her zaman temiz tutu-
nuz. Tavsiye edilen galisma isisi O ile 40 derece arasinda ve 0,8 ve
1,1 bar arahidindadir. (Azami nem %95)

Makineyi kendiniz sékmeyiniz, ariza durumunda bu konuda yetkili
servislere miiracaat ediniz.

E. KULLANMA TALIMATI
F. BAKIM VE BASIT ONARIM

Temizlik

Periyodik bakim
Basit onarim

Nakliye ve Depolama
Kullanim Omrii

G. CE YE UYUMLULUK DEKLARASYONU
H. TUKETICI BILGILENDIRME

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

DIKKAT! Biitiin giivenlik uyarilarini ve talimatlarini oku-
yunuz.

llerisi igin tiim giivenlik uyarlarini ve talimatlarini
saklayiniz.

Caligma alanini temiz ve iyi aydinlatiimig olarak tutunuz.
Uriiniin baglanti ve montajini sadece yetkili kisiler ve
yetkili servisler yapabilir.

Yanici sivilarin,gazlarin ve tozlarin bulundugu ortamlar-
da bu giic aletlerini kullanmayiniz.

Bu giic aletlerini calistinrken cocuklari ve merakh
kisileri uzak tutunuz.

Makinenin Fisi ile priz eslesmektedir.Asla Herhangi bir
sekilde figi degistirmeyin.

Borular, radyatorler,ocaklar ve buzdolaplar gibi
topraklanmis yiizeylerle viicut temasindan kagininiz.
Makineyi i1slak kosullara maruz birakmayiniz.

Elektirik kablosuna zarar vermeyin.Asla tasima ve
kaldirma sirasinda kablolan sakin  kullanmayin.
Kablolan sicaktan, yagh bolgelerden ,keskin kenarlar-
dan ve harkeketli pargalardan uzak tutunuz.

Elektirikli bir aleti agik havada kullaniyorsaniz,acik ha-
vada kullanima uygun bir uzatma kablosu kullaniniz.
Eger nemli bir yerde kullanim yapacak iseniz bir artik
akim aygiti (RCD) kullaniniz.

Yorgun halde ya da uyusturucu,alkol veya ilag etkisi
altinda makineyi kullanmayin ve makineyi kullanirken
tiim duyularninizla caligma gergeklestirin.

Kigisel koruyucu ekipman kullanin. Daima koruyucu
gozliik takin.

Yanhs cahstirmalardan kaginin.Anahtan sebeke ve ya
akiiye baglamadan 6nce "agik konumda oldugundan
emin olunuz.

Makineyi calistirmadan 6nce ayar anahtarlarini gikartin.
Her zaman ayaklarinizi dengede tutun.

Bol giysiler ve takilarla calisma yapmayin .Hareketli
parcalardan saginizi elbisenizi ve eldivenlerinizi uzak
tutunuz.

Toz ¢ikarma ve toplama meydana gelirse baglantilarin
dogru yapilip yapilmadigina dikkat ediniz.

Elektirkli aleti zorlamayin.Uygulamalariniz ig¢in dogru
elektirikli aleti kullanin.

Anahtar bolgesi "kapall" veya "agik" olarak yanmiyorsa
makineyi kullanmayiniz.

Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuarlari
degistimeden ya da gii¢c kaynagini depolamadan 6nce
fisi cikanin.

Bu gii¢ aletlerini gocuklarin ulagamayacagi yerlerde
saklayin ve talimatlari bilmeyen kisilere makinenin
kullanimina izin vermeyiniz.

Gii¢ aletlerinin bakimi.Herhangi bir kayma veya
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baglama icin hareketli pargalari kontrol edin,Makinenin
calismasini etkileyebilecek higbir kirik pargayi ortamda
barindirmayiniz.

25.  Aletleri keskin ve temiz tutunuz.

26. Elektirkli aleti ,aksesuarlarini ve ara¢ ipuglarinin
kullanin ve talimatlara uygun olarak i gelistirin.

27. Sadece yetkili tamir servisi tarafindan belirlenmis orji-
nal yedek parcalari kullaniniz.

28. 2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-1 Makine Direktifleri
ve standartlari ile uyumludur.

29. Makinenin herhangi bir eksik ya da kirik parcasinin olup
olmadigini makine kutusunu agar agmaz kontrol edin eger
bdyle bir durum séz konusu ise Ureticinin vermis oldugu re-
ferans kodu ile orjinal parga degisimi yapiniz.

30.  Makinenin etiketinde belirtilen voltaj ve frekans agina uyulup
uyulmadigini kontrol edin.

31.  Givenlik i¢in eldiven ,tulum koruyucu goézlik ve isitme
tikaglari kullanin.

32.  Acik havada galisirken kaydirmaz ayakkabilarin kullaniimasi
tavsiye edilir.

33.  Uzun saglar igin koruyucu sapkalar kullanin.

34.  Yanici swvilarin  ve gazlarin  yakininda
kullanmayiniz.

35.  Bu makine hedeflenen oranda daha iyi ve glvenli bir sekilde
calisacaktir.

36. Kablolari periyodik olarak kontrol ediniz ve eger hasar
goérmis ise yetkili servis tarafindan tamirini gergeklestiriniz.

37.  Kablolar zarar gérmus ise periyodik olarak degistirin.

38.  Ellerinizi kuru temiz gaz ve yagdan arindirmis olarak tutunuz.

39. Kullanim disinda, Tamir 6ncesi ve aksesuarlarin degisimi
sirasinda érnegin bigaklarin ve kesicilerin degisimi sirasinda
makinenin gli¢ baglantisindan gikarildigina dikkat ediniz.

40.  Makineyi yeniden kullanmadan énce; Makinenin dikkatlice
kontroliiniin yapiimasi gerekmektedir.

41.  Hareketli pargalarin sabitlenmesi, pargalarin kirilmasi ve
diger kosullar isletimi etkileyebilmektedir

42.  Makinenin arizsi durumunda yetkili bir teknisyen tarafindan
hasar gérmus pargalar diizglince tamir edilmelidir.

43. 21 ° C derecenin altinda parlama noktasi olan malzemeleri
kullanmayiniz.

44.  Pargalar temizlemek igin kimyasal ¢ozlicileri kullanmayin
¢linkl bu patlama riskine sebep olabilir.

45.  Kilavuzda tavsiye edilenin disinda herhangi bir aksesuarin
kullanimi kisisel yaralanma risklerine yol agabilir.

46. Ortam isiginin  yeterli bulunmadigr yerlerde yapay
aydinlatma ile ortamin aydinlatimasi gerekmektedir.

47.  Gerekli goriinen sicaklik arahdi 0 ila 40 ° C arasi 0.8 ve 1.1
bar araligidir.

makineyi

BILESENLER / MAKINE PARCALARI

Kabza

Gl¢ agma/’kapama
Elektronik hiz kontrolu
Kilit agma butonu

Motor kasasi

Hava girigi

Tutucu

Anahtar ( 19 mm)
Somun anahtari (22 mm)
Karistirici kafa @ 120 mm harg
Yedek kémiir seti
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Kullanim kilavuzu

Kullanmadan 6nce yapilmasi gereken kontroller

Uriiniin baglanti ve montajini sadece yetkili kisiler yapabilir.
Makineyi kullanmadan 6nce, makinede asinmis, zarar gérmis veya
kirimis parcalarin olup olmadigini kontrol ediniz. Eger boyle bir parca
var ise onariniz veya hemen yeni bir parca takiniz.

Sebekedeki besleme voltaji, makine 6zelliklerini yazan etikette yer
alan voltaj ile ayni olmalidir.

230 V luk makineler; 210V /240V ile ¢alisabilecegi gibi, 110V luk ma-
kineler 100V /120V araliginda galisabilir

Hatali kullanim makineyi bozabilir

Bu yiizden asagidaki talimati g6z éninde bulundurunuz:
- Verilen azami degerlerden daha biiyik olglilerde
anahtar kullanmak.
- D6nme hizini aniden diisliren veya makinenin
durmasina neden olacak ayarlamalar yapmak hatali
kullanimdir.

Baglanti ve Baglantiy1 kesme

Baglanti
- Once Sabitleme butonu-anahtar kapaticisina basiniz
ve ardindan start digmesine basiniz.

Baglantiy1 kesme
- Makineyi durdurmak igin start diigmesini birakiniz.

Enerji tiiketimi agisindan makinenin verimli kullaniimasi igin;
- Uzun sure ¢alisiimamasi durumunda makineyi kapatip
fisini prizden ¢ekiniz.

- Karistirilacak materyale uygun karistirici uglar segilmesi
gug tuketimini azaltir.
« Kanistirilacak uriin eger disiik viskozite de ise, sol
kivrimli karistirici kullaniimalidir.
« Karistirilacak Urlin eger yliksek viskozite de ise, sag
kivrimli karistirict kullaniimahdir.
« Karistirma esnasinda alet indirilip kaldiriimalidir.

- Makinenin temizlik ve bakimini periyodik olarak yapiniz.
- Elektrik Ureticisinin belirttigi uygun saat dilimlerinde
makinenin kullaniimasi tavsiye edilir.

Herhangi bir ayar ve kalibrasyon yapmadan dnce;
- Makineyi kapatiniz.
- Fis gekiniz.
- Makine tamamen durana degin bekleyiniz.

Tavsiyeler:

- Makineyi kapattiktan sonra, karistirici bir stire dénsun.

- Dénen palet herhangi bir yiizeye dokunuyorsa, geriye dogru par-
ca atabilir.

- Karistiricr paleti galistirip maksimum hiza getirmek igin, agma/
kapama digmesine, sadece paletler karisim icine girdikten sonra
hafifce basiniz.

- Karistirici segimi, karistirilacak trtin cinsine gére yapiimalidir.

Temizlik

- Makineye uygulanan dogru bir bakim, makine 6mrind uzatir.

- Start digmesi her zaman gorevini yerine getirebilecek durum ve
en iyi sartlarda bulundurulmalidir.

- Karisim aletleri, kullanim bittikten sonra veya uzun siireden beri
kullaniimiyorsa yikanmalidir.




- Normal olarak bu temizligin etkili olmasi icin basingli su veya ku-
vars kumu kullaniimalidir.

- Makine uzerine, kuvvetlice vurmak gibi hi¢ bir mekanik baski
uygulamayiniz, zira bu tip seyler gok zararlidir.

- Karistirict mil her zaman temiz olmaldir.

- Makine kullanimda iken, motor
havalandirmalari értilerek kapatiimamalidir.
- Bu havalandirmanin sik sik temizlenmesi gereklidir.

- Makine igine kesinlikle yabanci maddelerin sokulmasi yasaktir.

- Makine de sadece orijinal yedek pargalarin kullaniimasi gereklidir.

koruyucu  kasasinin

Periyodik Bakim

Makineyi her kullanimdan 6nce mutlaka gézle kontrol ediniz, hatali,
bozuk olabilecegini gérdiigliniiz pargalar varsa kullanmayiniz.

Her kullanimdan sonra nemli bir bezle plastik aksami siliniz.

Her kullanimdan sonra karistirici uglari ve mili yikayiniz ve temi-
Zleyiniz.

Basit Onarim

Koémir durumu her zaman kontrol altinda tutulmalidir.
« Makine nin galisma siresi 60 saati buldugunda, eger
kémir asinmis gorinlyor ise, degistiriniz.
« Makineyi kapatiniz ve motor koruyucu kutusunu
cikariniz. (Resim 14)
« Plakayi alip kdmri degistiriniz. (Resim 15)

Nakliye ve Depolama

Tasima esnasinda, makinenin elektrik kablosunu sararak rulo
yapiniz. Hi¢ bir zaman makineyi kablosundan gekerek hareket
ettirmeyin.

Aletin saklandigi yer, kuru, rutubetten uzak bir yer olmal ve
soguktan korunmalidir.

Makine malzemelerinin dogru siniflama ve toplanmasi noktasinda
her Ulkenin vermis oldugu talimatlara gére yapilmaktadir.

DECLARATION OF CONFORMITY

The company, Germans Boada SA Avda Olimpiades 89-91, PO
Box 14 -08 191 Rubi (Barcelona, Spain), declares under sole res-
ponsibility that the machine:

RUBIMIX-7
Meets the following standards:

* UNE EN 60745-1

* UNE EN 55014-1

* UNE EN 55014-2

* UNE EN-61000 -3-2

* UNE EN-61000 -3-13

And it conforms to the essential requirements of the directives:

* DIRECTIVE 2006/42/EC or MACHINERY SAFETY

* ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 2014/30/UE
+ DIRECTIVE 2002/19/EC ON WASTE ELECTRICAL AND ELEC-
TRONIC EQUIPMENT (WEEE )

» DIRECTIVE 201 1/65/CE or RESTRICTIONS ON USE OF HA-
ZARDOUS SUBSTANCES IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC
EQUIPMENT (RoHS)

Rubi, 11/01/2017

Carles Gamisans Berenguer
Director I+D

Without the previous authorisation of GERMANS BOADA S.A,,
the partial or total reproduction of this manual, in any format or by
any means or process, is strictly prohibited, whether such reproduc-
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tion be mechanical, photographic or electronic.
Any of these activities will incur legal liability and may give rise to
penal action being taken.

GERMANS BOADA S.A. reserves the right to make any technical
modification without previous notice.

Uretici: Suzhou Rubi Technologies Co., Ltd.

Adres: No: 21, LouYang Road, Suzhou Industrial Park, 215011,
Suzhou, P.R.C

Tel: 86 0 512 6662 6100 Fax: 86 0 512 6662 6101

ithalatgi: Demir Makine Ticaret ve Sanayi Ltd. Sti.

Adres: Emekyemez Mh. Bugulu Sk: No: 9/A Karakdy, Istanbul,
Turkiye

Tel: 212 237 22 24 Fax: 212 237 22 52
www.dmrmakine.com.tr

Tuketiciler sikayetlerini ve itirazlan oldugunda, tiiketici
mahkemelerine ve hakem heyetlerine yapabilirler. 6502
numarali Tiiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun’ a gore
tiiketicilerin secimlik haklar agagidaki gibidir.
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L UNVANI ADRESI TELEFON
Demir Mak. Atatiirk San. Bolg. 75.Y1l Cad.
& n secimlik haklari e Ltd. Sti. Evo Is Mrkz. Hadimkdy R

MADDE 11 - (1) Malin ayipl oldugunun anlasiimasi durumunda  Apana Cagdas Bobinaj Kizilay Cad. Karasokuk 03223517078
tiiketici: Mah. 28014 Sk. No.7
a) Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek sézlesmeden dénme, ADAPAZARI  Ir Mak. Ltd. Sti. gchian Menderes Cad. 0264 278 69 59
b) Satilani alikoyup ayip oraninda satis bedelinden indirim isteme, Teksan Hird.
c) Asiri bir masraf gerektirmedigi takdirde, biitiin masraflari saticlya ~ AFYON Ltd. Sti. LECATE @26 (U HRALEB
alt-OIm?k tzere satilanin tcretsiz Qnalfllr_n_asml Fte.n.']e' L AGRI Has Teknik Tic. Nevzat Giingér Cad. No.39 0472 215 43 07
¢) Imkan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,
secimlik haklarindan birini kullanabilir. Satici, tiiketicinin tercih ettigi AKSARAY Meé‘og:ﬁ:?ik Yen San. Mah. 2009 Sk. No.52 0382 215 68 33
bu talebi yerine getirmekle yukimludir. ol kT’, iR oA DA G

% N PRTRE PRI N otel ic. justata Kemal Pasa Cad. Gumus-
(2) Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistiriimesi ~ AMASYA Bobinaj \ti Cam Arkasi 0358 218 71 19

haklari Uretici veya ithalatciya karsi da kullanilabilir. Bu fikradaki Tezcan Elekt.

haklarin yerine getirilmesi konusunda satici, iretici ve ithalatgr ~ ANKARA Ltd. Sti. UL MeICaY G2
miiteselsilen sorumludur. Uretici veya ithalatgi, malin kendisi ANTALYA Erler Teknik. Esk San. S tes No.46 0242 344 40 39
tarafindan piyasaya siiriimesinden sonra ayibin dogdugunu ispat DIdISHE

ettigi takdirde sorumlu tutulmaz. BALIKESIR Ba;g;’:;’j'e’ 6 EyiitMah, Jzun Doseme Sk 0266 239 86 23
(3) Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistirilmesinin :

saticl igin orantisiz glilikleri beraberinde getirecek olmasi halinde =~ BATMAN Aktif Bobinaj Yen Mah. 1008 Sk. No.8 0488 214 56 64
tiketici, s6zlesmeden dénme veya ayip oraninda bedelden indirim RER, Sugigneakjnik N zclar e

haklarindan birini kullanabilir. Orantisizhigin tayininde malin ayipsiz
degeri, ayibin 6nemi ve diger secimlik haklara basvurmanin tiiketici CANAKKALE  Tirez Bobinaj Pazar Yer 3. Sk. 0224 254 48 75
agisindan sorun teskil edip etmeyecegi gibi hususlar dikkate alinir.

= g s - " Cetin Teknik Saraylar Mah. 1. San.
(4) Ucretsiz onarim veya _malln ayipsiz misli !Ie deglstlrll_me§| DENIZLI Making Se i et 0258 264 14 21
haklarindan birinin secilmesi durumunda bu talebin saticiya, treti- -
ciye veya ithalatciya yoneltiimesinden itibaren azami otuz is giingi, ~ DIYARBAKIR  Aktas Bobinaj 1.San.S t. 13. Blok No.1 0532 409 10 19
kpnut vgltatll lamagll tasinmazlarda ise altmis is guind !glnde ye- DUZCE Yidiz Makina  Burhan yeswliar,lj Gf/réeral Kazim 350514 70 56
rine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi o (e
uyarinca gikarilan yonetmelik eki listede yer alan mallara iliskin, ERZINCAN Uit Elektrik San. Garsisi 767. Sk. No.54 0446 224 08 01
tliketicinin Ucretsiz onarim talebi, yonetmelikte belirlenen azami Cennet Gesme Sk, Bakir Mah
tamir sUresi iginde yerine getirilir. Aksi halde tiiketici diger segimlik ERZURUM Tolga Makina Yasam Apt. No.10A 04422356364
haklarini kullanmakta serbesttir. Gl

o e h ESKISEHIR  Berat Bobinaj Ltd,  CulUk Mah. HatboyuCad. - o995 353 5379
(5) Tiketicinin sézlesmeden donme veya ayip oraninda bedelden No.43/A

indirim hakkini segctigi durumlarda, 6demis oldugu bedelin timi GAZIANTEP Karakuzular  Senyurt Cad. Ilk Beled ye Baskan (345 530 go 54
veya bedelden yapilan indirim tutari derhal tiiketiciye iade edilir. Bobina] SiNo 21441

6) Secimlik haklarin kullaniimasi nedeniyle ortaya gikan tiim mas-  HATAY Oz Kardes Elektik 7o SAL St 1. Cad- 38A 0396 291 22 91
ra"ﬂar,_ t_uketlcm!n _segtlgl hakki yerine g_et_lren tarafca kars_lla_nlr. STANBUL  Yumastar Eloki ACISU Cad. Azra Sk. No.3/A Yukar e oo
Tiketici bu secimlik haklarindan biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve Dudullu UMRANIYE

6098 sayil Tirk Borglar Kanunu hikimleri uyarinca tazminat da Ozgiir Bobinaj  1145/10 Sk. No.9 Hirdavatcilar

talep edebilir. 2R Ltd St Garsisi YENISEHIR 2
Zamanasimi K.MARAS Bayram Bobinaj "gg‘]‘;g(’f‘sma;‘a”‘fg meCad 03442310826
MADDE 12 -

(1) Kanunlarda veya taraflar arasindaki sézlesmede daha uzun bir KARAMAN Ozpa Elektrik Yen San.St. 676 Sk. No. 16 0338 213 10 20

sure belirlenmedigi takdirde, ayipli maldan sorumluluk, ayip daha

sonra ortaya Qlkml$ olsa bile, malin tijketiciye teslim tarihinden KASTAMONU  Teknik Bobinaj  Indnii Mah. Inebolu Cad. No.132 0366 212 62 26

itibaren iki yillik zamanasimina tabidir. Bu stire ‘kqnut veya tatil KAYSERI Ankﬁ(gllstEilekt. Esk San. Bolges 3. Cad. No.43 0352 336 42 16
amagli tasinmaz mallarda tasinmazin teslim tarihinden itibaren =
bes yildir. KIRSEHIR Emek Bobinaj K.0.S. St. 23. Blok. No.2 0386 256 62 40
§l2) Bu' Kaqunun 10 uncu maddesinin tglinct fikrasi sakli glmak o Nor Torm Elokt Gzellor Mah. 533 Sk No.12 oo o
tizere ikinci el satislarda saticinin ayipli maldan sorumlulugu bir (FUCKHISIELY GEBZE
yildan, konut veya tatil amagl tasinmaz mallarda ise tg yildan az Faruk Bobinaj ~ Fevz Gakmak Mah. Komsan Is
e —) LSRR Kaynak Mrkz. 10561 Sk. No.9 REREHEE
(3) Ayip, agir kusur ya da hile ile gizlenmisse zamanasimi  kOTAHYA Kudret Bobinaj ~ Yen San.St.19.Sk.No.20 0274 230 00 14
hikiimleri uygulanmaz.
MERSIN Flas Hird. Bob. S teler Mah. San. St. 159. Cad. 0324 336 02 32
i ic Ril o i Ltd. Sti. No.4/D
YETKILI SERVIS BILGILERI
MUGLA Elektro Tek. Isi In6nii Bulvari 143/A 0252 614 40 67
NEVSEHIR Cm@“gﬁ"g' Yen San. St 8 BlokNo.28 03842131996
NIGDE Emek Motor Esk San. St. 1. Blok No.2 0388 232 83 59
Kahvecioglu Durugél Mah. Atatiirk Bulvari
ORDU Elokerk No.205 0452 233 13 35
RIZE Aksoy Bobinaj Carsi Mah. Is Hani Sk. No.3 0464 214 80 99
SAMSUN Guven Bobinaj  Yen Mah. San St. 29. Sk. No.6 0362 228 83 96
Servis Elektrik ~ Pasabey Mah. Hayret Sk. Stirtas
SIVAS YNl Apt No.2 0346 223 23 56
TRABZON Ding Bobingj % San- St SosyalHzmeller o465 355 27 02
USAK Sistem Bobinaj Isl ce Mah. Annag Sk. No.4/A 0276 223 47 22

VAN El-Tek Bobingj ~ Zemank Sk YimaziarPasall o437 51574 45




SPISTRESCI

Polski
TLUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNEJ

A.ZASTOSOWANIE
O CZESCI SKLADOWE / ELEMENTY MASZYNY

B.ZASADY BEZPIECZENSTWA

o SYMBOLE
o OSTRZEZENIA
. MIEJSCE PRACY

C.INSTRUKCJA OBSLUGI

o INSTRUKCJA MONTAZU
o URUCHAIANIE
. CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Mieszarka RUBIMIX-7 jest przeznaczona do mieszania materiatow
budowlanych dostarczanych w postaci proszku takich jak: zaprawa
cementowa, tynki, kleje, oraz do farb, lakieréow i podobnych
materiatéw nie zawierajacych rozpuszczalnikow.

CZESCI SKLADOWE / ELEMENTY MASZYNY
Uchwyt

Wiacznik / wytacznik

Eletroniczny regulator predkosci

Przycisk blokady wyfacznika

Obudowa silnika

Szczeliny wentylacyjne

Uchwyt narzedziowy

Klucz ptaski (19 mm)

Klucz ptaski (22 mm)

10 Mieszadto do zaprawy cementowej @ 120 mm
11 Zapasowy komplet szczotek

12 Intsrukcja obstugi

VN UTAWN —

SIMBOLES

L)
©

C
)4

EZENIA
Ogodlne zasady bezpieczenstwa dotyczace narzedzi.

Przeczytac instukcje obstugi

)

Nosi¢ okulary ochronne

Znak CE

m

Zgodno$¢ WEEE

UWAGA!

Nalezy przeczyta¢ wszystkie wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i
wszystkie instrukcje na temat obstugi. Nieprzestrzeganie wszystkich
odnosnych wskazéwek i instrukcji moze stac sig przyczyna prazenia
pradem, pozaru i/lub powaznego urazu.

D.DEKLARACJA ZGODNOSCI
H.OBWOD ELEKTRYCZNY
I. GWARANCJA

Zachowa¢ wszystkie wskazowki i instrucje do wykorzystania w
przysztosci.

|. Bezpieczenstwo w miejscu pracy

a. Miejsce pracy powinno byé¢ czyste i dobrze oswietlone.
Miejsca nieuporzadkowane i nie doswietlone sprzyjaja wypadkom.
b.Nie uzywac¢ narzedzi elektrycznych w atmosferze
wybuchowej jak np. w obecnosci cieczy tatwopalnych,
gazow czy pylow.

Narzedzia elektryczne wytwarzaja iskry, ktére moga zapali¢ pyly
lub opary.

c.Nie dopuszcza¢ dzieci i oséb ciekawskich w okolice
pracujacej maszyny.

Rozproszenie uwagi moze spowodowal utrate panowania nad
narzedziem.

2. Bepieczenstwo elektryczne

a.Wtyczka narzedzia elektrycznego powinna pasowac
do gniazda sieci zasilajacej. W zadnym wypadku nie
wolno modyfikowa¢ wtyczki w zaden sposob. Nigdy nie
uzwac¢ adapterow zasilania do narzedzi elektrycznych
wymagajacych uziemienia.

Wotyczka bez zadnych modyfikacji i pasujace do niej gniazdko
zmniejszaja ryzyko porazenia pradem.

b.Nalezy unika¢ kontaktu ciata z powierzchniami
uziemionymi takimi jak rury, grzejniki, kuchenki
elektryczne czy lodowki.

Istnieje podwyzszone ryzyko porazenia pradem w przypadku
uziemienia ciata.

c.Nie wystawia¢ narzedzi
deszczu lub wilgoci.

Woda, ktéra mogtaby dostac sie do wnetrza narzedzia podwyzsza
ryzyko porazenia elektrycznego.

d. Nie naduzywa¢ przewodu. Nigdy nie uzywa¢ kabla do
przenoszenia, podnoszenia lub wytaczania z sieci narzedzia
elektrycznego.

Trzymac¢ przewdd z dala od zrédet ciepta, olejow, ostrych krawedzi
lub wirujacych czesci maszyn elektrycznych. Kable uszkodzone lub
zaplatane zwigkszaja ryzyko porazenia pradem.

e.Uzywajac narzedzia elektrycznego na otwartym
powietrzu nalezy stosowac przedluzacze elektryczne
nadajace sie do zastosowan zewnetrznych.

Uzywanie przedtuzacza odpowiedniego do stosowania na zewnatrz
zmniejsza ryzyko porazenia pradem.

f. Si el uso de una herramienta en un lugar humedo
es inevitable, use una alimentacion protegida por un
dispositivo de corriente residual (RCD).

Wytacznik RCD zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

elektrycznych na dziatanie

3. Bezpieczenstwo osobiste

a. Nalezy zachowa¢ czujnos¢, skupia¢ uwage na pracy i
kierowa¢ sie zdrowym rozsadkiem obstugujac maszyne
elektryczna. Nie uzywac narzedzia elektrycznego bedac
zmeczonym lub pod wptywem narkotykow, alkoholu czy
lekéw.
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Chwila nieuwagi podczas pracy z maszyna elektryczna moze
spowodowac powazne uszkodzenie ciata.

b. Stosowac srodki ochrony indywidualnej. Zawsze zaktada¢
okulary ochronne.

Uzywanie odpowiednich do warunkéw pracy srodkéw ochrony
indywidualnej takich jak maski przeciwpytowe, buty antyposlizgowe,
kaski, czy nauszniki ochronne, zmniejsza ryzyko szkéd osobowych.
c. Unika¢ przypadkowego uruchomienia. Upewnic sie czy
wylacznik jest w pozycji “otwarty” przed podtaczeniem go
do sieci i/lub akumulatora, chwytaniem czy przenoszeniem
narzedzia.

Przenoszenie narzedzia elektrycznego z palcem na wytaczniku lub
wiaczenie go do sieci przy wytaczniku w pozycji zamknitej moze by¢
powodem wypadku.

d. Usuna¢ wszelkie klucze czy narzedzia do regulacji przed
uruchomoeniem maszyny elektryczne;j.

Klucz czy inne narzedzie w zetknigciu z wirujaca czescia maszyny
moze spowodowac uraz.

e. Nie przechyla¢ ciata. Stopy powinny by¢ dobrze opate o
podtoge, aby w kzdym momencie utrzymywac réwnowage.
Pozwala to na lepsza konrolg narzedzia elektrycznego w sytuacjach
niespodziewanych.

f.Ubra¢ sie odpowiednio. Nie nosi¢ luznej odziezy czy
bizuterii. Wiosy, odziez i rekawice nalezy trzymac z dala
od czesci bedacych w ruchu.

Luzne ubranie, bizuteria czy diugie wlosy moga zosta¢ wciagnigte
przez wirujace czesci.

g.Jezeli narzedzie posiada przylacze dla urzadzen
odprowadzajacych i zbierania pytu nalezy sie upewnié czy
jest ono poprawnie podtaczone i uzywane we wiasciwy
sposob.

Korzystanie z tego typu urzadzen ogranicza ryzyko zwiazane
narazeniem na pyty.

4. Uzytkowanie i dbatos¢ o maszyny elektryczne

a. Nie przeciaza¢ maszyny elektrycznej. Uzywaé¢ maszyny
odpowiedniej do danego zastosowania. Whasciwa maszyna
elektryczna wykona dang prace lepiej i bezpieczniej w tempie do
jakiego zostata zaprojektowana.

b. Nie uzywa¢ maszyny elektrycznej jezeli nie da sie
przestawi¢ wylacznika z pozycji otwartej do zamknietej.
Kazda maszyna elektryczna, ktéra nie mozna sterowac
za pomoca wylacznika stanowi zagrozenie i nalezy ja
naprawic.

c. Odtaczy¢ wtyczke od zasilania i/lub akumulatora
przed rozpoczeciem jakichkolwiek regulacji, wymiany
akcesoriow lub sktadowaniem maszyny elektrycznej.

Tego typu zapobiegawcze $rodki bezpieczenstwa zmniejszaja ryzyko
przypadkowego uruchomienia maszyny.

d. Narzedzia elektryczne przechowywac wylaczone, poza
zasiegiem dzieci, i nie pozwalac na ich obstuge osobom nie
obeznanym z takimi narzedziami, lub ktére nie zapoznaty
sie z niniejsza instrukcja obstugi.

Narzedzia elektryczne s niebezpieczne w rekach uzytkownikow
nieuswiadomionych.

e.Narzedzia tnace powinny byc zawsze czyste i naostrzone.
Narzedzia do cigcia utrzymywane w nalezytym stanie, z ostrzami
naostrzonymi, s3 mniej podatne na zaklinowanie i tatwiersze w
obstudze.

f. Uzywa¢ narzedzia elektrycznego, jego wyposazenia,
koncowek, itp. zgodnie z niniejsza instrukcja obstugi, majac
na uwadze warunki pracy i zadanie do wykonania.

Uzycie narzedzia elektrycznego niezgodnie z jego przeznaczeniem
moze powodowac sytuacje niebezpieczne.

5. Serwis techniczny
a. Przegladow technicznych narzedzia dokonywac
w wykwalifikowanym serwisie uzywajac do naprawy

wylacznie identycznych czesci. Zapewni to utrzymanie
poziomu bezpieczenstwa narzedzia elektrycznego.

Dodatkowe zasady bezpieczenstwa wprowadzone przez
producenta.

I. OSTRZEZENIE!
przeznaczeniem.

Nie uzywa¢ maszyny niezgodnie z

2. Konieczne jest sztuczne doswietlenie stanowiska pracy kiedy
Swiatto dzienne jest niewystarczajace.

3. Temperatura recomendada de trabajo entre 0 y 40°C y
entre 0.8 y .1 bar (humedad méxima 95%).

4. Przed rozpoczeciem pracy natozy¢ rekawice, nauszniki i
okulary ochronne.

5. Po rozpakowaniu maszyny, a takze po kazdym jej uzyciu,

nalezy sprawdza¢ czy nie ma sladéow uderzen, odksztatcen,
czesci lub kabli ztamanych, przecigtych. Gdyby tak byto nie
nalezy uzywa¢ mieszarki i niezwtocznie skontaktowac sie z
producentem.
6. Nie uzywa¢ mieszarki do mieszania cieczy lub gazow
fatwopalnych, ani tez do zadnego materiatu innego niz
zaprawa lub klej cementowy. Nie uzywac narzedzia jesli
ciecze lub gazy fatwopalne znajduja sie w bliskiej okolicy.
Mocno zamocowa¢ mieszadto na czas pracy.
Narzedzie utrzymywac w czystosci, bez pozosatosci smarow,
olejow i resztek zaschnietej zaprawy lub cementu. Do
czyszczenia nie uzywac agresywnych srodkéw chemicznych
ani rozpuszczalnikow. Wiecej informacji znajduje sie w
punkcie “Czyszczenie i konserwacja”.

© N

Wiasciwa postawa
przy pracy

—

INSTRUKCJA MONTAZU

o rozpakowaniu maszyny nalezy sprawdzi¢ czy nie zawiera
elementéw ztamanych czy uszkodzonych. Jezeli znajdzie sig jakas
czes¢ uszkodzona lub zepsuta nalezy zastapic ja oryginalna czescia
od producenta, i skontaktowa¢ si¢ z serwisem posprzedaznym
firmy RUBI.

Montaz mieszadta

I. Mieszadto dostarczane jest w stanie rozmontowanym. W celu
zmontowania nalezy mocno skreci¢ obie czesci mieszadta za
pomocy klucza ptaskiego 22 mm dotaczonego do maszyny.

2. Gorng czes¢ mieszadfa nalezy mocno wkreci¢ w wat mieszarki
RUBIMIX-7 (M14).

3. W tym celu glowice mieszadfa nalezy uja¢ kluczem ptaskim 22
mm i obracaé¢ w lewo, umieszczajac jednoczesnie na wale mieszarki
pomocniczy klucz |9 mm, ktéry nalezy obraca¢ w prawo.

Przed uruchomieniem

4. Sprawdzi¢ czy napigcie w sieci zasilajacej jest zgodne z napigciem
i czestotliwoscia podang na tabliczce znamionowej maszyny.

5. Maszyny o napigciu 230V mozna podtaczac¢ réwniez do sieci o
napigciu 210V / 240V. Maszyny o napieciu | |0V mozna wiacza¢ do
sieci o napigciu 100V / 120V.

6. Stosowac wyfacznie mieszadta wskazane w niniejszej instrukcji o
srednicy maksymalnej 140 mm.

OMIENIE

Wilanczanie

7. Przed wihczeniem mieszarki nalezy zanuzy¢ mieszadlo w
mieszanym materiale.

8. W celu uruchomienia nalezy najpierw wcisna¢ przycisk blokady
wylacznika, a nastgpnie przycisk wytacznika. W czasie pracy przycisk
wiacznik/wytacznik powinien by¢ wcisniety do oporu.

9. Pozadane obroty uzyskuje sie¢ obracajac pokretto regulatora




predkosci znajdujace sig z lewej strony maszyny.

Wielkos¢ obrotow nalezy dostosowa¢ do mieszanego materiatu
wyprobowujac w trakcie mieszania.

10. W zaleznosci od konsystencji i ilosci mieszanego materiatu
nalezy stosowac¢ rézne rodzaje mieszadet.

Jezeli mieszany produkt charakteryzuje sie niska lepkoscia nalezy
stosowac mieszadfa lewoskretne. Jezeli natomiast jest to materiat o
wysokiej lepkosci nalezy uzy¢ mieszadta prawoskretnego

I'l. Nalezy rozpocza¢ mieszanie od niskich obrotow, stopniowo je
zwigkszajac, w miarg jak mieszanina nabiera gestosci.

12. Mieszarke trzymad oburacz, unoszac i opuszczajac mieszadfo
w trakcie mieszania.

Porusza¢ mieszadtem w réznych kierunkach po catym zbiorniku az
do uzyskania jednorodnej mieszaniny.

Uwaga!
Uderzenie wirujacym mieszadtem o dno lub scianki zbiornika moze
spowodowac odrzut.

13. Kontynuowa¢ mieszanie az do uzyskania konsystencji zalecenej
przez producenta.

Im  wigksza lepkos¢ materiatu tym wigksza
oddziatywuje na maszyne.

W czasie pracy unika¢ drastycznego spadku obrotéw, ktéry moze
prowadzi¢ do zatrzymania maszyny.

sita  hamujaca

Wylaczanie
14. Zwolni¢
mieszarke.
Mieszadto bedzie sie jeszcze obraca¢ przez kilka sekund po
wylaczeniu maszyny. Nalezy zaczeka¢ az catkowicie wyhamuje i
dopiero wtedy wyjac je ze zbiornika.

Przenoszac maszyne do pracy w innym miejscu nalezy pamigtac,
aby ja wylaczyc.

przycisk “wiaczony/wylaczony”, aby zatrzymac

Wymiana mieszadta

15. W celu wymiany mieszadfa nalezy uja¢ je kluczem ptaskim 22
mm i przekreci¢ mocno w prawa strone.

16. Gdyby mieszadto zablokowato sig na watku nalezy uzy¢ klucza
pomocniczego |9 mm., przytrzymujac nim watek.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

OSTRZEZENIE!

Wyija¢ wtyczke z gniazdka przed przystapieniem do jakichkolwiek
regulacji, napraw czy zabiegéw konserwacyjnych.
Odpowiednie czyszczenie i konserwacja
Zywotnos¢ narzedzia.

Maszyne i mieszadfo nalezy oczyszcza¢ od razu po jej uzyciu, jak
roéwniez po dtuzsym okresie jej nieuzywania.

moga przediuzyc

I.W celu oczyszczenia mieszadta najlepiej zanurzy¢ je w wiadrze z
czysta woda i uruchomi¢ maszyne.

2.Utrzymywac w czystosci i w stanie droznym szczeliny wentylacyjne
tak, by zapewniaty nalezyte chtodzenie maszyny. Zatkane szczeliny
wentylacyjne moga spowodowac uszkodzenie maszyny.

3.Zwraca¢ uwage na prawidlowe funkcjonowanie przycisku
wytacznika ON/OFF i jego blokady.

4. Maszyna jest wyposazona w zapasowe szczotki, ktore nalezy
wymieniania¢ co 60 godzin pracy, lub gdy pojawia sie¢ ewidentne
oznaki zuzycia.

- Przed wymiang szczotek nalezy wylaczy¢ maszyne i poczekac az
sie zupetnie zatrzyma.

- Zdja¢ pokywe szczotkotrzymaczy, wyciagnac ptytke i wymieni¢
szczotki.

Skiadowanie

Uzywac wytacznie akcesoriow i czesci zamiennych oryginalnych,
dostarczanych przez producenta. Naprawy powinny byc
wykonywane wylacznie w autoryzowanym warsztacie lub w
serwisie technicznym RUBI:

GERMANS BOADA SANTA OLIVA

Ronda de I'Albornar, 24-26

43710 Santa Oliva - Tarragona (Spain)

Polski
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Tel: +34 977 16 90 50

RUBI POLSKA SP.Z O.0.

UL. KARCZUNKOWSKA 43

02-87 | WARSZAWA

Tel.: 22 644 51 61, serwis.pl@rubi.com

Firma Germans Boada S.A Avda. Olimpiades 89-91,PO Box 14 -08191 Rubi
(Barcelona, Hiszpania), deklaruje na swoja wylaczna odpowiedzialnos¢, ze
maszyna:

RUBIMIX-7
Spefnia wymagania nastepujacych norm:

+ UNE EN 60745-
+ UNE EN 55014-|

+ UNE EN 55014-2

+ UNE EN-61000-3-2
+ UNE EN-61000-3-13

| pozostaje w zgodzie z podstawowymi wymogami dyrektyw:

« DYREKTYWA 2006/42/CE O BEZPIECZENSTWIE MASZYN

« DYREKTYWA 2014/30/UE O KOMPATYBILNOSCI ELEKTROMGNE-
TYCZNE ]

« DYREKTYWA 2012/19/CE W SPRAWIE ZUZYTEGO SPRZETU ELEK-
TRYCZNEGO | ELEKTRONICZNEGO (RAEE)

« DYREKTYWA 201 1/65/CE W SPRAWIE OGRANICZENIA STOSOWA-
NIA NIEKTORYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANC]IW SPRZECIE ELE-
KTRYCZNYM | ELEKTRONICZNYM (RoHS)

En Rubi, 1'1/01/2017 —
===
Sr. Carles Gamisans
Dyrektor B+R

Wszelkie odtwarzanie catosci lub fragmentow tekstu podrecznika w jakimkolwiek for
macie, jakimikolwiek $rodkami i w jakikolwiek sposob - mechaniczne, fotograficzne lub
elektroniczne, bez uprzedniego zezwolenia GERMANS BOADA SA, jest zabronione.
Nieprzestrzeganie tego zakazu pociaga za sobq sankcje ustawowe i moze da¢ miejsce
odpowiedzialnosci karnej.

GERMANS BOADA, SA. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia jakiejlolwiek
zmiany technicznej bez uprzedniego powiadomienia.
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NAVOD K POUZITi - PREKLAD ORIGINALU
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Elektrické michadlo Rubimix-7 vhodné pro michani sypkych
stavebnich materiali jako napf. malty, sadra, beton, lepidla a
sparovacky, dale barey, natérovych hmot bez tékavych rozpoustédel,
lakti a podobnych latek.

SOUCASTI STROJE

Drzadlo

Spinac

El regulace otacek
Aretace spinace
Ochranny kryt motoru
Vétraci m¥izka

Drzék néastroju

KIi€ 19 mm.

Kli¢ 22 mm.

10 Metla pro suché maltové smési @ 120 mm.
I Nahradni uhliky

12 Navod k pouziti

VN UTAWN —

SYMBOLY

Prectéte si navod k obsluze

PouZzivejte ochranné bryle

CE Mark

E: WEEE predpisy
—
POKYNY
Vseobecné bezpecnostni pokyny.

VYSTRAHA!

Proctéte si pozorné vSechny bezpecnostni pokyny a navod k pouziti.
V pfipadé jejich nedodrzeni mize dojit k zasaZeni el. proudem,
popaleni nebo k jinému zavaznému poranéni.

Uschovejte si navod k poutziti a bezpecnostni pokyny pro dalsi
potrebu.

D.PROHLASENI O SHODE
H.SCHEMA EL.ZAPOJENI
1.ZARUKA

I. Bezpecnost na pracovisti

a.Vzdy udrzujte pracovisté v Cistoté a dobre osvétlené.
Neporadek a tmava mista mohou zpusobit (raz.

b.Nepouzivejte elektrické naradi v prostiedi s nebezpeéim
vybuchu, tak jako na mistech, kde se vyskytuji hoflavé
kapaliny, plyny nebo prach.

Elektrické naradi produkuje jiskieni, které mize zapalit prach nebo
plyny.

c. PFi pouzivani elektrického naradi zamezte pFistupu déti
a dalSich nepovolanych osob.

Rozptyleni mize zpusobit ztratu kontroly.

2. Elektricka bezpecnost

a. Vidlice pohyblivého privodu elektrického naradi musi
odpovidat sit'ové zasuvce.

Nikdy jakymkoliv zptisobem neupravuijte vidlici. Pro naradi, které
ma ochranné spojeni se zemi, nikdy nepouzivejte zidné zasuvkové
adaptéry. Snizite tim riziko zasaZeni el. proudem.

b. Vyvarujte se dotyku téla s uzemnénymi predméty,
jako napt. potrubi, télesa ustfedniho topeni, sporaky a
chladnicky.

Pri kontaktu téla s uzemnénymi predméty se zvysuje riziko zasazeni
elektrickym proudem.

c. Nevystavuijte elektrické naradi desti, vihku nebo mokru.
Voda, ktera se dostane do pristroje, zvysuje riziko zasaZeni el.
proudem.

d. Nepouzivejte pohyblivy pfivod k jinym uéelim, nez je
urcen.

Nikdy nenoste a netahejte elektrické naradi za privod ani
nevytrhavejte vidlici ze zasuvky tahem za kabel. Chrante privod
pred horkem, mastnotou, ostrymi hranami a pohybujicimi se ¢astmi.
Poskozeny kabel zvysuje riziko zasazeni el. proudem.

e. PFi praci venku pouzivejte pouze prodluzovaci kabely,
které jsou oznaéeny jako vhodné pro venkovni pouziti.
Pouziti spravného prodluzovaciho kabelu pro venkovni pouziti
snizuje riziko zasazeni el. proudem.

f. V pripadé nutnosti pouziti stroje ve vlhkém prostiedi
pouzivejte vyhradné pro napajeni proudovy chranic (Fl).
Pouziti proudového chranice snizuje riziko zasazeni el. proudem.

3. Osobni bezpecnost

a. PF¥i pouzivani elektrického nafadi bud'te obezietni,
vénujte pozornost tomu, co pravé délate, soustfed’te se a
strizlivé uvazujte.

Nepracujte s elektrickym naradim, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léku. Rozptyleni mize zpusobit ztratu
kontroly a vazné zranéni.

b. Pouzivejte ochranné osobni prostfedky.

Vidy si chrante oci. Pouzivani vhodnych ochrannych osobnich
prostfedki v dané situaci (napf. rouska, boty se zesilenou
podrazkou, helma, ochrana sluchu atd.) snizuje riziko pracovniho
urazu nebo poskozeni zdravi.

c.Vyvarujte se neamysiného spusténi.

Ujistéte se, zda je spinac pri zapojovani vidlice do zasuvky nebo
jiného zdroje, pri manipulaci nebo prepravé stroje vzdy v pozici




vypnuto. Preprava stroje se spinacem v poloze zapnuto nebo jeho
zapojeni muze zpUsobit pracovni Uraz.

d. Pfed zapnutim naradi odstrante vsechny klice nebo
jakékoliv sefizovaci nastroje &i pripravky.

V opaéném pripadé pFi zapnuti stroje muize dojit k pracovnimu
Urazu.

e. Neprepinejte se.

Vidy udrzujte stabilni postoj a rovnovahu. To umoziuje lepsi
kontrolu nad pristrojem i v necekané situaci. Pracujte jen tam, kam
bezpecné dosahnete.

f. Oblékejte se vhodnym zpiisobem.

Nepouzivejte volné odévy ani Sperky. Zamezte doteku vasich vlas(,
odévu a rukavic s pohyblivymi dily naradi.Volné odévy, Sperky nebo
dlouhé vlasy se mohou zachytit do pohyblivych casti stroje.

g. Mate-li k dispozici prostfedky pro pripojeni zafizeni
k odsavani a sbéru prachu, zajistéte, aby takova zarizeni
byla pFipojena a spravné pouzivana. Pouziti téchto prostiedki
snizuje rizika spojena s prachem.

4. Pouzivani a Gdrzba el. ru¢niho naradi

a. Nepretézujte elektrické naradi. Pouzivejte vidy vhodné
naradi pro provadénou praci. Vhodny vybér naradi a pouziti v
rezimu, pro ktery je stroj zkonstruovan, praci usnadni, dokoncite
ji rychleji a bezpe¢néji.

b.Nepouzivejte elektrické naradi, které nelze bud’ zapnout,
nebo vypnout spinacem. . Jakykoliv stroj s vadnym spinacem je
nebezpecny a je treba jej nechat opravit v autorizovaném servisu.
c. Pred jakymkoliv sefizovanim, vyménou prislusenstvi
nebo pred skladovanim nepouzivaného elektrického
naradi vidy odpojte naradi vytazenim vidlice ze zasuvky &i
jiného napajeciho zdroje.

Tato preventivni bezpecnostni opatieni snizuji riziko nechténého
spusténi stroje.

d. Skladované elektrické naradi ukladejte mimo dosah déti
anedovolte osobam, které nebyly seznameny s elektrickym
naradim nebo s témito pokyny, aby naradi pouzivaly.
Elektrické ruéni naradi muZe predstavovat nebezpeli v rukou
nepovolanych osob.

e. Rezné nastroje udrzujte ostré a C¢isté, zvysi se tim
vykonnost a bezpeénost prace. S reznymi nastroji ostre
nabrousenymi se lépe se strojem manipuluje a mate jej snadnéji
pod kontrolou.

f. Elektrické naradi, prisluSenstvi, pracovni nastroje atd.
pouzivejte v souladu s navodem a témito pokyny tak, ze
pro danou praci pouzivejte jen ten stroj, ktery je pro ni
urcen.

Pouziti naradi pro jinou praci nez je zkonstruovino muze zpusobit
nebezpecnou situaci.

5.Servis
a. Opravy vaseho elektrického naradi svéfte
kvalifikovanému autorizovanému servisu, ktery bude

pouzivat pro opravy pouze originalni nahradni dily.
To Vam zarudi udrzeni spolehlivosti a bezpednosti pFistroje.

Dodatecna bezpecnostni opatreni doporucena vyrobcem.

I. UPOZORNEN:I! NepouZivejte stroj pro jiné cely, ne? je

zkonstruovan.

2. Pri praci v nedostatecné osvétleném prostredi je nezbytné
zajistit prislusné umélé osvétleni.

3. Doporucdena teplota prostredi je v rozmezi 0° az 40°C , tlak
0,8 az |,| bard (max. vlhkost 95%).

4. Pro praci pouzivejte ochranné rukavice, ochranu sluchu a
ochranné pracovni bryle.

5. Po vybaleni stroje z prepravniho obalu a po kazdém pouziti

zkontrolujte, zda nejsou stroj nebo nékteré soucasti
poskozeny (deformace, vadné dily, poskozeny kabel atd.)
Pokud jsou poskozeny, michadlo nepouzivejte a kontaktujte
vyrobce nebo jeho autorizovany servis.

6. Nepouzivejte michadlo v prostredi s nebezpecim vybuchu,
tak jako pro michani hoflavych kapalin nebo v blizkosti
horlavych plyna.

Cesky
NAVOD K POUZITi - PREKLAD ORIGINALU

Pri praci michadlo pevné drzte.

Mantenga su herramienta limpia y libre de grasas, aceites y
restos de cemento o mortero seco. Durante la limpieza no
utilice productos quimicos agresivos ni disolventes, vea el
apartado “Limpieza y mantenimiento” para mas informacion.

© N

PRACOVNI MisTO

—

POKYNY K SESTAVENI

Po vybaleni stroje z prepravniho obalu peclivé zkontrolujte, zda
nejsou stroj nebo nékteré soucasti poskozeny. Pokud néktery dil
nebo soudast stroje jsou poskozeny, nahradte ji origindlnim dilem
vyrobce a -kontaktuijte vyrobce nebo jeho autorizovany servis.

Montaz metly

I. Metla je od vyrobce dodavana v rozlozeném stavu (2 casti). Pro
jeji sestaveni pouzijte kli€¢ 22 mm dodavany se strojem.

2. Horni &ast metly se zavitem zasunte do vietene michadla DoMix
se vnitFnim zévitem M 4.

3. Pro dotazeni metly pouzijte kli¢ 22 mm (pro metlu) a kli¢ 19 mm
( pro vreteno michadla).

Kontrola pred zahajenim prace

4. Zkontrolujte, zda hodnoty napéti a frekvence uvedené na
typovém stitku stroje odpovidaji hodnotdm zdroje napajeni.

5. Stroje pro napéti 230V Ize pouzit i pro napéti 210V/240V. Stroje
pro napéti |10V Ize pouzit i pro napéti 100V.

6. Pouzivejte pouze metly dle tohoto navodu maximalné do @ 140
mm.

UVEDENi DO CHODU

Zapnusti stroie

7. Pred spusténim stroje nasad'te metlu.

8. Pro uvedeni michadla do chodu je tfeba nejprve stisknutim
odblokovat aretaci spinace a poté stisknéte spinac.

9. Pri praci méjte vzdy spina¢ stisknuty v maximalni pozici. Pro
dosazeni pozadovanych otacek pouzijte regulaci nastaveni otacek
(na stroji vlevo). Zvoleny pocet otacek je zavisly na typu a mnoZstvi
michaného materialu, doporucujeme vzdy nastaveni zkouset, dokud
neni michani optimalni.

10. Dle vlastnosti michaného materialu a jeho mnozstvi Ize pouzit
rizné metly. V pfipadé, Ze michany materidl mé nizkou viskozitu
se pouzivaji levotodivé metly, naopak v pripadé michani hustého
materialu metly pravotocivé.

I'l. Zpocatku michejte na mensi otacky a pridavejte postupné
rychlost az na optimalni Groven.

12. Michadlo vzdy drzte obéma rukama a pohybujte s nim nahoru
a dolu. K dosazeni homogenniho proméchéani smési béhem michani
pohybuijte s metlou v co nejvétsim objemu michaného materialu.

Upozornéni!
V pripadé, ze se metla pri michani dotkne nadoby, ve které je
material michan, muzZe to zpusobit silny zpétny raz.

I3. Materidl michejte az do stupné promichani dle doporuceni
vyrobce smési. Cim ma material vyssi viskozitu, tim vétsi kroutici
moment je tfeba vyvinout. Pracujte tak, aby neklesaly otacky nebo
se stroj nezastavil.

Vypnuti stroje
14. Uvolnéte spinad. Otacky stroje postupné klesnou. K vyjmuti
metly pockejte, dokud se stroj UpIné nezastavi.



Cesky
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Méjte na paméti, Ze pfi pFechodu na jiné pracovni misto, je stroj
nutno vypnout.

Vymeéna metly

15. Pro vyménu metly (vySroubovani) pouzijte kli¢ 22mm a tocte
metlou doleva.

16. V pripadé, Ze je metla pevné dotazena, pouzijte kli¢ 19 mm k
pridrzeni viretene stroje.

CISTENi A UDRZBA

{UPOZORNEN:!

Pred cisténim, provadénim adrzby, opravou nebo pred prepravou
odpojte stroj od zdroje napajeni.

Spravné Cisténi a provadéni adriby muze prodlouZit Zivotnost
stroje.

Po kazdém poutziti stroje ofistéte stroj a metlu.

I. Pro cisténi metly doporucujeme ji ponorit do nadoby s Cistou
vodou a spustit michadlo.

2. Vétraci otvory udriujte vidy Cisté a prichozi tak, aby bylo
zaji§téno Fadné chlazeni stroje. Ucpané vétraci otvory zpusobi
poskozeni stroje.

3. Obezretné zachazejte se spinatem ON/OFF a jeho aretaci.

4. Stroj je vybaven uhliky, které je nutno vyménit po 60 hodinach
provozu nebo vzdy, kdy vykazuiji stuperi opotrebeni.

- PFi vyméné uhliki vidy odpojte stroj od zdroje napajeni a
pockejte, az se (plné zastavi.

- Sejméte kryt drzaku kartace, odstrante desticku a vyménte uhliky.

Skladovani

Pristroj skladujte v cistém a suchém prostredi. Chrarite pred
mrazem a primym sluncem.

Likvidace komponenti nebo stroje musi byt realizovany v souladu
s prislusnymi predpisy dané zemé ve zvoleném sbérném stredisku
uréeném pro spravnou klasifikaci a manipulaci s pFislusnymi
komponenty.

Servis

Opravy vaseho elektrického naradi svérte kvalifikovanému
autorizovanému servisu, ktery bude pouzivat pro opravy pouze
originalni nahradni dily.

Centralni servis vyrobce:

GERMANS BOADA SANTA OLIVA
Ronda de I'Albornar, 24-26

43710 Santa Oliva - Tarragona (Spain)
Tel: +34 977 16 90 50

Firma Germans Boada, S.A. Avda. Olimpiades, 89-91. P O. Box 14, 08191
Rubi, Barcelona (Spanélsko) prohlasuje v pIné své zodpovédnosti, ze vyrobek:

RUBIMIX-7
splfiuje pozadavky nasledujicich norem:

* UNE EN 60745-1

* UNE EN 55014-1

* UNE EN 55014-2

« UNE EN-61000-3-2
* UNE EN-61000-3-13

a je v souladu se zakladnimi pozadavky nasledujicich smérnic:

+ SMERNICE 2006/42/CE O STROJNICH ZARIZENICH

+ SMERNICE 2014/30/UE ELEKTROMAGNETICKA KOMPATIBILITA
(EMC)

+ SMERNICE 2002/19/CE O ODPADNICH ELEKTRICKYCH A ELEK-
TRONICKYCH ZARIZENICH (OEEZ)

« SMERNICE 2011/65/CE O OMEZENi POUZIVANi NEKTERYCH
NEBEZPECNYCH LATEK V ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
ZARIZENICH

V Rubi,a 11/012017

Sr. Carles Gamisans
Technicky Feditel

Zaruka 2 roky.

Zaruka se vztahuje na vady materidlu a veskeré vyrobni nebo montazni vady v souladu
s platnym zakonem. Ze zaruky jsou vylouceny zavady zptisobené nespravnym uzivanim,
pret&Zovanim, nedodrzenim pokyn( obsazenych v ndvodu. Zaruka se rovnéz nevztahu-
je na dily podiéhajici opotriebeni nebo bézné opotrebeni stroje.

Zésah zakaznikem nebo tetimi osobami, které nepracuji pro nés oficidini servis, pouziti
cizich il pro montéz jsou diivodem pro zruSeni zaruénich prav.Pro jakoukoli reklamaci
se vyzaduje predlozit tento doklad a doklad o koupi.
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A RUBIMIX-7 poralaki épitéanyagok, mint habarcs, vakolat,
ragasztoanyagok, valamint festékek, lakkok és hasonlé anyagok,
keverésére terveztiik, melyek nem tartalmaznak oldészert.

A GEPALKOTOELEMEI

I Markolat

Ki-és bekapcsolo
Sebességszabalyozd
Biztonsagi kapcsolégomb
Motorburkolat
Szellézdracs

Keverdszar befogado
Villaskules (19 mm)
Villaskules (22 mm)

—— —WVONOUIhAWN —

0 Habarcskeveré @ 120 mm.

| Csere szénkefe (| par)

2 Hasznalati Utasitas
PIKTOGRAMOK

Olvassa el a hasznalati Gtmutatot!

Hasznaljon védészemiiveget!
EK jeldlés

ﬁ: RAEE el6irasnak megfelel
—
BIZTONSAGI ELOIRASOK
Altalanos biztonsagi elSirasok elektromos gépek hasznalatanal.

FIGYELEM!

Olvassa el a biztonsagi elSirasokat és a hasznalati Gtmutatot! Ezek
figyelmen kiviil hagyasa dramiitést és / vagy kisebb sériilést okozhat.
A biztonsagi eléirdsokat és a haszndlati Gtmutatot rizze meg, késébb
még sziiksége lehet ra.

D.EK MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
H. ARAMKOR
1. GARANCIAJEGY

I. Munkateriilet

a. A munkateriiletet tartsa tisztan és jol megvilagitva.

A rendetlen és sotét teriiletek balesetveszélyesek.

b. Ne hasznaljon villamos gépeket olyan robbanasveszélyes
anyagok, mint gyulékony folyadékok, gazok vagy por
jelenlétében.

Az elektromos gépek szikrazhatnak, ez gyulladast okozhat.

c. Tartsa tavol a gyerekeket és a kivancsiskodékat, amikor
elektromos géppel dolgozik.

Figyelmetlenség miatt elveszitheti a kontrolt.

2. Villamossagi elSirasok

a. Az eszk6z dugojanak meg kell egyeznie az aljzattal.

Ne modositsa a dugét. Ne hasznaljon semmiféle adaptert foldelt
elektromos késziilékekhez. Ezeket betartva csokkentheti az
aramiités lehetéségét.

b. Keriilje a késziilék korpuszanak érintkezését foldelt
feliiletekkel, mint csdvek, radiatorok, villayntiizhelyek és
hiitészekrények.

c. Ne tegye ki az elektromos késziilékeket esének vagy
nedves kézegnek.

A nedves eszkoz ndveli az aramiités veszélyét.

d. Hasznalja helyesen a vezetéket.

A kabelnél fogva ne szillitsa, emelje fel vagy huzza ki a gépet a
konektorbdl. Tartsa tavol a kabelt melegtdl, olajtol, éles szélektd|
vagy mozgd elemektdl. A sériilt vagy dsszegabalyodott kabel noveli
az aramiités veszélyét.

e. Amennyiben a gépet kiiltérben hasznalja, megfelelé
hosszabbitét vegyen igénybe.

Megfeleld kiiltéri hosszabbito csokkenti az aramiités veszélyét.

f. Amennyiben elkeriilhetetlen a gép nedves kérnyezetben
torténd ilizembe helyezése, hasznaljon hibaaram védelmi
kapcsolot (RCD).

RCD hasznélata csokkenti az aramiités veszélyét.

3. Személyi biztonsag

a. Legyen éber, kovesse, amit csinal, hasznalja a j6zan eszét,
amikor elektromos géppel dolgozik.

Ne hasznilja, amikor faradt vagy drogok, alkohol, orvossagok hatasa
alatt van. Egy kis figyelmetlenség komoly személyi sériilést okozhat.
b. Hasznaljon biztonsagi felszerelést.

Mindig viseljen védészemiiveget.

Megfelel6 biztonsagi felszerelés (maszk, cstszasmentes talppal
ellatott cipd, kobak vagy fiilvédd) hasznalataval elkerilheté a
személyi sériilés.

c. Keriilje a késziilék véletlenszerii beinditasat.
Bizonyosodjon meg rdla, hogy a megszakité megfelelé pozicioban
legyen mieldtt csatlakoztatja, felemeli, hordozza az eszkozt.

d. A gép beinditasa el6tt tavolitson el mindenféle kulcsot
vagy eszkozt, mely a gép beillitasara szolgal.

Egy eszkoz forgd részbe vald beakadasa személyi sérilést okozhat.
e. Tamassza meg jol a labait és tartsa meg egyensulyat
minden pillanatban.

Varatlan esemény kovetkeztében ez a pozici6 lehetdvé teszi az
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eletromos eszkoz kontrollalasat.

f. Megfelel6 ruhat viseljen.

Ne vegyen fel laza ruhat, ékszereket. Tartsa tavol hajat, ruhajat,
keszty(jét a mozgd alkatrészektdl. A laza ruha , az ékszerek vagy a
hosszu haj beakadhat a mozgé részekbe.

g. Amennyiben vannak elszivé és porszivo berendezések,
ellendrizze, hogy ezek csatlakozasa, hasznalata, megfelel6.
Ezek hasznalata csokkenti a porral kapcsolatos veszélyforrasokat.
4. Elektromos eszk6z6k hasznalata és megérzése

a. Ne terhelje tul az eszkézt, alkalmazasanak megfeleléen
hasznalja. A korrekt allapotban levd gép jobban és biztosabban
végzi el azt a munkat, amire megalkottak.

b.Ne hasznalja az elektromos eszkézt, amennyiben
a megszakiton nem miikédik az ON/OFF gomb.
Barmilyen elektromos gép, melyet nem lehet iranyitani a
kapcsologombbal veszélyes és meg kell javitani.

c. Hazza ki a konektorbdl és / vagy vegye le a t6ltérél, ha
akar valamit igazitani rajta, alkatrészt cserélni vagy tarolni.
Ezekkel a miiveletekkel megelézhetd, hogy a gépet véletleniil
lerantsuk.

d. A hasznalaton kiviili szerszamokat tartsa tavol a
gyerekektdl, ne engedélyezze azok hasznalatat arra nem
alkalmas embereknek.

Az elektromos eszkozok veszélyesek nem szakavatott kezekben.
e. A vagéeszkozoket tartsa élesen és tisztan. Amennyiben a
vagoeszkozok vagofelillete megfelelé allapotban van, kevésbé akad
be és konnyebben ellenérizhetd.

f. Jelen atmutaté és a munka koriilményeinek
figyelembevételével haszndlja az elektromos eszkdzoket,
kiegészitket, stb.

Az elektromos eszkoz nem célszeri hasznalata veszélyforras lehet.

5. Szakszerviz

a. Ellendriztesse a szerszamokat szakszervizzel, eredeti
alkatrészeket hasznaljon. Ez garantalja az elektromos eszkoz
biztonsagat.

A gyarto altal javasolt kiegészité tanacsok.

l. FIGYELEM! A gépet csak arra a tevékenységre hasznilja,
amire tervezték.

2. Amennyiben a munkateriileten nem megfelelé a természetes
fény, hasznaljon mesterséges vilagitast.

3. A munkavégzéshez javasolt hémérséklet 0-40°C, 0,8-1,1 bar
légnyomas (max. paratartalom 95%).

4. Biztonsaga érdekében haszniljon keszty(it, védészemiiveget
és fiilvédot.

5. A gép kicsomagolasakor és minden hasznalat utan

ellendrizze, hogy ne legyenek sériilt elemek vagy elszakadt
kabelek. Amennyiben vannak, ne hasznalja a keverégépet,
azonnal vegye fel a kapcsolatot a gyartéval.

6. Ne hasznilia a gépet gyulékony folyadékok keverésére.
Ne hasznalja a gépet robbanasveszélyes folyadékok, gazok
kozelében.

7. Biztos kezekkel tartsa a gépet hasznalat kozben.

8. A gépet tartsa tisztan, szarazon, zsir-, olaj- és

ragasztomentesen. Ne hasznaljon agressziv tisztitoszereket
és oldoszereket, tovabbi informéaciokért nézze meg a
“tisztitas és karbantartas” fejezetet.

Munkateriilet

—

BSSZESZERELESI UTMUTATO

A gép kicsomagolasakor ellendrizze le figyelmesen, hogy ne
legyen sériilt vagy torott elem. Amennyiben sériilt elemet taldl, azt
eredetivel potoljja és vegye fel a kapcsolatot a RUBI szakszervizzel.

Keverdszar 6sszeallitasa
I. A keverdszar 2 db-bdl all. Az osszedllitishoz csavarja osze a 2 db-
ot, szoritsa ra a gyarilag biztositott 22 mm-es villaskulccsal.

2. A keverészar felsé részét csavarja a fogadorészbe (M14).

3. Haszndlja a 22 mm-es villdskulcsot, balra forgatva tudja rogziteni.
Hasznalja a 19 mm-es villaskulcsot a fogadorésznél jobbra csavarva.

Megel6z6 ellenérzések

4.Ellendrizze le, hogy a halozati fesziiltség megegyezik-e a
keverégépen levé adatokkal..

5. A 230 V—os gépek csatlakoztathatoak 210V / 240V-ra.A | 10V-os
gépek csatlakoztathatéak 100V / 120V-ra.

6. A leirasban javasolt keverdszarat hasznalja, max. atmérd 140 mm.

MUKODESBE HELYEZES
Bekapcsolas
7.Bekapcsolas elétt tegye a keverdszarat a keverendd anyagba.

8. Nyomja meg a biztonsagi markolatkapcsolot, majd a bekapcesolas
gombot.

9. Mindig teljesen benyomott kapcsolégombbal dolgozzon.

A gép bal oldalan taldlhaté gombbal tudja beadllitani a kivant
sebességet.

A fordulatszam a keverendd anyagtdl fiigg, keverés folyaman
tapasztalhato ki a megfelelS fordulatszam.

10. Az anyag siir(isége és mennyisége hatdrozza meg, hogy milyen
keverészar hasznalando.

Az alacsony viszkozitasii anyagok keveréséhez hasznaljon bal
csavaros keverdszarat, magas viszkozitds(i anyagndl pedig jobbosat.

I'1. Alacsony fokozaton kezdje a keverést, amikor a massza kezd
Osszedllni, novelje a fordulatszamot.

12. Mindig két kézzel tartsa a gépet, keverés kozben mozgassa
fliggblegesen.

A gépet a keverés folyaman mozgassa a keverdedényben, hogy
homogén massza legyen a végeredmény.

Figyelem!

Amennyiben keverés kozben a keverdszar itkozik az edény
feltletével, a keverési folyamatban visszaesés lesz tapasztalhato.

13. Addig folytassa a keverést, mig a gyarto altal elSirt siriiséget,
fokot el nem éri.

Minél magasabb viszkozitasi az anyag, annal nagyobb eré hat a
gépre.

Kikapcsolas
14. Engedje fel a bekapcsolas gombot.

A keverdszar még tovabb forog, varja meg, hogy teljesen ledlljon,
majd vegye ki a keverdszarat az keveréedénybdl.

Ne feledje, hogy le kell allitani a gépet, amikor a munkateriileten
egyik helyrdl a masikra megy at.




Keverdszar cseréje

15.A 22 mme-es kulcs hasznalataval csavarja ki a keverdszarat jobbra
forgatva.

16. Amennyiben a szar beragad, haszndlja a |9 mm-es kulcsot a
keverdszar tengelyére helyezve.

TISZTITAS ES KARBANTARTAS

FIGYELEM!

Beillitas, javitas és karbantartas esetén a gépet valasszuk le az
aramkorrél.

A helyes karbantartas meghosszabitja a késziilék élettartamat.
Hasznalat utan vagy huzamos ideig torténé nem hasznalas esetén a
gépet és a keverdszarat tisztitsa meg.

I. A keverdszar tisztitasat gy végezze, hogy meritse egy vodor
tiszta vizbe és kapcsolja be.

2. Tartsa tisztan és szabadon a szell6zényilasokat, hogy a gép hiitése
megfeleld legyen.A racs eltomédése a gép mikodésképtelenségéhez
vezethet.

3. Figyeljen arra, hogy az ON/OFF kapcsologomb mindig jol
mikodjon.

4. A szénkeféket 60 lizemora elteltével cserélje ki, ha megkopott.
- A szénkefe cseréjéhez allitsa le a gépet, varjon, mig teljesen leall.
- A szénkefetart6 fedelét vegye le és cserélje ki a keféket.

Tarolas

A késziiléket szaraz, hidegtdl védett helyen tarolja, ne tegye ki
kozvetlen napsugarzasnak.

A késziilék hasznalaton kiviil helyezése, szétbontasa, az illetS orszag
eldirasai szerint, a megfeleld hulladékbegyiijté helyen torténjen.

Szakszerviz
A gyarto dltal biztositott, eredeti alkatrészeket hasznéljon.A javitast
szakszervizzel vagy a RUBI gyar szervizével végeztesse:

GERMANS BOADA SANTA OLIVA
Ronda de I'Albornar, 24-26

43710 Santa Oliva - Tarragona (Spain)
Tel: +34 977 16 90 50
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Germans Boada S.A Avda. Olimpiades 89-91,PO Box 14 -08191 Rubi (Barce-
lona, Spain) teljes felelésége tudataban kijelenti, hogy a dokumentacioban leirt

RUBIMIX-7
megfelel az alabbi szabvanyoknak:

* UNE EN 60745-1

« UNE EN 55014-1

« UNE EN 55014-2

* UNE EN-61000-3-2
* UNE EN-61000-3-13

és az alabbiaknak:

* 2006/42/EK gépek biztonsagi iranyelv

* 2014/30/UE elektromagneses dsszeférhetdség iranyelve

* 2002/19/EK (RAEE)

* 201 1/65/EK Elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anya-
gainak korlatozasa(RoHS)

Rubi, 11/01/2017

Sr. Carles Gamisans
Direccién Técnica

A GERMASN BOADA S.A elézetes engedélye nélkill tilos a gép szerkezetének teljes
vagy részleges masolasa barmilyen formaban .

GERMANS BOADA, SA fenntartja a jogot arra, hogy eldzetes értesités nélkiil technikai
médositast hajtson verge.
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PARAMETRY

2 MAX
ﬂ @ 140 mm 590 mm a0L 3,250 Kg ULAA: 5735;5;;“
oA =
RUBIMIX-7 26900 230 50/60 0-760 1200 | M14 . , WA = 88,5 doi
25918 2374 84l 1446 Lb
LpA = 87,6 dBIA)
m 2140 mm 590 mm 0L 3,250 Kg 8
RUBIMIXZ 26901 110 50/60 0-760 1200 | M14 LVCKA:’BS SELQA,
UK m 2596 231 8gl 1446 Lb !
LpA = 87,6 dBIA)
H 2 140 mm 590 mm 4oL 3250Kg | P ,
RUBIMIXZ 26902 230 50080 | 0-760 1200 | M14 A
8, 1 .
m 25916 2314 84l 1446 Lb
LpA = 87,6 dBIA)
2 m 2 140 mm 590 mm aoL 3,250 Kg
AUELAILEY 26903 120 50/60 0-760 1200 M14 LVCX{ Bg gad[ggm
USA m 25916 23 Va 8gl 1446 Lb =98
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Speed control

C - 230V~

50Hz
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230 V- 50/60 Hz m K@
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2014 80-140 mm.3-5"2inch CEG

N000000  suzhou Rubi Technologies - No. 21 Lou Yang Rd. - 215011 Suzhou, Jiangsu. - China
‘Made in China




£4

Rubimix-7










ENSAYO VIBRACION / VIBRATION TEST / ESSAI DE VIBRATION / ASSAIG DE VIBRACIO / ENSAIO DE VIBRAGAO / VALORI
DI VIBRAZIONE / TRILTEST / VIBRATION TEST / BABPOUCTLITAHUSA / TITRESIM TESTI / PROBA WIBRACJI / MERENI

El valor de vibraciéon del RUBIMIX 7 es 3,187 m/s2 con una

incerti

.

dumbre de 1,5 m/s2.

El valor total declarado de vibracion se ha medido seguin
un método de ensayo normalizado y puede usarse para
comparar una herramienta con otra.

El valor total declarado de vibracion puede usarse
también en una evaluacion preliminar de la exposicion.
El valor de emision de vibraciones durante la utilizacion
real de la herramienta puede ser distinto del valor
declarado dependiendo de las condiciones de uso de la
herramienta.

Es necesario identificar las medidas de seguridad para
proteger al operador, basadas en una estimaciéon de
la exposicion en las condiciones reales de utilizacion
(teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de
funcionamiento, tales como los momentos en que la
herramienta esta apagada y cuando esta funcionando en
vacio, ademas del momento del arranque).

Vibration value of RUBIMIX 7 is 3.187 m/s2 with an uncertainty
of 1.5 m/s2.

The total value of said vibration is measured according to a
standardized test method can be used to compare one with
another tool.

The total declared value of vibration can also be used in a
preliminary assessment of exposure.

The vibration emission value during actual use of the tool can
differ from the declared value depending on the conditions
of use of the tool.

You need to identify security measures to protect the operator,
based on an estimate of exposure in actual use (taking into
account all parts of the operating cycle such as the times
when the tool is switched off and when idling in addition to
the starting time).

La valeur de vibration du RUBIMIX 7 est de 3,187 m/s2 avec une

marge

d’erreur de 1,5 m/s2.

La valeur totale de vibration déclarée a été déterminée par
lintermédiaire d’ une méthode d’'essai normalisée qui permet
la comparaison avec d'autres outils.

La valeur totale de vibration déclarée peut étre également
utilisée lors d’ une évaluation préliminaire de I'exposition.

La valeur d’'emission des vibrations durant I'utilisation réelle
de l'outil peut étre differente de la valeur déclarée et dépend
des conditions d'utilisations.

Il est necessaire d'identifier les mesures de sécurité pour
proteger I'opérateur, basées sur une estimation d’exposition
dans les conditions réelles d'utilisation (tout en tenant compte
de toutes les parties du cycle de fonctionnement, telles que
les périodes ou I'outil est a 'arrét, durant son fonctionnement
a vide, en plus du démarrage du contacteur).

El valor de vibracié de la RUBIMIX 7 es de 3,187 m/s2 amb una
incertesa de 1,5 m/s2.

.

El valor total de vibracié declarat ha estat mesurat segons un
meétode d'assaig normalitzat i pot usar-se per comparar una
eina amb una altra.

El valor total de vibracié declarat pot usar-se també en una
avaluacio preliminar de I'exposicio.

L'emissié de vibracions durant I'iis real de l'eina pot ser
diferent del valor total declarat, segons la manera com s'usa
l'eina.

Cal identificar mesures de seguretat per protegir l'operador,
que es basin en una estimacié de I'exposicio a les condicions
reals d'utilitzacio (tenint en compte totes les parts del cicle de
funcionament, com ara el temps en que l'eina esta apagada i
quan esta funcionant en buit, a més del temps d'arrencada).

VIBRACI

O valor de vibragdo do Rubimix 7 é 3,187 m/s2 com uma
incerteza de 1,5 m/s2.

O valor total declarado de vibragéo foi medido segundo
o método de ensaio normalizado e pode usar-se para
comparar uma ferramenta com outra.

O valor total declarado de vibragdo pode usar-se também
numa avaliagéo preliminar da exposigao.

O valor de emissdo de vibragdes durante a utilizagdo
real da ferramenta pode ser diferente do valor declarado
dependendo das condigdes de uso da ferramenta.

E necessario identificar as medidas de seguranca para
proteger o operador. Baseadas numa estimativa da
exposicao nas condicdes reais de utilizagéo (tendo em conta
todas as partes do ciclo de funcionamento, tais como os
momentos que a ferramenta esta desligada e quando esta a
funcionar em vazio, além do momento do arranque).

Il valore di vibrazione della macchina Rubimix-7 & 3.187 m/s2
con una incertezza di 1,5 m/s2.

Il valore totale di vibrazione declarato é stato misurato
secondo un método di prova normalizzato e pud essere
utilizzato per comparare un attrezzo di lavoro con un altro.

Il valore totale di vibrazione dichiarato pué usarsi anche in
una evaluazione preliminare della esposizione.

La emissione di vibrazioni durante | uso reale dellattrezzo
pud esere diverso deal valore totale dichiarato dipendendo
dalla forma di come si usa l'attrezzo.

E necessario identificare misure di sicurezza per proteggere
l'usuario, che si basino in una estimazione dell'esposizione
nelle condizioni reali di utilizzo (tenendo in considerazione
tutte le parti del ciclo di funzionamento come il tempo che
I'attrezzo rimane spento e quando sta funzionando girando a
vuoto oltre al tempo di messa in moto).

Die Vibrationsbelastung betrégt beim RUBIMIX 7, 3,187 m/s?,
bei einer Ungenauigkeitsrate von 1,5 m/s?.

.

Der angegebene Gesamtvibrationswert wurde mit einer
genormten Priifmethode gemessen und kann herangezogen
werden, um Werkzeuge miteinander zu vergleichen..

Der angegebene Gesamtvibrationswert kann auch fiir eine
vorherige Abschéatzung des Vibrationsrisikos herangezogen
werden.

Der Vibrationsemissionswert wahrend der tatséchlichen
Verwendung des Werkzeugs kann in Abhangigkeit der
Einsatzbedingungen vom angegebenen Wert abweichen.

Es ist erforderlich, SicherheitsmalRnahmen zum Schutz des
Bedieners zu benennen, die auf einer Einschatzung des
Risikos unter realen Einsatzbedingungen beruhen (wobei
alle Abschnitte des Betriebsablaufs zu berlicksichtigen sind,
z. B. die Phasen, in denen das Werkzeug abgeschaltet ist,
und wenn es im Leerlauf lauft, sowie die Anlaufphase).

De trillingswaarde van de RUBIMIX 7 is 3.187 m/s2 met een speling
van 1.5 m/s2.

De totale waarde van de vibratie wordt gemeten
volgens een gestandaardiseerde testmethode die
gebruikt kan worden om gereedschappen met elkaar
te vergelijken.

De totale aangegeven ftrillingswaarde kan ook gebruikt
worden in een voorlopige blootstellingsbeoordeling.

De ftrillingsemissiewaarde tijdens het gebruik van het
gereedschap kan, afhankelijk van de gebruiksvoorwaarden
van het gereedschap, afwijken van de opgegeven waarde.
Het is voor de gebruiker noodzakelik om
veiligheidsmaatregelen in acht te nemen die gebaseerd
zijn op een gemiddelde aan werkelijke blootstelling (hierbij
rekening houdend met alle delen van de werkingscyclus).
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YpoBeHb BuGpauuy RUBIMIX 7 cocraensier 3,187 m/s2 c

norpe

WHocTho 1,5 m/s2.

O6Wwwuii 3asBreHHbI ypoBeHb BuOpauun Gbin 3amepeH
CrnocoBoM WCMbITaHU U MOXeET ObiTb WCMOMb3oBaH At
CPaBHEHNS C APYIIM UHCTPYMEHTOM.

OBLLMIA 3asIBNEHHBIN YPOBEHb BUGPALIMM MOXET ObITb Takke
MCMONb30BaH ANst MpeABapUTeribHOM OLIEHKM SKCMO3NLIMM.
YpoBeHb  BuGpauMM  BO  BpEMsl  WCMOMb30BaHMS
obopynoBaHUA MOXET OTNMYaTbCH OT  3asiBMEHHOro B
3aBUCKMOCTM OT YCOBUIA MCMONb30BaHWS 060PYA0BaHNS.
Heobxoaumo onpenenuTb Mepbl Mo 3aluuTe Nonb3oBaTens,
Ha  OCHOBE  YCIOBUA  peanbHoro  WCrorb30BaHust
o6opyaoBaHMst (Ha BCeX CTaausix LMKIa MCrorb30BaHus —
BbIKITIO4YEHHOE COCTOsIHUE, 3aryck, paboTa B XONOCTyi0).

Titresim degeri RUBIMIX 7 3.187 m/s2 kesin olmamakla birlikte
1.5 m/s2. dir

Wartos¢ wibracji dla mieszarek RUBIMIX 7 wynosi 3,187 m/s2

Bahsedilen vibrasyon toplam degeri baska bir arag ile
karsilastirmak icin kullanilan standart bir test yonetimine
uygun olarak olglimistar.

Titresimin toplam deperi bir 6n degerlendirme olarak
kullanilabilir.

Makinenin mevcu kullanimi sirasindaki titresim emisyon
degeri makinenin kullanim kosullarina bagli olarak beyan
edilen degere gore farklilik gosterebilir.

Bu operatorii korumak igin glivenlik 6nlemlerini tespit etmek
gerekmektedirGergek kullanim sirasinda maruz kalmalar
tahmine dayalidir.

przy niepewnosci pomiaru réwnej 1,5 m/s2.

Deklarowana catkowita warto$¢ wibracji zostata ustalona na
podstawie pomiaréw dokonanych metodg znormalizowana, i
mozna z niej korzysta¢ przy poréwnywaniu narzedzi migdzy
soba.

Deklarowang catkowitg warto$¢ wibracji mozna stosowaé
takze do wstepnej oceny narazenia.

Rzeczywista emisja wibracji w czasie pracy narzedzia
moze rézni¢ sie od wartosci deklarowanej w zaleznosci od
warunkow jego uzytkowania.

Nalezy okreslic $rodki bezpiecznej pracy operatora, w
oparciu 0 ocene narazenia w rzeczywistych warunkach pracy
(uwzgledniajgc wszystkie fazy cyklu pracy takie jak czas, w
jakim narzedzie pozostaje wytgczone, czas pracy na biegu
jatowym, poza momentem uruchamiania).

Hodnota vibraci michadel RUBIMIX 7 je 3,187m/s2 s odchylkou

1,5 m/s2.

Deklarovana hodnota vibraci byla naméfena dle
standardizovanych postupti a je mozné ji pouzit pro srovnani
s ostatnimi stroji.

Celkovou naméfenou hodnotu vibraci je mozné pouzit pro
predbéZné posouzeni rizik.

Preneseny skute¢ny stupen vibraci béhem prace se strojem
se muze liSit od naméfenych hodnot v zavislosti na zplisobu
pouZiti stroje.

Na zakladé odhadu rizik pfi redlném provozu je nezbytné
urcit ochranné pracovni pomticky pro bezpecnost a ochranu
zdravi obsluhy stroje. V Gvahu je tfeba vzit vSechny faze
pouziti stroje — tj. spousténi a vypinani, provoz na prézdno,
pracovni rezim a dobu potfebnou k zastaveni stroje.
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